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Agencija Republike Slovenije za okolje izdaja na podlagi ¢etrtega odstavka 8. ¢lena Uredbe o organih
v sestavi ministrstev (Uradni list RS, &t. 58/03, 45/04, 86/04-ZVOP-1, 138/04, 52/05, 82/05, 17/06,
76/06, 132/06, 41/07, 64/08-ZViS-F, 63/09, 69/10, 40/11, 98/11, 17/12, 23/12, 82/12 in 109/12) in 82.
¢lena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, §t. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-0dl.US,
33/07-ZPNacrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12 in 57/12) v zadevi izdaje okoljevarstvenega
dovoljenja glede emisij v vode za obratovanje naprave Vodarna Zgornja Bistrica, na zahtevo stranke
Komunala Slovenska Bistrica d.0.0., Ulica pohorskega bataljona 12, 2310 Slovenska Bistrica, ki jo po
pooblastilu zastopa pooblas€enec Strix d.o.o., Cesta dveh cesarjev 403, 1000 Ljubljana, naslednje

OKOLJEVARSTVENO DOVOLJENJE

1. Upravljavcu - stranki Komunali Slovenska Bistrica d.o.0., Ulica pohorskega bataljona 12, 2310
Slovenska Bistrica, (v nadaljevanju: upravljavec), se izda okoljevarstveno dovoljenje glede emisij
v vode za obratovanje naprave Vodarna Zgornja Bistrica, Zgornja Bistrica nn, 2310 Slovenska
Bistrica, z zmogljivostjo 60 | pitne vode na sekundo, ki se nahaja na parc. &t. 255/2, 255/4; 255/5,
260/4, k. o. Juridna vas, pod naslednjimi pogoji:

1.1 Upravljavcu se na iztoku V1 z oznako »iztok iz usedalnika«, na mestu, dolotenem z Gauss-
Kriigerjevima koordinatama Y=541367 in X=140798, parc. st. 260/4, k. o. Juri$na vas, dovoli
odvajanje industrijske odpadne vode, ki se predhodno ocisti na nevtralizacijskem bazenu in
usedalniku, v vodotok Bistrica: d
- v najvedji letni koli¢ini 146 900 m®,

- v najvedji dnevni koli¢ini 420 m?®,
-z najvedjim 6-urnim povpreénim pretokom 5,6 I/s.

1.2 Upravljavec mora zagotavljati izvajanje obratovalnega monitoringa. To pomeni za iztok V1 z
oznako »iztok iz usedalnika«, na meriinem mestu MMV1, dolo€enem z Gauss-Kriigerjevima
koordinatama Y= 541365 in X= 140799, na parc. §t. 260/4 k. o. Juridna vas, najmanj 24 urno
vzoréenje odpadne vode najmanj 4 krat letno.

1.3 Upravljavec mora zagotavljati, da v odpadni vodi iz iztoka V1, na merilnem mestu MMV1, ne
bodo presezene mejne vrednosti parametrov iz Preglednice 1.

Preglednica 1:
’:jrameter lzraZzen kot Mejna Naj\f?.éia dovaljena Ietn_a
vrednost koli¢ina nevarne snovi
Temperatura 30°C
pH-vrednost 6,5-9
Neraztopljene snovi 80 mg/i
Usedljive snovi 0,3 mi/l
Strupenost za vodne bolhe Sp 3
Aluminij Al 2,0 mg/l
Zelezo Fe 2,0 mgll
Klor - prosti Cl, 0,2 mg/l
Kemijska potreba po kisiku (KPK) . 0, 90 mg/l
Biokemijska potreba po kisiku (BPKs) 0, 25 mg/l
Adsorbljivi organski halogeni (AOX) Cl 1,0 mg/l 12,3 kg
Vsota anionskih in neionskih tenzidov | 1,0 mg/|
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1.4

1.5

Upravljaveu se na iztoku V2 z oznako »komunalni«, na mestu, dolotenem z Gauss-Kriigerjevima
koordinatama Y=541327 in X=140825, parc. &t. 260/4, k. o, Juriéna vas, dovoli zbiranje
komunalne odpadne vode v nepretoéni greznici z odvozom na ¢istenje na komunalno &istilno
napravo Slovenska Bistrica v najvedii letni koligini 45 m®.

Upravljavec mora za izvajanje obratovalnega monitoringa odpadnih vod zagotoviti stalno, dovol]

veliko, dostopno in opremljeno merilno mesto, tako da Je mogoce meritve in vzoréenja izvajati
merilno neoporeéno, tehni¢no ustrezno in brez nevarnosti za izvajalca meritev,

1.6

1.7

1.8

1.9

Upravijavec mora zagotoviti, da se na merilnem mestu MMV1 med vzoréenjem meri koligina
odpadne vode,

Upravljavec mora na merilnem mestu MMV1 zagotoviti trajne meritve koli¢ine industrijske
odpadne vode.

Upravljavec mora imeti poslovnik za obratovanje nevtralizacijskega bazena in usedalnika ter
mora zagotoviti vodenje obratovalnega dnevnika,

Sestavni del poslovnika iz prejsnje totke izreka tega dovoljenja mora biti tudi navodilo za
spremljanje in vrednotenje pravilnega delovanja nevtralizacijskega bazena. V navodilih mora biti
med drugim opredeljeno mesto odvzema vzorca odpadne vode, pogostost vzoréenja, éas in
nacin vzorcenja ter parametri, ki se bodo merili v okviru lastnih meritev. Rezultati lastnih meritev
morajo biti vneseni v obratovalni dnevnik.

1.10 Upravijavec mora dolo¢iti odgovorno osebo, ki skrbi za obratovanje in vzdrZevanje

nevtralizacijskega bazena ter vodi obratovalni dnevnik.

1.11 Upravljavec mora mulj, ki nastaja pri obratovanju usedalnika, oddati kot odpadek.

1.12 Upravljavec mora pri obratovanju naprave z namenom zmanj$evanja emisije snovi ali toplote

zaradi odvajanja industrijske odpadne vode zagotoviti izvajanje posebnih ukrepov, ki so:

* uporaba tehnologij priprave vode, pri katerih nastajajo ¢im manjse kolicine odpadkov ali pri
katerih nastajajo taki odpadki, ki jih je mogo&e ponovno uporabiti ali pa jih reciklirati na primer
v proizvodnji gradbenih materialov,

* preprecevanje odvajanja odpadnih kemikalij, ki se uporabljajo pri pripravi vode, neposredno v
vodotok,

* izlo¢anje trdnih odpadkov iz priprave vode in Cis¢enja odpadne vode, da se prepredi njihovo
odvajanje neposredno v vodotok.

1.13 Upravljavec naprave mora ob izpadu nevtralizacijskega bazena in usedalnika ali ob kakr&nikoli

okvari v proizvodnji, ki bi lahko povzrogila éezmerno obremenitev industrijske odpadne vode na
iztoku, sam takoj zaceti izvajati ukrepe za odpravo okvare, zmanjsanje in prepreditev nadaljnjega
¢ezmernega obremenjevanja in vsak tak dogodek takoj prijaviti inSpekciji, pristojni za varstvo

okolja.

To okoljevarstveno dovoljenje se izda za dolocen &as, in sicer za obdobje desetih let od dneva
dokonénosti te odloébe.

Upravijavec mora zahtevati podaljanje okoljevarstvenega dovoljenja najkasneje tri mesece pred
iztekom njegove veljavnosti.

Upravijavec mora vsako nameravano spremembo v obratovanju naprave, ki je povezana z
delovanjem ali razsiritvijo naprave in lahko vpliva na okolje, ali spremembo upravljavca, pisno
prijaviti Agenciji RS za okolje.

V tem postopku stroki postopka niso nastali.
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Obrazlozitev

Agencija RS za okolje, ki kot organ v sestavi Ministrstva za kmetijstvo in okolje opravija naloge s
podrogja varstva okolja (v nadaljevanju: naslovni organ), je po pooblaséencu Strix d.o.o. dne 21. 5.
2012 prejela viogo, dne 27. 11. 2012 in 18. 12. 2012 pa Se dopolnitvi vioge stranke — Komunala
Slovenska Bistrica d.o.0., Ulica pohorskega bataljona 12, 2310 Slovenska Bistrica, za izdajo
okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave Vodarna Zgornja Bistrica, 2310 Slovenska

“Bistrica. = = -

Po 82. €lenu Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, §t. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-odl.
US, 33/07-ZPNacrt, 57/08-ZFO-1A 70/08, 108/09, 48/12 in 57/12; v nadaljevanju: ZVO-1) mora
upravljavec pridobiti okoljevarstveno dovoljenje tudi za obratovanje druge naprave, ki ni dolo¢ena s
predpisom iz tretjega odstavka 68. élena ZVO-1, ali vedjo spremembo v njenem obratovanju, e se v
njej izvaja dejavnost, ki povzrota emisije v vode, za katere so predpisane mejne vrednosti skladno z
dolotbami 17. Elena tega zakona, ali izvaja dejavnost, za katero je predpisana obveznost pridobitve
okoljevarstvenega dovoljenja, skladno z dolo¢bami 19. ¢lena ZVO-1.

V ¢asu resevanja vloge je pritela veljati Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda
v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, §t. 64/12), ki v drugem odstavku 44. ¢lena dolo¢a, da se
postopki za pridobitev, podaljSanje ali spremembo okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje
obstoje¢e naprave, zaceti pred uveljavitvijo te uredbe, dokon¢ajo v skladu s to uredbo. V skladu s
prvim odstavkom istega ¢lena se vlioge za pridobitev, podalj§anje ali spremembo okoljevarstvenega
dovoljenja, vioZene pred uveljavitvijo te uredbe, ne glede na 23. &len te uredbe Stejejo za vioge za
pridobitev, podaljfanje ali spremembo okoljevarstvenega dovoljenja po tej uredbi, ¢e vsebujejo
sestavine v skladu z Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno
kanalizacijo (Uradni list RS, &t. 47/05, 45/07 in 79/09).

V prvem odstavku 22. ¢lena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in

javno kanalizacijo (Uradni list RS st. 64/12) je predpisano, da mora za obratovanje naprave ali vsako

veCjo spremembo v obratovanju naprave, ki odvaja industrijsko odpadno vodo neposredno v

povr$inske vode, upravljavec naprave pridobiti okoljevarstveno dovoljenje. V 25. &lenu iste uredbe je

predpisano, da ministrstvo izda okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje naprave pod naslednjimi
pogoji:

* naprava mora zagotavljati obratovanje in odvajanje odpadnih voda v skladu s to uredbo in
posebnimi predpisi iz 2. &lene te uredbe, ki se nanasajo na napravo,

* upravljavec naprave mora izvajati predpisane ukrepe za zmanj$evanje emisije snovi in toplote
ter ravnanje z odpadnimi vodami ,

* naprava mora pri odvajanju odpadnih voda zagotavljati, da predpisane mejne vrednosti emisije
snovi in toplote niso preseZene,

* Pri odvajanju odpadne vede neposredno v éezmerno cbremenjeno vodno telo povréinske vode
ali neposredno v ¢ezmerno obremenjeno vodno telo podzemne vode odpadna voda iz naprave
ne vsebuje onesnaZeval, ki so vzrok za to ¢ezmerno obremenjenost,

* upravijavec naprave mora zagotavljati izvajanje obratovalnega monitoringa v skladu s
programom, ki je podrobneje dolo¢en v okoljevarstvenem dovoljenju, in

* upravljavec naprave mora zagotavljati izvajanje obratovalnega monitoringa stanja voda iz 33.
¢lena te uredbe, e je za napravo predpisan, v skladu s programom, ki je podrobneje doloéen
v okoljevarstvenem dovoljenju.

V skladu s 83. ¢lenom ZVO-1 mora vioga vsebovati podatke o upravljavcu, podatke o napravi in
njenem obratovanju in o predvidenih ukrepih za izpolnitev pogojev dolo¢enih v predpisih iz 17. in 20.
¢lena istega zakona. V skladu s 26. ¢lenom Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih
voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS &t. 64/12) je v okoljevarstvenem dovoljenju treba
dolo¢iti:
* vrsto naprave, za katero se izda dovoljenje,
* lokacijo naprave, iztokov in meriinih mest v drzavnem koordinatnem sistemu za raven merila
1:5000,
* zmogljivost naprave in vrsto tehnolo8kega postopka, zaradi katerega nastaja v napravi
odpadna voda,
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* najvecjo letno koligino odpadne vode, razen za padavinsko odpadno vodo,

* mejne vrednosti parametrov onesnazenosti iz 5. ¢lena te uredbe, te gre za industrijsko ali
komunalno odpadno vodo ali meéanico odpadnih voda iz skupne &istilne naprave,

* mejne vrednosti parametrov onesnazenosti mesanice odpadnih voda, &e gre za mesanico
odpadnih voda iz sedmega odstavka 5. &lena te uredbe,

* najvecjo letno koli¢ino onesnazeval v odpadni vodi, izratunano na podlagi najvedje letne
koli¢ine odpadne vode in predpisane mejne vrednosti emisije shovi, ki ne sme presegati mejne
vrednostiletne koli¢ine-onesnazeval iz 8 ¢lenate uredbe. - —

* parametre onesnazenosti, ki so vkljueni na seznam prvih meritev in meritev obratovalnega
monitoringa,

¢ program prvih meritev in obratovalnega monitoringa ter nacin poro¢ania,

* program obratovalnega monitoringa stanja voda iz 33. ¢lena te uredbe, &e je za napravo
predpisan,

* najvedji Sesturni povprecni pretok in najvecjo dnevno koligino odpadne vode,

* pogoje v zvezi s poslovnikom in vodenjem obratovalnega dnevnika,

* Cas veljavnosti okoljevarstvenega dovolienja, pogoje v zvezi z njegovim podaljSanjem ter
druge pogoje v zvezi z obratovanjem naprave, ki vplivajo na okolje zaradi odvajanja odpadne
vode.

V' ugotovitvenem postopku je naslovni organ odlo¢al o izdaji okoljevarstvenega dovoljenja za
obratovanje naprave glede emisij v vode na podlagi navedb v viogi za izdajo okoljevarstvenega
dovoljenja ter naslednje dokumentacije:

* Pooblastilo o zastopanju §t. 1075/12, 20. 11. 2012, Komunala Slovenska Bistrica,

* PoroCilo o prvih meritvah §t. 6030207-12-077, 13. 2. 2012, ZZV Celie,

* Rezultati analiz sistematskega nadzora kvalitete pitne vode, ZZV Maribor,

* Strokovna ocena obremenitve okolja §t. 90/1-2008, avgust 2008, Marbo, d.0.0. Bled.

Upravljavec — Komunala Slovenska Bistrica d.o.o., Ulica pohorskega bataljona 12, 2310 Slovenska
Bistrica ima v lasti napravo Vodarna Zgornja Bistrica, 2310 Slovenska Bistrica.

V Vodarni Zgornja Bistrica se voda za pripravo pitne vode zajema iz potoka Bistrica preko t.i.
»Tirolskega zajetja«. Na koncu zajetja so grablje.

Voda iz grabelj te¢e po cevovodu na gravitacijski mrezasti filter v obliki bobna, ki sluzi kot predfilter
ultrafiltracije, saj se na njem izlo¢ijo delci, ki bi lahko zamasili filtre ultrafiltracije. Filter se ob&asno
povratno pere, odpadna voda, ki nastaja pri pranju, pa odteka v usedalnik - muljno jamo.

Mehansko oCis¢ena zajeta voda za pripravo pitne vode iz mrezastega bobnastega filtra odteka naprej
v membranske nadtlatne ultrafiltre, ki so sestavljeni iz poroznih membran. Velikost por v membranah
je 10 nm, najvecje pore so velike do 30 nm. Membrane so v obliki cevk, ki sestavljajo t.i. membranski
modul. Celotni filter sestavljata dva dela, t.i. »rack«-a. V vsakem delu (racku) je vet tlacnih cevi, v
katerih so po &tirje membranski moduli. Filtri delujejo v tokovnem rezimu »dead end«, kar pomeni, da
se prefiltrira vsa voda, ki prite¢e v filter, Filtrirana voda (permeat) tete naprej v vodovodno omrezje, s
precis¢eno vodo pa se polni tudi rezervoar permeata prostornine 50 m® ta voda se uporablia za
povratno pranje ultrafiltacijskih filtrov.

Membrane ultrafiltracijskih enot se ¢istijo na dva nagina; vsakih 30 — 40 minut s povratnim pranjem z
uporabo otisene vode iz rezervoarja permeata, na 12 — 36 ur pa se izvaja 8e kemicno pranje
ultrafitrov z vodo iz rezervoarja permeata, ki se ji doda majhno koli¢ino kisline, luga ali
dezinfekcijskega sredstva — natrijevega hipoklorita. Odpadna voda, ki nastaja pri ¢iscenju, se zbira v
nevtralizacijskem bazenu prostornine 30 m>, kjer se uravna pH in z dodatkom Na-bisulfita odstrani
klor. Po nevtralizaciji se odpadne vode odvajajo v usedalni bazen (muljna jama) prostornine 350 m® in
naprej v potok Bistrica. Blato iz usedalnega bazena se ob&asno oddaja kot odpadek.

Komunalne odpadne vode se zbirajo v nepretoéni greznici in odvaZzajo na komunalno &istilno napravo
Slovenska Bistrica,

Na podlagi navedenega je naslovni organ ugotovil, da je moZno upravljaveu — stranki izdati
okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje naprave Vodarna Zgornja Bistrica glede emisij v vode,

Naslovni organ je obveznost izvedbe prvih meritev in izvajanja obratovalnega monitoringa odpadnih
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vod iz tocke 1.2 izreka tega dovoljenja dologil na podlagi 29. in 30. &ena Uredbe o emisiji snovi in
toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS &t. 64/12).

Nabor parametrov za izvajanje obratovalnega monitoringa iz Preglednice 1 izreka tega dovoljenja, ¢as
vzor¢enja in pogostost izvajanja obratovalnega monitoringa iz tocke 1.2 izreka tega dovoljenja je
naslovni organ dolo¢il na podlagi 3., 4., 6., 9. in 10. &lena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem
monitoringu odpadnih voda ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, &t. 54/11 )-

Nasfovniorgan je v Preglednici 1 izreka tega dovoljenjadolotit-osnovne parametre v-skfadu—s 4—
Clenom Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda ter o pogojih za

njegovo izvajanje, dodatne parametre pa na podlagi 4. ¢lena Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju

odpadnih vod iz objektov in naprav za pripravo vode (Uradni list RS, §t. 28/00, 41/04) iz priloge 1.

Mejne vrednosti iz Preglednice 1 izreka tega dovoljenja je naslovni organ dolo&il v skladu s 5. clenom
Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Ur. list RS,
St. 64/12) in 4. ¢lenom Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov in naprav za
pripravo vode (Uradni list RS, §t. 28/00, 41/04) in sicer za iztok v vodotok.

V skladu s 26. ¢lenom Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno
kanalizacijo (Ur. list RS, §t. 64/12) je treba v okoljevarstvenem dovoljenju dologiti tudi najvegjo letno
koli¢ino onesnazeval. Naslovni organ je v Preglednici 1 tega dovoljenja doloil najvegjo letno koligino
nevarnih snovi za parameter adsorbljivi organski halogeni (AOX). Mejna vrednost letne koli¢ine
onesnazevala v industrijski odpadni vodi, ki se neposredno odvaja v vodotok Bistrica, je dolotena v
skladu s 6. ¢lenom Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno
kanalizacijo (Ur. list RS, &t. 64/12), ker ne presega mejne vrednosti iz 26. &lena citirane uredbe,
izraCunane na podlagi najvecje letne kolicine odpadne vode in predpisane mejne vrednosti. Po
podatkih Agencije RS za okolje je srednji mali pretok (sQ,,) vodotoka Bistrica 0,13 m?s.

Obveznost ureditve meriinega mesta iz tocke 1.5 izreka tega dovoljenja je naslovni organ dologil na
podiagi 16. ¢lena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda ter o pogojih
za njegova izvajanje in obveznost merjenja koli¢ine odpadne vode med vzor&enjem iz to¢ke 1.6 izreka
tega dovoljenja na podlagi 15. ¢lena istega Pravilnika.

lzvajanje trajnih meritev koli¢in odpadne vode iz tocke 1.7 izreka tega dovoljenja je naslovni organ
dolocil na podlagi prvega odstavka 31. ¢lena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih
voda v vode in javno kanalizacijo (Ur. list RS, §t. 64/12).

Obveznosti v zvezi s poslovnikom in z vodenjem obratovalnega dnevnika, ki sta dologeni v tocki 1.8
izreka tega dovolienja, obveznosti v zvezi z navodilom za spremljanje in vrednotenje pravilnega
delovanja industrijske Cistilne naprave, ki sta doloceni v tocki 1.9 izreka tega dovoljenja ter obveznost
v zvezi z doloditvijo odgovorne osebe, ki je dolo¢ena v tocki 1.10 izreka tega dovoljenja, je naslovni
organ doloCil na podlagi 34. in 35. ¢lena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda
v vode in javno kanalizacijo (Ur. list RS, &t. 64/12).

Obveznost ravnanja z muljem v tocki 1.11 izreka tega dovoljenja je naslovni organ dologil na podiagi
drugega odstavka 19. ¢lena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in
javno kanalizacijo (Ur. list RS, §t. 64/12).

Naslovni organ je ob upoStevanju prvega odstavka 83. ¢lena ZVO-1, 13. &lena Uredbe o emisiji shovi
in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Ur. list RS, §t. 64/12) in na podiagi
5. ¢lena Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov in naprav za pripravo vode za
napravo dolo€il ukrepe v zvezi z zmanjSevanjem emisije snovi in toplote v vode v toéki 1.12 izreka
tega dovoljenja.

Obveznost ukrepanja in obve&¢anja v primeru okvare, ki povzro¢i ¢ezmerno obremenjevanje okolja, iz
tocke 1.13 izreka tega dovoljenja, je naslovni organ dolodil na podlagi petega/$estega odstavka 13.
Clena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo
(Uradni list RS, &t. 64/12).

To okoljevarstveno dovoljenje se skladno s petim odstavkom 82. &lena ZVO-1 lahko izda le za
dolocen Cas, in sicer za deset let od dneva dokon¢nosti te odloébe, kot je doloéeno v 2. tocki izreka
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tega dovoljenja.

Upravijavec mora skladno s sedmim odstavkom 82. ¢lena ZVO-1 zahtevati podaljanje
okoljevarstvenega dovoljenja najkasneje tri mesece pred iztekom njegove veljavnosti, kot je doloéeno
v 3. totki izreka tega dovoljenja,

Okoljevarstveno dovoljenje se lahko podali$a, ¢e naprava ob izteku njegove veljavnosti izpolnjuje
pogoje, pod katerimi se okoljevarstveno dovoljenje podeljuje.

Vsako nameravano spremembo v obratovanju naprave, ki je povezana z delovanjem ali razsiritvijo
naprave in lahko vpliva na okolje, ali spremembo upravijavca, mora upravljavec skladno s 77. ¢lenom
ZNO-1 pisno prijaviti Agenciji RS za okolje, tako kot izhaja iz 4. toéke izreka tega dovoljenja.

Upravljavec mora v primeru vecje spremembe v obratovanju naprave v skladu z 82. élenom ZVO-1 in
z osmim odstavkom 15. ¢lena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in
javno kanalizacijo (Ur. list RS, §t. 64/12) pridobiti novo okoljevarstveno dovoljenje.

V skladu z dolocbami petega odstavka 213. &lena v povezavi s 118. &lenom Zakona o splosnem
upravnem postopku (Uradni list RS, §t. 24/06-ZUP-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08 in 8/10) je bilo
treba v izreku te odlocbe odlociti tudi o stroskih postopka. Glede na to, da v tem postopku strogki niso
nastali, je bilo glede stroskov odlo¢eno, kot izhaja iz 5. totke izreka tega dovoljenja.

Pouk o pravnem sredstvu: Zoper to odlotbo je dovoliena pritozba na Ministrstvo za kmetijstvo in
okolje, Dunajska cesta 22, Ljubljana, v roku 15 dni od dneva vrogitve te odlo¢be. Pritozba se vioZi
pisno ali poda ustno na zapisnik pri Agenciji Republike Slovenije za okolje, Vojkova cesta 1b, 1102
Ljubljana. Za pritozbo se placa upravna taksa v visini 18,12 EUR. Upravna taksa se pla¢a v gotovini, z
elektronskim denarjem ali drugim veljavnim plagiinim instrumentom in o pladilu predlozi ustrezno
potrdilo.

Upravna taksa se lahko placa na podra&un javnofinanénih prihodkov z nazivom: Upravne takse —
drzavne in Stevilko racuna: 0110 0100 0315 637 z navedbo reference: 11 23345-7111002-35441013.

Postopek vodil:

Nikolaj Grgurevi¢
vigji svetovalec lll

f

mag. Ijga Turk
direktorica Urada pa varstvo okolja in narave

Vrociti:
- S8trix d.o.0., Cesta dveh cesarjev 403, 1000 Ljubljana — osebno.

Poslati po 7. odstavku 84. ¢lena ZVO-1 tudi:

- In8pektorat RS za kmetijstvo in okolje, Indpekcija za okolje in naravo, Parmova 33, 1000 Ljubljana
- po elektronski posti,

- InSpektorat RS za kmetijstvo in okolje, In3pekcija za okolje in naravo, Obmoéna enota Maribor, Ul.
Heroja Tomsi¢a 2, 2000 Maribor — po elektronski poéti,

— Obcina Slovenska Bistrica, Kolodvorska 10, 2310 Slovenska Bistrica — po elektronski poti
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