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Agencija Republike Slovenije za okolje izdaja na podlagi petega odstavka 8. Elena Uredbe o
organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, &t. 58/03, 45/04, 86/04-ZVOP-1, 138/04, 52/05,
82/05, 17/06, 76/06, 132/06, 41/07, 64/08-2ZViS-F, 63/09, 69/10, 40/11, 98/11, 17/12 in 23/12) in
82. &lena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, &t. 39/06-ZV0O-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-
odlUS, 33/07-ZPNadért, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09 in 48/12) v zadevi izdaje
ckoljevarstvenega dovolienja glede emisij v vode, izdaje okoljevarstvenega dovolienja za
tiséenje odpadkov z biclodko obdelavo ter izdaje okoljevarstvenega dovolienja glede emisije
snovi v zrak, upravljavcu - stranki Komunala Slovenska Bistrica d.o.0., Ulica Pohorskega
bataljona 12, 2310 Slovenska Bistrica, ki jo zastopa direktor druzbe Blaz Gregori¢, naslednje

OKOLJEVARSTVENO DOVOLJENJE

1. Upravljaveu ~ stranki, Komunala Slovenska Bistrica d.o.0., Ulica Pohorskega bataljona 12,
2310 Slovenska Bistrica (v nadaljevanju: upravijavec), se izda okoljevarstveno dovoljenje za
obratovanje komunalne ¢istiine naprave Slovenska Bistrica, zmogljivosti  15.000
populacijskih ekvivalentov (PE) (v nadaljevanju: naprava), ki se nahaja na parc. $t. 2768,
2769 in 2775, vse k.o. Slovenska Bistrica glede emisij v vode, pod naslednjimi pogoji:

1.1 Pretid&ene komunalne odpadne vode se iz komunalne &istiine naprave iz iztoka na
mestu, dolodenem z Gauss-Kriigerjevima koordinatama Y=545417 in X~=138167,
parc. §t. 2775, k. 0. Slovenska Blistica, odvajajo v vodotok Bistrica, pri Cemer je:

— najvedja letna koli¢ina komunalne odpadne vode 1.200.000 m?,
- najvedja dnevna koli¢ina komunalne odpadne vode 3.287 m?’ in
~  najvedji 6-urni povpre&ni pretok na iztoku iz ¢istilne naprave 120 L/s.

1.2 Upravljavec komunalne &istine naprave mora zagotavijati izvajanje obratovalnega
monitoringa odpadnih vod na iztoku iz komunalne gistine naprave na merilnem
mestu, dolodenem z Gauss-Kriigerjevima koordinatama Y=545371 in X=138154,
parc. &t 2768, k. 0. Slovenska Bistrica. Meritve za komunalno &istino napravo z
zmogljivostio 15.000 PE morajo biti izvedene vsako leto z odvzemom najmanj
dvanajstih, 24-urnih, vzorcev. Upravljavec mora zagotoviti merjenje parametrov ter
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zagotavljati, da v Tabeli 1 iz totke A.l.1.4 izreka tega dovoljenja predpisane mejne
vrednosti za parametre niso preseZene.

Upravijavec mora na komunalni &istilni napravi najpozneje do 22. 8. 2016 zagotoviti
terciarno idcenje.

V sklopu izvajanja obratovalnega monitoringa mora upravljavec poleg vzoréenja na
iztoku iz komunalne Cistilne naprave zaradi izraluna uginka &is¢enja zagotavijati tudi
vzorCenje odpadne vode na vioku na komunalno &istilno naprave na merilnem
mestu, dolocenem z Gauss-Krigerjevima koordinatama Y=545318 in X=138199, na
parc. st. 2768, k. 0. Slovenska Bistrica, in doloZanje najman] spodaj navedenih
parametrov iz Tabele 1 izreka tega dovoljenja: kemijska potreba po kisiku (KPK),
biokemijska potreba po kisiku (BPKs) in celotni dusik (N), od 22. 08. 2016 naprej pa
tudi celotni fosfor (P).

Tabela 1
Parameter lzrazen kot Mejna vrednost
(mgil) |

Kemijska potreba po kisiku (KPK}) 0, 110
Biokemijska potreba po kisiku (BPKs) 0O, 20
Neraztopljene shovi 35

Amonijev dusik " N 10

Celotni dusgik % N 15 @

Cetotni fosfor P o @

" Mejna vrednost za amonijev in celotni dusik se uparablja pri temperaturi odpadne vode

12°C in ved na iztoku iz aeracijskega bazena.

Celotni dusik je vsota dusika po Kjeldahlu (N-organski in N-NH4 skupaj), nitratnega dusika
(N-NQs} in nitritnega dugika (N-NO3).

Do 22. 08. 2016 mejna vrednost ni dolofena; meritve obratovalnega monitoringa se izvaja.
Mejna vrednost velja od 22. 08. 2016 naprej.

(2)

(3)
“

Upravljavec mora imeti poslovnik za obratovanje komunalne Zistilne naprave in mora
zagotoviti vodenje obratovalnega dnevnika.

Upravljavec mora za izvajanje obratovalnega monitoringa odpadnih vod zagoioviti
stafni, dovolj veliki, dostopni in opremljeni merilni mesti, tako da je meritve mogodte
izvajati merilno necpore&no, tehniéno ustrezno in brez nevarnosti za izvajalca
meritev ter da je ob vsakem &asu mozen odvzem reprezentativnega vzorca surove
odpadne vode na vtoku na komunalno ¢&istiino naprave in pretistene odpadne vode
pred iztokom iz komunalne gistilne naprave v vode.

Upravljavec mora zagotoviti trajne meritve kolidine odpadnih vod na iztoku iz
komunalne &istiine naprave.

Upravljavec mora v ¢asu vzorgenja zagotoviti merjenje koli¢ine predi$éene odpadne
vode na iztoku iz komunalne &istilne naprave.
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1.9 Upravljavec mora zagotoviti, da se blato, ki nastaja pri obratovanju komunaline
tistilne naprave, ustrezno obdela pred nadaljnjim ravnanjem.

1.410 Upravljavec mora v okviru izvajanja obvezne obginske gospodarske javne sluzbe
odvajanja in Cidéenja komunalne in padavinske odpadne vode zagotoviti neoviran
sprejem odpadnih snovi iz greznic in blata iz komunalnih &istilnih naprav ali malih
komunalnih gistilnih naprav.

1.11 Upravljavec mora vsak izpad v obratovanju komunalne Eistiine naprave prijaviti
in&pekciji, pristojni za varstvo okalja.

1.12 Upravljavec mora zagotoviti ustrezno gistenje zajete padavinske odpadne vode na
komunalni &istilni napravi po kon&anem nalivu.

Upravljaveu se na napravi iz totke A.l1. izreka tega dovoljenja dovoli CisZenje tekolih
odpadkov z biolo&ko obdelavo iz Tabele 2.

Tabela 2: Tekodi cdpadki, ki se lahko &istijo na napravi.

Zap. | Klasifikacijska Naziv odpadka Postopek
£t. §tevilka obdelave
1 180703 izcedne vode iz odlagali3é, ki nise navedene pod 19 07 02 D8

Upravljaveu se na napravi dovoljuje letno skupno ¢istiti z biologko obdelavo najvec 5.000 t
nenevarnih odpadkov iz Tabele 2 navedeni v to¢ki A.ll.1. izreka tega dovolienja.
Odpadki se obdelujejo po postopku D8 z namenom ¢id¢enja z biolodko obdelavo.

Upravijaveu naprave se dovoli tidtenje odpadka s klasifikacijsko $tevilko 19 07 03 z
biolodko obdelavo pod pogojem, da vsebnost parametrov v tekotem odpadku ne presega
mejnih vrednosti za iztok v javno kanalizacijo.

Upravljavec naprave mora odpadke iz Tabele 2 navedeni v to¢ki A.lL.1. izreka tega
dovoljenja dozirati preko objekta za sprejem greznitnih goseg.

Upravljavec mora izvajati obdelavo odpadkov iz Tabele 2 navedene v totki A.ll.1. izreka
tega dovoljenja tako, da ni ogrozeno &lovekovo zdravje in brez postopkov in metod, ki bi
Zezmerno obremenjevali okolje:

a) biolodko razgradljive odpadke preda v predelavo takoj po prevzemu ali jih
skladi§&i tako, da ni $kodljivih vplivov na okolje in zaposlene,

b) upravljaveu ni dovolienc obdelovati Zivalskih stranskih proizvodov;

¢} na obmoé&ju naprave redno izvaja higienske preglede opreme in celotnega
obmotja obdelave in rezultate pregledov belezi,

d) &isti vse dele in obmoZja naprave skladno z navodili o higienskem nadzoru, ki se
nana$ajo na opremo, gistila in naéin CisCenja;



e) zabojnike in posode ter vozila za prevoz bioloko razgradijivih odpadkov redno
Cisti na posebej urejenem prostoru naprave;

f} napravo in njeno opremo, vzdrzuje v dobrem operativnem stanju;

g) zagotovi ravnanje s preostanki odpadkov po obdelavi na nagin oddaje le-teh
zbiralcu, predelovalcu ali odstranjevalcu odpadkov, vpisanem v evidenco oseb, ki
ravnajo z odpadki;

h) zagotovi nadaljnje postopke obdelave za vse nastale preostanke odpadkov po
predelavi skladno s predpisi s podrogja ravnanja z odpadki;

i) lahko zagotovi obdelavo nastalih odpadkov tudi izven Republike Slovenije, pri
¢emer mora posiljanje odpadkov, namenjenih za obdelavo, izvesti v skladu z
Uredbo (ES) &t. 1013/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2006
o posiljkah odpadkov s spremembami in pripadajo&imi uredbami ES ter Uredbo o
izvajanju Uredbe (ES) &t. 1013/2006 o posilikah odpadkov;

i} upravijavec naprave - vira hrupa je zavezanec za zagotovitev prvega ocenjevanja
hrupa in obratovalnega monitoringa hrupa in mora pri njenem obratovanju
zagotoviti, da imisije hrupa naprave-vira hrupa iz totke Al1. izreka tega
dovolienja ne bodo presegale dopustnih mejnih vrednosti kazalcev hrupa na
mestih ocenjevanja za Ill. stopnjo varstva pred hrupom

k) se izvajajo ukrepi za prepretevanje emisije snovi v zrak, ki so doloéeni v to&ki
Alll. izreka tega dovoljenja.

2. Upravijavec je vpisan v evidenco oseb, ki odstranjujejo odpadke, ki jo vodi Agencija
Republike Slovenije za okolje, pod &t 72.

1. Upravljavcu se izda okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje naprave glede emisije sriovi v
zrak za napravo iz totke A.l.1. izreka tega dovolienja s proizvodno zmogljivostjo bioiogke
obdelave odpadkov 27,4 ton/dan, katera biolodko obdeluje odpadke navedene v Tabeli 2
tocke A.li.1. izreka tega davoljenja.

2. Upravljavec mora pri obratovanju naprave zagotoviti:
- zajem emisije snovi v zrak naprave iz totke A.i.1. izreka tega dovoljenja na izvoru ter

- odvajanje zajetih odpadnih plinov preko odvodnika z izpustom Z1, navedenih v spodnji
Tabeli 3.

Tabela 3: Karakteristike izpusta

Gauss-
naprave L
Kriigerjevi -
- za S vi§ina oznaka
oznaka in ime tehnologka enota . . koordinati | . .
. . ¢istenje . izpusta | merilnega
izpusta vezana na izpust . izpusta
odpadnih X {m) mesta
li
plinov Y
haprava za &i&tenje 138183
Z1 teko&ih odpadkov z biofilter 4.1 MMZ1
bioloSko obdelavo 545332




3. Pri obratovanju naprave iz tocke A.l.1. izreka tega dovoljenja mora upravljavec pri obdelavi
odpadkov navedenih v Tabeli 2 tocke A.ll.1. izreka tega dovoljenja izvajati naslednje ukrepe
za prepredevanje in zmanj$evanje emisije snovi v zrak:

- tesnjenje delov naprav;

zajemanje odpadnih plinov na izvoru,

udinkovita izraba surovin in energije ter optimiranje proizvednega procesa;

optimiranje obratovalnih stanj zagona, spremembe zmogljivosti in zaustavljanja ter
drugih izjemnih pogonskih stanj;

- redno vzdrzevanje dobrega tehni¢nega stanja naprave.

4. Pri natrtovanju naprave ali vefje spremembe naprave mora upravljavec naprave izbrati
tehnikc za prepretevanje in zmanj$evanje emisije snovi, ki je enakovredna najboljsi
referenéni razpoloZljivi tehniki in ki zagotavija, da predpisane mejne vrednosti emisije snovi
niso presezene, in hkrati omogo&a najnizjo tehni¢no dosegljivo emisijo snovi.

5. Upravljavec maora imeti za napravo za tis¢enje odpadnih plinov, ki je navedena v Tabeli 3
tocke A.lI1.2. izreka tega dovoljenja, poslovnik in zagotoviti vodenje obratovalnega dnevnika
v obliki vezane knjige z osteviléenimi stranmi.

8. Upravljavec mora za namen izvajanja obratovalnega monitoringa emisije snovi v zrak na
odvodniku urediti stalno merilno mesto MMZ1 iz Tabele 3 toZke A.llL2. izreka tega
dovoljenja, ki je dovolj veliko, dostopno ter opremljeno tako, da je meritve mogoce izvajati
merilno necporedno, tehniéno ustrezno in brez nevarnosti za izvajalca meritev.

7. Merilno mesto za izvajanje obratovalnega monitoringa emisije snovi v zrak MMZ1 iz Tabele
3 toéke Alll.2. izreka tega dovoljenja mora ustrezati zahtevam standarda SIST EN 15259.

8. Upravljavec mora zagotavljati, da na merilnem mestu MMZ1 iz Tabele 3 tocke A.lI1.2. izreka
tega dovolienja niso presezene mejne vrednosti, dolotene v Tabeli 4 izreka tega dovoljenja.

Tabela 4: Mejne vrednosti emisije snovi v zrak

mejna mejni masni
snov o
koncentracija pretok
Celotne crganske snovi razen organskih 3
delcev (TOC) 50 mgfm 500 g/h
Vodikav sulfid 3 mg/m® 15 g/h
Amoniak 30 mg/m’® 150 g/h

9. Mejne vrednosti navedene v Tabeli 4 toZke A.lll.8. izreka tega dovoljenja se nanasajo na
suhe odpadne pline pri normnih pogojih, ki so razred&eni le toliko, kolikor je to tehniCno in
obratovalno neizogibno. Koligine zraka, ki se odvajajo v napravo zaradi red&enja in hlajenja
odpadnih plinov, se ne upostevajo pri dologanju koncentracije snovi in masnega pretoka
snovi v odpadnem plinu.



10. Upravljavec mora za snovi, ki imajo v Tabeli 4 totke A.lll.8. izreka tega dovoljenja doloéene
mejne vrednosti, zagotoviti vsako tretje leto na merilnem mestu MMZ1 iz Tabele 3 todke
A.llL.2. izreka tega dovoljenja izvajanje ob&asnih meritev snovi v zrak.

11. Upravijavec mora na napravi iz totke A.l1. izreka tega dovolienja zagotoviti izvedbo
ob&asnih meritev na merilnem mestu MMZ1 iz Tabele 3 togke A.Ill.2. izreka tega dovoljenja
Z najmanj tremi posameznimi polurnimi meritvami v obratovalnem stanju najvedjega
obremenjevanja okolja.

12. Upravijavec mora zagotoviti, da se pri izvedbi obratovalnega monitoringa emisije srovi v
zrak oceni tudi razpriena emisija snovi v zrak iz naprave iz togke Al.1. izreka tega
dovoljenja za vse snovi iz Tabele 4 tocke A.ll1.8. izreka tega dovolienja.

13. lzvajalec, ki izvaja obratovalni monitoring emisije snovi v zrak, mora za to dejavnost imeti
pooblastilo ministrstva, pristojnega za varstvo okolja, skladno s predpisom, ki ureja prve
meritve in cbratovalni monitoring emisij snovi v zrak iz nepremiénih virov onesnaZevanja ter
© pogojih za njegovo izvajanje.

obpLoéBO

1. Zahtevek stranke - upravljavca Komunala Slovenska Bistrica d.o.0., Ulica Pohorskega
bataliona 12, 2310 Slovenska Bistrica za ¢&i&&enje odpadkov z biologko obdelavo,
navedenih v Tabeli 5 izreka te odlotbe, se zavrne.

Tabela 5: Odpadki, ki se jih ne sme &istiti z biolosko obdelavo na napravi iz totke B.I 1.
izreka te odiocbe

Zap. | Kiasifikacijska Naziv odpadka Postopek

§t. §tevilka ohbdelave
1 1908 05 blato iz &ifZenja komunalnih odpadnih voda D8
2 2003 04 blato iz greznic D8

1. Okoljevarstvena dovoljenja iz totke A.l, Al in Al izreka te odlobe se izdajajo za
dologen &as, in sicer za obdobje petih let od dneva dokoné&nosti te odloébe.

2. Upravljavec mora zahtevati podaljdanje okoljevarstvenega dovolienja najkasneje tri
mesece pred iztekom njegove veljavnosti.



1. V tem postopku stroski postopka niso nastali.

Obrazlozltev

Agencija Republike Slovenije za okolje, ki kot organ v sestavi Ministrstva za kmetijstvo in okolje
opravija naloge s podrodja varstva okolja (v nadaljevanju: naslovni organ), je dne 4. 11. 2010
prejela viogo stranke Komunala Slovenska Bistrica d.o.0., Ulica Pohorskega bataljona 12, 2310
Slovenska Bistrica (v nadaljevanju: upravijavec), za izdajo okoljevarstvenega dovolienja za
obdelavo odpadkov na komunalni &istiini napravi Slovenska Bistrica (v nadaljevanju: naprava).
Dne 30. 1. 2012 je naslovni organ s strani istega upravljavca prejel tudi viogo za podaljsanje
okoljevarstvenega dovoljenja §t. 35441-126/2006-4 z dne 21. 5. 2007 za obratovanje obstojele
naprave glede emisij v vode (v nadaljevanju: okoljevarstveno dovoljenje). Upravijavec je dne 31.
7. 2012 vlozil Se viogo za izdajo okoljevarstvenega dovolienja glede emisije snovi v zrak.

Na podlagi 130. &lena Zakona o splosnem upravnem postopku (Uradni list RS, §t. 24/06-ZUP-
UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08 in 8/10; v nadaljnjem besedilu: ZUP) je naslovni organ
zdruzil navedeni viogi v en postopek, ker se pravice ali obveznosti stranke opirajo na isto ali
podobno dejansko stanje in isto pravno podlago in je naslovni organ, ki vodi postopek, za vse
zadeve stvarno pristojen. O zdruZitvi zadev je bil dne 18. 4. 2012 izdan skiep s stevilko 33441-
7/2012-2 in 35472-136/2010-8, na podlagi katerega je bilo odloteno, da se prej navedena
postopka vodita pod upravno zadevo s Stevilko 35441-7/2012.

Po 82. &lenu Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, §t. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD,
66/06-0dl.US, 33/07-ZPNaért, 57/08-ZF0-1A, 70/08, 108/09 in 48/12, v nadaljevanju. ZVO-1)
mora upravljavec pridobiti okoljevarstveno dovoljenje tudi za obratovanje druge naprave, ki ni
dolotena s predpisom iz tretjega odstavka 68. ¢lena ZVO-1, ali vetjo spremembo v njenem
obratovanju, za katero je predpisana obveznost pridobitve okoljevarstvenega dovoljenja skladno
z dolodbami 19. &lena ZVO-1, ali &e na njej predeluje ali odstranjuje odpadke po predpisih o
ravnanju z odpadki, skladno z dolotbami 20. ¢lena ZVO-1. Slednji v prvem odstavku dologa, da
mora pravna ali fizitna oseba, ki predeluje ali odstranjuje svoje odpadke ali odpadke drugih
povzroéiteliev po predpisanih postopkih, za to imeti okoljevarstveno dovoljenje, skladno z ZVO-
1.

ObrazlozZitev k toéki A. izreka odloébe

(okoljevarstveno dovoljenje glede emisij v vode)

V skladu z dolo¢bo drugega odstavka 83. &lena ZVO-1 mora vioga za pridobitev
okoljevarstvenega dovolienja vsebovati podatke o upravljavcu, podatke o napravi in njenem
obratovanju in o predvidenih ukrepih za izpolnitev pogojev doloZenih v predpisih iz 17. in
20. Zlena istega zakona in &etrtega odstavka 15. €lena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri
odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, &t. 47/05, 45/07 in 79/09).



V drugem odstavku 15. ¢lena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vad v
vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, &t. 47/05, 45/07 in 79/09) je podrobneje predpisano,
da mora za obratovanje komunalne &istine naprave, ki odvaja komunalno odpadno vodo
neposredno v povrsinske vode, upravljavec naprave pridobiti okoljevarstveno dovoljenje.

Okofjevarstveno dovoljenje se izda za obratovanje naprave pod naslednjimi pogoji:

» Naprava mora zagotavljati obratovanje v skladu z zahtevami citirane uredbe in
zahtevami posebnih predpisov, te se ti predpisi nanasajo na napravo.

» Upravljavec naprave mora izvajati ukrepe za zmanjevanje emisije snovi in toplote in
ravnanje z odpadnimi vodami skladno s predpisi, ki urejajo emisije snovi pri odvajaniju
odpadnih vod iz posameznih vrst naprav.

+ Upravljiavec mora zagotavijati izvajanje obratovalnega monitoringa v skladu s
programom, ki je podrobneje dologen v okoljevarstvenem dovoljeniju.

Skladno s Sestim odstavkom 82. &lena ZVO-1 se okoljevarstveno dovoljenje lahko podalj3a, Ce
naprava ob izteku njegove veljavnosti izpolnjuje pogoje, pod katerimi se okoljevarstveno
dovoljenje podeljuje.

Naslovni organ je ugotovil, da je upravijavec sicer pravoasno zahteval podaliSanje veljavnosti
okoljevarstvenega dovoljenja glede emisij v vode, ki je bilo veljavno do 12. 06. 2012, Prav tako
je bilo ugotovijeno, da naprava iz totke A.l.1. izreka tega dovolienja ob izteku veljiavnosti
okoljevarstvenega dovoljenja glede emisij v vode izpolnjuje pogoje, pod katerimi se podeljuje
okoljevarstveno dovoljenje glede emisij v vode. Glede na to, da je okoljevarstveno dovoljenje &t.
35441-126/2006-4 z dne 21. 5. 2007 prenehalo veljati je naslovni organ ob smiselni uporabi 82.
¢lena in prvega odstavka 84. ¢lena ZVO-1 odlotil, kot je razvidno iz tocke A.l. izreka te odlodbe.

V ugotovitvenem postopku je naslovni organ odlogal o izdaji okoljevarstvenega dovoljenja za
obratovanje naprave glede emisij v vode na podiagi navedb v viogi, lastnih evidenc ter
naslednje dokumentacije:

- okoljevarstveno dovoljenje &t. 35441-126/2006-4 z dne 21. 5. 2007, izdano s strani Agencije
RS za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana,

- porotilo o obratovalnem monitoringu za zadnja leta, ki jih je izdelal pooblagéeni izvajalec
obratovalnega monitoringa Komunaino podjetje Ptuj d.d., Puhova ulica 10, 2250 Ptuj;

za leto 2007: t. 100CCN/2008, dne 07. 02. 2008,
za leto 2008: &t. 37LAB2009, dne 14, 01. 2009,

za leto 2009: &t. 017LAB2010, dne 14. 01. 2010,
za leto 2010: 8t 663LAB2010 , dne 13. 01. 2011 in
Zzaleto 2011: &t 2610LAB2011, dne 18. 01. 2012.

cC 0 QO

Naslovni organ je dne 23. 7. 2012 s strani upravljavca prejel dopolnitev z navedbo, da so se
spremenile Gauss Krugerjeve koordinate za iztok, merilno mesto na iztoku in merilno mesto na
dotoku, kot izhaja iz totke A.Il.1. izreka tega dovoljenja in sicer za:

- iztok v vode: X= 138167, Y= 545417,

- merilno mesto na iztoku: X= 138154, Y= 545371 in

- merilno mesto na dotoku: X= 138199, Y=545318.

Naslovni organ je na podlagi zgoraj navedene dokumentacije ugotovil sledeta dejstva,
navedena v nadaljevanju obrazloZitve te odlogbe. Komunalna &istilna naprava Sloverska
Bistrica je obstojea komunalna &istilna naprava zmogljivosti 15.000 PE, ki se nahaja na parc.
8t. 2768, 2768 in 2775, vse k.o. Slovenska Bistrica. Na komunalni éistilni napravi Sloverska
Bistrica se istijo padavinske vode, komunalne odpadne vode iz naselij Slovenska Bistrica in
Zgornja Bistrica ter komunaine in industrijske cdpadne vode pripadajoce industrife (Tovarna olja
Gea d.d., Emmi d.d., Impol d.d., Steklarna Luminus). Odpadna voda doteka na &istilno napravo
po defno lotenem, delno mesanem kanalizacijskem sistemu. Cis¢enje odpadne vode obsega



odstranjevanje mehanskih delcev (odstranjevanje mehanskih negistog, peska, mulja in
mas&ob), organskih, dusikovih in fosforjevih spojin. Dusikove spojine se odstranjujgjo s
simultano nitrifikacijo in denitrifikacijo, fosforjeve pa s kombinirano biolosko - kemijskim
izlotanjem fosforja. Biolosko &istenje odpadne vode se vr3i s suspenzijo bioloskega blata. Za
namen bioloskega &iséenja so zgrajeni tirje sekvencni bazeni. Na vtoZnem delu sekvencnih
bazenov so vgrajeni selektorji, ki obratujejo pri anoksi&nih do anaerobnih pogojih. 1z selektorja
se odpadna voda preliva v glavni del sekvenénih bazenov, ki obratujejo v treh fazah: faza
polnjenja in prezradevanja, faza usedanja blata in faza praznjenja. Prezratevanje poteka z
vpihovanjem stisnjenega zraka skozi na dnu poloZene cevne membranske prezralevalnike.
Intenzivnost prezradevanja se prilagaja snovnim karakteristkam odpadne vode, torg)
obremenitvi dotoka. Na dnu vsakega bazena je namestena potopna &rpalka za recirkulacijo
suspenzije vode in blata nazaj v selektor sekvengnega bazena. Po dokonéanju faze polnjenja in
prezratevanja se prezratevanje vsebine bazena in recirkulacija povratnega blata ustavita,
pri¢ne se faza usedanja blata. Ker ni ve¢ meéanja vsebine bazena, se suspenzija blata in vode
hitro umiri in blato se useda na dno bazena. Po dokonganju faze usedanja se pritne faza
praznjenja. Preko prelivnika se odis¢ena voda preliva v izto¢no kineto, kjer se nahaja tudi
dezinfekcija iztoka z UV svetlobo. Pretistene odpadne vode se odvajajo v vodotok Bistrica.
Presezeno blato iz bazenov se v fazi praznjenja &rpa v zalogovnik blata, od koder se vodi na
dehidracijo blata. Zgosteno blato izpade iz centrifuge v brezosni spiraini transporter zaprte
izvedbe, ki transportira blato v zabojnik. Dehidrirano blato prevzema pooblaséeni prejemnik.
Prvi naliv padavinske vode se zadr2i v sedmih zadrzevalnih bazenih padavinske vode, ki so za
posamezna prispevna obmogja razporejeni ob vodotoku Bistrica in ob glavnem kolektorju
gistiine naprave. Cistilna naprava Slovenska Bistrica sprejema odpadne snovi iz greznic in blato
iz komunalnih ¢&istilnih naprav ali malih komunalnih istiinih preko ustrezno opremljenega
sprejemnega mesta.

Naslovni organ je obveznost izvajanja obratovalnega monitoringa odpadnih vod v tockah A.1.1.2
in A.l.1.4 izreka tega dovoljenja dolo¢il na podlagi 27. &lena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri
odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, &t. 47/05, 45/07 in 79/09)
ter 9., 10. in 12. &lena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter
o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, st. 54/11).

Nabor in mejne vrednosti parametrov za izvajanje obratovalnega monitoringa doloCene v
Tabeli 1, v A.l.1.4 totki izreka tega dovoljenja, so dolo¢ene v skladu s 3. in 5. ¢lenom Uredbe o
emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS,
&t. 47/05, 45/07 in 79/09), s 5., 6. in 6a. &lenom Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih
vod iz komunalnih gistilnih naprav (Uradni list RS, §t. 45/07, 63/09 in 105/10} ter 3., 4., 5., 9. in
10. &lenom Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter ¢ pogojih
za njegovo izvajanje (Uradni list RS, 5t. 54/11).

Pri dologitvi nabora in mejnih vrednosti za parametra celotni dusik in celotni fosfor v skladu s 6.
&lenom Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz komunalnih &istilnih naprav (Uradni
list RS, &t. 45/07, 63/09 in 105/10), kateri zahteva terciarno Cid¢enje, je naslovni organ
uposteval dejstva:

» Srednji mali pretok vodotoka Bistrica je na mestu iztoka iz komunalne Cistilne naprave
Slovenska Bistrica 0,143 m%s in je manj§i od desetkratnika najvetjega 6-urnega
povpre&nega pretoka iz komunalne distine naprave, ki je po podatkih iz vioge 120 I/s.

e Pretidtene odpadne vode iz komunalne &istiine naprave Slovenska Bistrica, katere
zmogljivost je vedja od 10.000 PE, se odvajajo v povr$inske vode (Bistrica) na vodnem
obmogju Donave in sicer na obmogju, ki ni prispevno obmoéje obgutljivih obmodij iz
Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz komunalnih &istilnih naprav.

Zaradi zgoraj nastetih dejstev mora upravljavec komunalne ¢istiine naprave, v skladu z doloZili
petega odstavka 6. ¢lena in 6a. &lena Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz



komunalnih &istiinih naprav (Uradni list RS, &t 45/07, 63/09 in 105/10), zagotoviti terciarno
cistenje najpozneje do 22. 8. 20186, kot je dologeno v tozki A.1.1.3 izreka tega dovoljenja.

Naslovni argan je obveznosti v zvezi s poslovnikom in vodenjem obratovalnega dnevnika, v
tocki A.1.1.5 izreka tega dovoljenja, dologil na podiagi 30. in 31. &lena Uredbe o emisiji snovi in
toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, §t. 47/05, 45/07
in 79/09).

Obveznost v zvezi z urejenostjo merilnega mesta v to¢ki A.l.1.6 izreka tega dovolienja je
naslovni organ dolocil v skladu z 11. élenom Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod
iz komunalnih gistiinih naprav (Uradni list RS, &t 45/07, 63/09 in 105/10) in s 16. &lenom
Pravilnika o prvih meritvah in obratovainem monitoringu odpadnih voda ter o pogojih za njegovo
izvajanje (Uradni list RS, &t. 54/11).

Obveznost v zvezi z zagotavljanjem trajnih meritev koli®ine odpadnih vod na iztoku iz
komunalne gistine naprave iz totke A.1.1.7 izreka tega dovoljenja je dolo&ena na podlagi 28.
€lena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javne kanalizacijo
(Uradni list RS, &t. 47/05, 45/07 in 79/09).

Obveznost merjenja koli¢ine pregistene odpadne vode na iztoku iz kamunalne gistilne naprave
v Casu vzorCenja v tocki A.l.1.8 izreka tega dovoljenja, je nasiovni organ dolotil na podiagi
prvega odstavka 15. ¢lena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih
vada ter o0 pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, &t. 54/11).

Obveznost v zvezi z ravnanjem z blatom iz komunalne &istilne naprave v to&ki A.l.1.9 izreka
tega dovolienja je doloZena na podlagi 23. ¢lena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju
odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, &t. 47/05, 45/07 in 79/09).

Obveznost v okviru izvajanja obvezne obtinske gospodarske javne sluzbe odvajanja in ciséenja
komunalne in padavinske odpadne vode v zvezi s sprejemom odpadnih snovi iz greznic in blata
iz komunalnih ¢istilnih naprav in malih komunalnih &istilnih naprav iz tocke A.1.1.10 izreka tega
dovoljenja je dolo¢ena v skladu z 11. ¢lenom Uredbe o emiisiji snovi pri odvajanju odpadne vode
iz komunalnih Cistilnih naprav (Uradni list RS, &. 45/07, 63/09 in 105/10). Upravijavec lahko
sprejema odpadne snovi iz greznic in blata iz komunalnih &istilnih naprav ali malih komunainih
Cistilnih naprav tudi s podrogij, kjer ni imenovan za izvajalca javne sluZbe, ¢e ima z ob&inami teh
podrodij sklenjene pogodbe.

Naslovni organ je obveznost v zvezi s prijavo o izpadu obratovanja komunalne &istilne naprave
v totki A1.1.11 izreka tega dovoljenja dolo¢il v skladu z 12. &lenom Uredbe o emisiji snovi pri
odvajanju odpadnih vod iz komunalnih &istilnih naprav (Uradni list RS, &. 45/07, 63/09 in
105/10).

Obveznost v zvezi z zagotavljanjem ustreznega zadrfevanja in &igéenja prvega naliva
padavinskih vod v to¢ki A.1.1.12 izreka tega dovoljenja je dolotena v skladu z 8. dlenom Uredbe
0 emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz komunalnih &stiinih naprav (Uradni list RS, &t
45/07, 63/09 in 105/10).

(okoljevarstveno dovoljenje za obdelavo odpadkov)

Po deloCilih 25. ¢lena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in
javno kanalizacijo (Uradni list RS, &t. 47/05, 45/07 in 79/09) lahko naslovni organ upravijavcu
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komunalne ali skupne &istilne naprave v okoljevarstvenem dovoljenju dovoli Ciscenje tekotih
odpadkov iz mlekarn, klavnic ali vinskih kleti, silazne vode, svezega ali pregnitega blata iz
greznic, odpadnih topil, kancentratov kopeli in podobnib tekotih odpadkov na Cistilni napravi, &e
k vlogi za izdajo dovoljenja priloZi strokovno utemeljitev obdelave tekoCih odpadkoy, iz katere
sledi, da obdelava teh tekocih odpadkov ne vpliva Skodljive na obratovanje Cistiine naprave.

Uredba o odpadkih (Uradni list RS, $t. 103/11) v prvem odstavku 36. ¢lena doloCa, da mora
izvajalec predelave ali odstranjevanja odpadkov imeti okoljevarstveno dovoljenje v skladu z
zakonom, ki ureja varstvo okolia. Drugi odstavek istega Zlena te uredbe pa dolo¢a, da se
dovolienje izda na zahtevo osebe, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik,
registriran za dejavnost obdelave odpadkov v skladu s predpisi, ki urejaje klasifikacijo
dejavnosti, da je vlagatelj upravijavec naprave ali jo bo gradil, ce je ta za obdelavo odpadkov
potrebna, ¢e so v zvezi z obratovanjem naprave zagotovljeni ukrepi za izpolnitev
okoljevarstvenih, tehnignih in drugih zahtev iz predpisov, ki urejajo emisijo snovi in energije v
okolje, ravnanje s posamezno vrsto odpadkov ali posamezen postopek obdelave odpadkov, in
da predvidena obdelava odpadkov ne ogroza clovekovega zdravja ali povzroca Skodljivih
vplivov na okolje iz prvega odstavka 10. &lena te uredbe.

Po dolotbah 1. odstavka 10. &lena Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, $t. 103/11) mora
upravljavec obdelavo odpadkov izvajati tako, da ni ogroZeno &lovekovo zdravje in, da ravnanje
ne povzrota $kodljivih vplivov na okolje, zlasti sezmernega obremenjevanja voda, zraka in tal,
gezmernega obremenjevanja s hrupom in neprijetnimi vonjavami, $kodljivih vplivov na obmodja,
na katerih je predpisan poseben pravni rezim v skladu s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave in
&kodljivih vplivov na krajino ali obmogja, zavarovana v skladu s predpisi, ki urejajo kulturno
dedi&cino. Nadalje je v tretiem odstavku 37. &lena Uredbe o odpadkih (Uradni list RS,
&t. 103/11) dolo&eno, da mora biti k viogi prilozen naért ravnanja z odpadki (v nadaljevanju:
nadrt) z vsebino, ki je dolotena v 38. ¢lenu Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, &t. 103/11).

V ugotovitvenem postopku je naslovni organ odlotal na podlagi navedb v vlogi, dopolnitvi vioge,
iz lastnih evidenc ter naslednje dokumentacije:

- obrazec vloge z dne 28. 10. 2010,

- natrt gospodarjenja z odpadki, odvajanje in (i§Cenje odpadnih komunalnik in
padavinskih vod za obdobje 2009-2013,

- izjava §t. 1080/10 z dne 2. 11. 2010,

- poroéilo o obratovalnem monitoringu za komunalno £istiino napravo CCN Slovenska
Bistrica za leto 2009, ev. &t. 017LAB2010, izvajalec Komunalno podjetje Ptuj d.d.,

- uporabno dovoljenje &. 351-04-33/2004 TS z dne 16. 2. 2006, izdalo Ministrstvo za
okolje in prostor,

- ocena odpadka, &t. porotila: 121-21-304-0045/08, 9. 2. 009, izdelal ZZV Celje,

- naért ravnanja z odpadki na podrogju odvajanja in gi¢enja odpadnih voda, maj 2012,
3-1 izdaja,

- gradbeno dovolienje &t. 351-01-107/2002-TS/HC z dne 8. 3. 2003, izdalo Ministrstvo
za okolje in prostor,

- vloga za izdajo okoljevarstvenega dovolienja glede emisij v vode iz komunaine ali
skupne gistiine naprave z dne 24. 1. 2012,

- strokovna utemeljitev obdelave tekotega odpadka s klasifikacijsko $tevitko 19 07 03 z
dne 7. 5. 2012 s priloZzenimi rezultati analiz (4 analize),

- mnenje upravljavca javne kanalizacije in &istiine naprave za sprejem izcednih voda iz
odlagali$ta nenevarnih odpadkov Pragersko in sprejem odpadnih voda iz lovilca olj
praine plos&adi na odlagalis&u nenevarnih odpadkov Pragersko, $t. 152/2012 z dne 15.
2.2012,

- pisno soglasje Obgine Slovenska Bistrica z dne 26. 4. 2012,

- pogodba o prevzemu in obdelavi blata iz Cistilne naprave Rage z Ob¢ino Rade-Fram,
&t. 01/2010 z dne 1. 3. 2010,
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- pogodba o odlaganju in ¢id¢enju blata iz Eistilnih naprav z Javnim komunainim
pedjetiem Slovenske Konjice, §t. 03/07 z dne 30. 9. 2008,

- poroCilo o obratovalnem monitoringu za komunalno &istilno napravo CEN Sloveska
Bistrica za leto 2011, §t. 2610LAB2011 2z dne 18. 1. 2012, ki ga je izdelalo Komunalno
podjetje Ptuj d.d., Puhova ulica 10, 2250 Ptuj,

- poroCilo o izvedbi obratovainega monitoringa vtoka in iztoka &istilne naprave v
Slovenski Bistrici, $t. 558LAB2012 z dne 23. 2. 2012, ki ga je izdelalo Komunalno
podjetje Ptuj d.d., Puhova ulica 10, 2250 Ptuj,

- poroilo o izvedbi obratovainega monitoringa vtoka in iztoka &istilne naprave v
Slovenski Bistrici, §t. 740LAB2012 z dne 9. 3. 2012, ki ga je izdelalo Komunaino
podjetje Ptuj d.d., Puhova ulica 10, 2250 Ptuj,

- porotilo o izvedbi obratovalnega monitoringa vtoka in iztoka istiine naprave v
Slovenski Bistrici, 8t 1152LAB2012 z dne 18. 4. 2012, ki ga je izdelalo Komunalno
podjetie Ptuj d.d., Puhova ulica 10, 2250 Ptuj,

- porotilo o meritvah in vrednosti kazalcev hrupa v okolju §t. 049-06-12 HRUP z dne 12.
6. 2012, ki ga je izdelalo podjetie EKOsystem d.0.0., Spelina ulica 1, 2000 Maribor.

Iz zgoraj navedene dokumentacije je razvidna tehnologija obdelave in sicer odpadki vstopajo na
distilno napravo preko objekta za sprejem grezniénih go$¢. Na napravi za mehansko
predCistenje se iz odpadkov najprej odstranijo mozne mehanske nedistote, nato pa se preko
vhodnega ¢&rpalis¢a skupaj s komunalnimi odpadnimi vodami vodijo v postopek &iscenja
komunalne odpadne vode na Zistilni napravi. Iz vhodnega érpali$ta se tako preérpavajo v
skupno napravo za mehansko predc¢istenje, kjer se preka maséobolovilca odstranijo maséobe,
preko polZastih transporterjev pa pesek in $e ostanki komunalnih odpadkov. Tako ofistena
voda se vodi v biolodko stopnjo Li$Zenja, v aeracijske bazene z dispenzirano biomaso, kjer
poteka tudi proces nitrifikacije, denitrikfikacije in odstranjevanja fosforja. Ves proces je
ra¢unalnisko voden prekoe procesnega raZunainika. Delovanje puhal za vpihovanje zraka e
kontrolirano s sondami za meritev kisika. Po kon¢anem biologkem ¢is&enju, ki vklju€uje faze
aeracije, usedanja in odlivanja, se otis¢ena voda v zadnji fazi preko prelivnika izliva v izto¢no
kineto. Prelivnik v bazenu je oblikovan tako, da je onemogo&eno odlivanje mo2nih mehanskih
delcev, napihnjenega blata in pen v izto&no kineto 0z. v okolje. Na dotoku in iztoku je vgrajen
avtomatski vzoréevalnik odpadne vode, merilec pretoka in pH sonda. Odve&no blalo v
aeracijskem bazenu se preko potopne &rpalke predrpava v zalogovnik blata, odkoder se vodi na
dehidracijo. Odpadna voda iz centrifuge se vodi nazaj v postopek &i$¢enja, dehidrirano blato pa
sprejema pooblaséen zbiralec in predelovalec blata, ki ga vodi v nadaljnjo obdelavo. Tekoti
mulji pripeljani iz ostalih istiinih naprav se lahko preérpavajo dircktno v zalogovnik blata
odkoder se vodijo na proces dehidracije blata.

Na podlagi navedenega je naslovni organ ugotovil, da je mozno upravljaveu izdati tudi
okoljevarstveno dovolienje za ¢is¢enje odpadkov z biolodko obdelavo, in sicer odpackov
navedenih v Tabeli 2 v to¢ki All.1. izreka tega dovoljenja, na napravi iz tocke A.l.1. izreka ltega
dovoljenja, in pod pogoji iz tock All.1.1, All.1.2, All.1.3 in All.1.4 izreka tega dovoljenja.

Upravljavec naprave-vira hrupa dokazuje skladnost njenega obratovanja z zahtevami 11. &lena
Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, & 105/2005, 34/2008,
109/2009 in 62/2010) za Ill. stopnjo varstva pred hrupom s porogilorn o meritvah in vrednosti
kazalcev hrupa v okolju &t. 049-06-12 HRUP z dne 12. 8. 2012, ki ga je izdelalo podjetie
EKOsystem d.o.0., Spelina ulica 1, 2000 Maribor, ki ga je priloZil viogi. V ¢asu obratovanja
naprave-vira hrupa mora upravijavec imisije hrupa zaradi izvajanja dejavnosti naprave
pritagoditi glede na 11. &len Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v ckolju (Uradni list RS,
st. 105/2005, 34/2008, 109/2009 in 62/2010} na tak nadin, da vrednosti kazalcev hrupa na
mestih ocenjevanja ne bodo presegale mejnih vrednosti kazalcev hrupa, doloenih v
preglednicah 4 in 5 priloge 1 iste Uredbe za stopnjo varstva pred hrupom, ustrezno okalici
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naprave-vira hrupa, kot je doloCeno v tocki All1.4 izreka tega dovoljenja. Upravljavec
naprave-vira hrupa je zavezanec za zagotovitev prvega ocenjevanja hrupa in obratovalnega
monitoringa po 1. odstavku 4. ¢lena Pravilnika o prvem ocenjevanju in obratovalnem
monitoringu hrupa za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, 5t
105/2008), vendar mu monitoringa hrupa ni treba zagotoviti, &e izpolnjuje pogoje iz 3. odstavka
4. &ena istega pravilnika. Glede na povedano je naslovni organ odlo¢il, kot je dologeno v tocki
A.11.1.4 j izreka tega dovoljenja.

Naslovni organ je ugotovil, da je proizvodna zmogljivost naprave za gis¢enje odpadkov z
biolodko obdelavo iz tocke A.l.1. izreka tega dovoljenja 27,4 ton /dan, zarad: ¢esar se naprava
uvrééa med naprave iz prvega stolpca totke 8.6, Priloge 4 Uredbe o emisiji snovi v zrak iz
nepremiénih virov onesnazevanja (Uradni list RS, 31/07, 70/08 in 61/09) — med naprave za
biolodko obdelavo odpadkov s proizvodno zmogjjivostio 10 t odpadkov na dan, razen za
odpadke, ki se obdelujejo v napravah, ki se uvr$tajo v skupine 8.5 in 8.7. Skladno s 8. ¢lenom
Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremignih virov onesnazevanja (Uradni list RS, 31/07, 70/08
in 61/09) je za napravo iz toéke A.l.1. izreka tega dovoljenja potrebno pridobiti okoljevarstveno
dovoljenje glede emisije snovi v zrak kot izhaja iz toke A.1l.1.4 .k izreka tega dovoljenja.

Na podlagi dologil 25. &lena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode
in javno kanalizacijo (Uradni list RS, §t. 47/05, 45/07 in 79/09}) v povezavi z Uredbo o odpadkih
(Uradni list RS, &. 103/11) je naslovni organ v totki All.1. izreka tega dovoljenja dovolil
&isZenje z biolodko obdelavo odpadkov, ki so nasteti v Tabeli 2, v tocki A.ll.1. izreka tega
dovolienja. Gre za tekote odpadke, za katere je stranka strokovno utemeljila, da njihova
obdelava na napravi ne bo &kodljivo vplivala na obratovanje komunalne Zistilne naprave.

Skupno koligino odpadkov, ki se lahko letno Eistijo z biolosko obdelavo, je naslovni organ v togki
All.1.1 izreka tega dovoljenja dologil na podlagi 39. ¢lena Uredbe o odpadkih (Uradni list RS,
&t. 103/11).

Naslovni organ je v to¢ki All.1.2 izreka tega dovoljenja dovolil &isCenje tekoéih odpadkov s
klasifikacijsko $tevilko 19 07 03 z biolosko obdelavo pod pogojem, da vsebnost parametrov v
tekotem cdpadku ne presega mejnih vrednosti za odvajanje v javno kanalizacijo. Vsebnost
parametrov v tekotem odpadku s kiasifikacijsko &tevilko 19 07 03 ne sme presegati mejnih
vrednosti za odvajanje v javno kanalizacijo, ki so dolozene v Uredbi o emisiji snovi pri odvajanju
izcedne vode iz odlagalid® odpadkov (Uradni list RS, &t. 62/08). Pogoj je naslovni organ dologil
ob upostevanju 25. &lena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in
javno kanalizacijo (Uradni list RS, &t. 47/05, 45/07 in 79/09), z namenom varovanja obratovanja
komunalne &istilne naprave (bioloskega &id&enja) in varovanja kakovosti vode v sprejemniku
otiseenih odpadnih vod (potok Bistrica).

V tocki A.ll.1.3 izreka tega dovoljenja je naslovni organ dovolil Zistenje tekocih odpadkov iz
Tabele 2, iz totke A1, izreka tega dovolienja z biolosko obdelavo pod pogojem, da
upravljavec naprave vse te odpadke na CCN Slovenska Bistrica dozira preko objekta za
sprejem grezniénih goic.

Obveznosti iz totke A.ll.1.4 izreka tega dovoljenja v zvezi s &istenjem odpadkov z bioloSko

obdelavo iz Tabele 2, iz to&ke A.I1.1. izreka tega dovoljenja je naslovni organ dologil na podlagi
10. &lena Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, &t. 103/11).
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(okoljevarstveno dovoljenje glede emisije snovi v zrak)

V skladu s prvo alinejo prvega odstavka 6. &lena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz neprem &nih
virov onesnaZevanja (Uradni list RS, &t 31/07, 70/08 in 61/09) je potrebno za obratovanje
naprave pridobiti okoljevarstveno dovoljenje glede emisij snovi v zrak, &e se naprava uvrila
med naprave iz 1. stolpca preglednice priloge 4 te uredbe.

V skladu s prvim odstavkom 7. &lena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremitnih virov
onesnazevanja (Uradni list RS, &t 31/07, 70/08 in 61/09) se okoljevarstveno dovoljenje za
obratovanje naprav iz 6. &lena uredbe zrak izda, &e je iz vloge in dokumentacije, priloZzene k
vlogi za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja, razvidno, da bodo pri obratovanju naprave
izpolnjene zahteve iz 5. &lena te uredbe.

V ugotovitvenem postopku je naslovni organ odlogal na podlagi navedb v vlogi za pridobitev
okoljevarstvenega dovolienja za obdelavo odpadkov in njenih dopolnitev, vioge za izdajo
okoljevarstvenega dovoljenja za napravo z emisijo snovi v zrak, podatkov iz lastnih eviden: ter
naslednje dokumentacije:

- programa ukrepov preprecevanja in zmanjSevanja emisije snovi;

- skice iz PID CCN Slovenska Bistrica (st projekta 700204-30, &t priloge
PID:10:03:04A);

- opisa zratnega bicfiltra iz PID CCN Slovenska Bistrica (&t. projekta 700204-30, 3t
priloge: 07.04.13 zraéni biofilter);

- opisa vzdrZevanja zradnega biofiltra;

- zratnega posnetka naprave z vrisano lokacijo zragnega biofiltra.

|z dokumentacije, ki je priloZena viogi je razvidno, da se v napravi biolosko obdelujejo tekodi
odpadki po postopku, ki je opisan v obrazloZitvi k A.Il. to¢ki izreka tega dovoljenja. Naprava ima
urejen zajem odpadnih plinov iz postaje za zajem gos¢, ki je urejena v zaprtem prostoru
zgradbe Cistilne naprave. |z opisa zragnega biofiltra, ki je naveden v PID CCN Sloveriska
Bistrica (t. projekta 700204-30, $t. priloge: 07.04.13 zradni biofiiter) je razvidno da je skupni
pretok zraka skozi biofilter 3.000 m*h. Modul bigfiltra je kontejnerske izvedbe in ima dimenzije
2438 x 2591 x 10000 mm, ohigje je iz protikorozijskega zastitenega jekla in je vgrajer na
betonske temelje. Iz vioge je razvidno, da je izpust o&idéenih odpadnih plinov iz biofiltra na visini
4,1 m od tal s koordinatami X= 138183 in Y =545332.

Po pregledu vioge je bilo ugotovijeno, da je proizvodna zmogljivost naprave za &isenje
odpadkov z biolosko obdelavo iz totke A.l.1. izreka tega dovolienja 27 4 ton/dan, zaradi &esar
se naprava uvrita med naprave iz prvega stolpca tocke 8.6, Priloge 4 Uredbe o emisiji sncvi v
zrak iz nepremicnih virov onesnaZevanja (Uradni list RS, 31/07, 70/08 in 61/09) — med naprave
za biolosko obdelavo odpadkov s proizvodno zmogljivostjo 10 t odpadkov na dan, razer za
odpadke, ki se obdelujejo v napravah, ki se uvrséajo v skupine 8.5 in 8.7. Glede na navedeno
se naprava iz totke A.l.1. izreka tega dovoljenja uvrita med tiste naprave, za katere je v skiadu
$ prvo alinejo prvega odstavka 8. &lena uredbe zrak treba pridobiti okoljevarstveno dovoljenje.

V skladu s prvim odstavkom 7. élena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremi&nih virov
onesnazevanja (Uradni list RS, &t. 31/07, 70/08 in 61/09) se okoljevarstveno dovoljenje za
cbratovanje naprav iz 6. ¢lena uredbe zrak izda, &e je iz vioge in dokumentacije, priloZene k
viogi za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja, razvidno, da bodo pri obratovanju naprave
izpolnjene zahteve iz 5. &lena te uredbe. Po pregledu vioge in dokumentacije, ki je bila priloz=na
k viogi je bilo ugotovijeno, da so pri obratovanju naprave iz tocke A.l.1. izreka tega dovoljenja
izpoinjene zahteve iz 5. &lena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremicnih virov onesnaevanja
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(Uradni list RS, &t. 31/07, 70/08 in 61/09), zato je bilo odloceno, kot izhaja iz to¢ke Alll.1. izreka
tega dovoljenja.

V togkah AlI1.2., A.lIL3. in Alll.4. izreka tega dovoljenja je naslovni organ s skladu z doloCbami
33. ¢lena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremi&nih virov onesnazevanja (Uradni list RS, st.
31/07, 70/08 in 61/09) dologil zahteve v zvezi s prepredevanjem in zmanj$evanjem emisije snovi
v zrak.

Zahteve v zvezi s poslovnikom in obratovalnim dnevnikom Cistilne so dolo¢ene v skladu s 42. in
43. Slenom Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremiénih virov onesnaZevanja (Uradni list RS, $t.
31/07, 70/08 in 61/09), zato je bilo odloteno kot izhaja iz totke A.lIl.5. izreka tega dovoljenja.

Skladno s 15. &lenom Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v
zrak iz nepremignih virov onesnaZevanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, &t
105/08) mara upravljavec na vsakem izpustu odpadnih plinov urediti staino merilno mesto, ki je
ureieno v skladu s standardom SIST EN 15259. Glede na navedeno je bilo odlo¢eno, kot izhaja
iz tock A.llL.6. in A.lIl.7. izreka tega dovoljenja.

Zahteve za zagotavljanje mejnih vrednosti so dolotene v 2 togki drugega odstavka 5. &lena in 23.
ter 24. &lenu Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremiénih virov onesnazevanja (Uradni list RS, st.
31/07, 70/08 in 61/09), zato je naslovni organ doloZil mejne vrednosti emisije snovi v zrak kot
izhaja iz A.lIL8. izreka tega dovoljenja.

V drugem odstavku 31. ¢lena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremicnih virov onesnaZevanja
(Uradni list RS, &t. 31/07, 70/08 in 61/09) je doloteno, da se koliCine zraka, ki se odvajajo v
napravo zaradi red&enja in hlajenja odpadnih plinov, ne upostevajo pri dolotanju koncentracije
snovi in masnega pretoka snovi v odpadnem plinu, zato je bilo odiogeno kot izhaja iz tocke
AllL.9. izreka tega dovolienja.

V skladu z 39. &lenom Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremiénih virov onesnazevanja (Uradni
list RS, & 31/07, 70/08 in 61/09) mora upravljavec zagotoviti izvajanje obratovainega
monitoringa kot ob&asne meritve celotnih organskih snovi razen organskih delcev (TOC),
vadikovega sulfida, in amenijaka vsako tretje leto. Glede na navedeno je bilo odloceno, kot izhaja
iz totke A.111.10. izreka tega dovoljenja.

Upravljavec je dolzan skiadno s tretjim odstavkom 10. Clena praviinika zagotoviti, da izvajalec
obratovalnega monitoringa izvede vzoréenje emisije snovi v zrak z najman] tremi posameznimi
polurnimi meritvami v obratovalnem stanju najvecjega obremenjevanja okolja. Na podlagi
navedenega je bilo odlogeno, kot izhaja iz totke A.1ll.11. izreka tega dovoljenja.

Upravljavec je dolzan skladno s tretjim odstavkom 11. Clena Pravilnika o prvih meritvah in
obratovalnem monitoringu emisije snovt v zrak iz nepremignih virov onesnaZevanja ter o pogojih
za njegovo izvajanje (Uradni list RS, &t 105/08) zagotoviti, da izvajalec obratovalnega
monitoringa oceni ubeZno in razpréeno emisijo snovi. Na podlagi navedenega je bilo odlodeno,
kot izhaja iz totke A.Ill.12. izreka tega dovoljenja.

V 101, a &lenu ZVO-1 in 24. &lenu Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu
emisije snovi v zrak iz nepremicnih virov onesnaZevanja ter o pogojih za njegovo izvajanje
(Uradni list RS, &t. 105/08) je navedeno, da mora imeti oseba, ki izvaja obratovalni monitoring
emisij snovi v zrak pooblastilo ministrstva za izvajanje obratovalnega monitoringa. Glede na
navedeno je bilo odlo&eno, kot izhaja iz tocke AN 13. izreka tega dovoljenja.
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Obrazlozitev k B.l. toiki izreka odloébe

(zavrnitev zahtevka za obdelavo odpadkov s klasifikacijsko $tevilko 19 08 05 in 20 03 04)

Pri pregledu predioZene dokumentacije in vrste odpadkov, ki jin stranka Zeli &istitj v procesu
bicloske obdelave na napravi iz totke A.l.1. izreka tega dovoljenja, je naslovni organ ugotovil,
da je upravljavec podal zahtevo tudi za obdelavo odpadkov s klasifikacijsko Stevilko 19 08 05 in
20 03 04, ki se kot odpadek smatrata le pod pogojem, e sta se obdelana, in kot taka vstopita v
proces obdelave na napravo iz totke Al.1. izreka tega dovolienja. V Prilogi 4 Uredbe o
odpadkih (Uradni list RS, &t. 103/11) je namre¢ odpadek s kiasifikacijsko Stevilko 19 08 05
opredeljen kot »blato iz ¢istenja komunalnih odpadnih voda«, odpadek s klasifikacijsko &tevilko
20 03 04 pa kot »blato iz greznice.

Po pregledu strankine vioge pa je naslovni organ ugotovil, da Zeli stranka na ciséenje na
napravi iz to¢ke A .l.1. izreka tega dovoljenja sprejemati neobdelano blato iz {malih) komunalnih
gistilnih naprav in (prav tako neobdelane) komunalne odpadne vode iz nepretoénih grezn:c. V
Uredbi o odvajanju in Zi¢enju komunalne in padavinske odpadne vode {Uradni list RS &t
88/11) je v prvem odstavku 2. &lena dologeno, katere naloge obsega obvezna obdinska
gospodarska javna sluzba odvajanja in ¢iséenja komunalne in padavinske odpadne vode (v
nadaljevanju: javna sluzba). Med temi nalogami je med drugim tudi ¢is¢enje in obdelava
komunalne odpadne vode in blata iz nepretoénih greznic, malih komunalnih Zistiinih napray z
Zmogljivostjo manjso od 50 PE, in malih komunalnih &istilnih naprav iz sedmega odstavka 7.
¢lena citirane uredbe. V prvem odstavku 13. &lena Uredbe o odvajanju in ¢iséenju komunaine in
padavinske odpadne vode (Uradni list RS, &t 88/11) je dologeno, da mora izvajalec javne
sluZzbe kot obvezno storitev javne sluzbe na obmotju poselitve, ki ni opremijeno z javno
kanalizacijo, in za stavbe ali za funkcionaino zaokroZeno skupino stavb izven teh obmoéij med
drugim zagotavljati prevzem celotne koli¢ine komunalne odpadne vode iz nepretoénih greznic
pri uporabniku javne sluZbe in njeno &iséenje na komunalni ali gkupni gistilni napravi ter
prevzem blata iz malih komunalnih istilnih naprav z zmogljivostjo, manj$o od 50 PE in malin
komunalnih ¢istilnih naprav iz sedmega odstavka 7. &lena te uredbe pri uporabniku javne sluzbe
v skladu z navedili za obratovanje male komunalne &istilne naprave (najmanj enkrat na tri leta)
ter njegovo Ciséenje na komunalni ali skupni &istilni napravi.

Ker je upravljavec izvajalec javne sluzbe mora torej v okviru izvajanja obvezne javne sluzbe
prevzemati komunalne odpadne vode iz nepretoénih greznic in jih Cistiti na komunalni ali skupni
gistilni napravi. Prav tako mora upravijavec kot izvajalec javne sluzbe v okviru izvajanja obvezne
javne sluZbe prevzemati blato iz malih komunalnih &istilnih naprav z zmogljivostjo, manj%o od 50
PE in malih kermunalnih &istilnih naprav iz sedmega odstavka 7. &lena te uredbe in ga obdelati
na komunalni ali skupni &istilni napravi. Obveznost v zvezi z izvajanjem javne sluzbe pa je
naslovni organ Ze doloCil v todki A.1.1.10 izreka tega dovoljenja.

V skladu z navedenim, se zahteva upravljavca za obdelavo odpadka s klasifikacijsko Steviiko 19
08 05 in 20 03 04, zavrne, kot to izhaja iz B.l.1. izreka te odloébe.

ObrazloZitev k C. to&ki izreka odlo&be
(veljavnost dovoljenja)

Okoljevarstveno dovolienje se skladno s petim odstavkom 82. &lena ZVO-1 lahko izda le za
doloten Cas, in sicer za obdobje petih let od dneva zadetka obratovanja naprave. Ker pa gre v
konkretnem primeru za obratovanje obstojete naprave, se okoljevarstvena dovoljenja iz todke
Al, All in Alll izreka tega dovoljenja izdajajo za dologen &as in sicer za dobo § let od
dokon&nosti te odiogbe, zato je bilo odlogeno kot izhaja iz toéke C.1. izreka te odloébe.
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Upravljavec naprave mora skladno s sedmim odstavkom B2. &lena ZVO-1 zahtevati podaljsanje
okoljevarstvenega dovoljenja najkasneje tri mesece pred iztekom njegove veljavnosti, zato je
bilo odlogeno kot izhaja iz togke C.2. izreka te odiocbe.

Obrazlozitev k D. to&ki izreka odloébe
(strogki postopka)

V skladu z dolo&bami petega odstavka 213. &lena v povezavi s 118. &lenom ZUP je bilo treba v
izreku tega dovoljenja odlogiti tudi o strogkih postopka. Glede na to, da v tem postopku stroski
niso nastali, je bilo glede stro$kov odloceno, kot izhaja iz B. totke te odlocbe.

Pouk o pravnem sredstvu: Zoper to odlo&bo je dovaljena pritoZba na Ministrstvo za kmetiistvo
in okolje, Dunajska 22, Ljubljana v roku 15 dni od dneva vroditve te odlotbe. Pritozba se vioZi
pisno ali poda ustno na zapisnik pri Agenciji Republike Slovenije za okolje, Vojkova cesta 1b,
1102 Ljubljana. Za pritoZbo se plata upravna taksa v vidini 18,12 EUR. Upravna taksa se plata
v gotovini, z elektronskim denarjem ali drugim veljavnim plagilnim instrumentom in o plagilu
predioZi ustrezno potrdilo.

Upravna taksa se lahko placa na podragun javnofinangnih prihodkov 2 nazivom: Upravne takse

— dravne in $tevilko rauna: 0110 0100 0315 637 z navedbo reference: 11 23345-7111002-
35441012.

Postopek vodili:

Marjan Zajc

JurY. Fading

. Inga Turk
direktorica Urada 2a varstvo okolja in narave
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Vroditi:
— Komunala Slovenska Bistrica d.o.o., Ulica Pohorskega bataliona 12, 2310 Slovenska
Bistrica — asebno.

Poslati po sedmem odstavku 84. &lena ZVO-1 tudi:

— In3pektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo, hrano in okolie, Parmova 33, 1000 Ljubljana —
po elektronski posti {irskgh.mkgp@gov.si)

— Indpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo, hrano in okolje, indpekcija za okolje in naravo,
Obmoéna enota Ljubljana, Vilharjeva 33, 1000 Ljubljana — po elektronski posti

— Obtina Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica - po
elektronski posti (obcina@slov-bistrica. si)
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