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Agencija Republike Slovenije za okolje izdaja na podlagi &etrtega odstavka 8. &lena Uredbe o
organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, $t. 58/03, 45/04, 86/04-ZVOP-1, 138/04, 52/05,
82/05, 17/06, 76/06, 132/06, 41/07, 64/08-ZViS-F, 63/09, 69/10, 40/11, 98/11 17112, 23112,
82112, 109/12, 24/13, 36/13 in 51/13) in 82. &lena Zakona o varstvu okolja (Uradm list RS, &t
39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-0d.US, 33/07-ZPNacrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09,
4812, 5712 in 92/13) v zadevi izdaje okoljevarstvenega dovolienja glede emisij v vode za
obratovanje komunalne cistilne naprave Pragersko upravijavcu - stranki Obéina Slovenska
Bistrica, Kolodvorska 10, 2310 Slovenska Bistrica, ki jo zastopa Zupan dr. lvan Zagar, njega pa
po pooblastilu Jelka Kop$e, HidroinZeniring d.o.o., Slovenéeva 95, 1000 Ljubljana, naslednje

 OKOLJEVARSTVENO DOVOLJENJE

1. Upravljaveu — stranki Obcina Slovenska Bistrica, Kolodvorska 10, 2310 Slovenska Bistrica,
se izda okoljevarstveno dovolienje glede emisij v vode za obratovanje nove komunaine
Cistiine naprave Pragersko zmogijivosti 8.500 populacijskih ekvivalentov (PE) (v
nadaljevanju: naprava), ki se bo nahajala na parc. §t. 1047/5, 1430/1, 1583 in 1587, vse.
k.o. Spodnja Polskava ter 745, k.o. Gaj, pod naslednjimi pogoji:

1.1

1.2

1.3

Predis¢ene komunalne odpadne vode se hodo iz naprave iz iztoka na mestuy,
dolotenem z Gauss-Krugerjevima koordinatama Y = 550947 in X = 137512 parc &t.
745, k.0. Gaj, odvajale v vodotok Polskava, pri gemer bo:

— " najvegja letna koligina komunaine odpadne vode 840.000 m>,

- najvedja dnevna koli¢ina komunalne odpadne vode 2.300 m® ter

— najvedji 6-urni povpretni pretok na iztoku iz naprave 95 Ifs.

Upravljavec mora zagotoviti izvedbo prvih meritev odpadnih vod. Prve meritve se
izvedejo z odvzemom 3, 24-urnih vzorcev v enakomernih ¢asovnih presledkih, ki
niso krajsi od 10 dni, in v ¢asu, ko je naprava v obratovalnem stanju polne
obremenitve. Vzoréenje se izvede na iztoku iz naprave na merilnem mestu MM1,
dologenim z Gauss-Krligerjevima koordinatama Y = 551314 in X = 138248, parc. &t.
104715, k.0. Spodnja Polskava. Upravljavec mora zagotoviti merjenje parametrov ter
zagotavljati, da v Tabeli 1 predpisane mejne vrednosti za parametre niso preseZene.

Upravijavec naprave mora zagotavljati izvajanje obratovainega monitoringa
odpadnih vod. Meritve za napravo z zmogljivostic 8.500 PE morajo biti izvedene
prvo leto obratovanja z vzoréenjem 12, 24-urnih vzorcev, vsako naslednje leto z
vzoréenjem najmanj 4, 24-urnih vzorcev na iztoku iz naprave na merilnem mestu
MM1, dologenim z Gauss-Krligerjevima koordinatama Y = 551314 in X = 138248,
parc. $t. 1047/5, k.o. Spodnja Polskava. Upravljavec mora zagotoviti merjenje
parametrov ter zagotavljatl da v Tabeli 1 predplsane mejne vrednosti za parametre
niso presezene. :

Tabela 1
Parameter Izrazen kot Msjna vrednost
(mg/L)
Neraztopliene snovi 60
Kemijska potreba po kisiku (KPK) 0, 126
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BIOkeijSka p,otreba po kisiku {BPKs) e 25

JLAmonijey dusik 0 . _ N 10
#i Celotni dusik C‘M < , N ' 15
Celotni fosfor | P 2

o Mequ Ve dnost za amonuev in celotni dusuk se uporablia pri temperaiuri odpadne
vodE” 12°C irl ved na iztoku aeracijskega bazena.

@ Celotni dusik je vsota dusika po Kjeldahl (N-organski in N-NH, skupaj), nitratnega

1.4

15

1.6

1.7

18

1.9

1.10
1.11

dudika {N-NQj3) in nitrithega dusika (N-NG,).

V sklopu izvedbe prvih meritev in izvajanja obratovainega monitoringa mora

upravljavec poleg vzoréenja na iztoku iz naprave zaradi izracuna ucinka cidéenja

zagotavljati tudi vzoréenje odpadne vode na vioku na naprave na merilnem mestu
MM2, deolotenem z Gauss-Krigerjevima koordinatama Y = 551318 in X = 138290,

na parc. . 1047/5, k.o. Spodnja Polskava, in dologanje vsaj parametrov kemijska

potreba po kisiku (KPK), bickemijska potreba po kisiku (BPK5) celotni dudik {N} in

celotni fosfor (P).

Upravljavec mora imeti poslovnik za cbratovanje naprave in mora zagotowtl vodenje
obratovalnega dnevnika.

Upravljavec mora za izvajanje cbratovalnega monitoringa odpadnih vod zagotoviti
stalni merilni mesti MM1 in MM2, ki sta dovolj veliki in dostopni ter opremijeni tako,
da je meritve mogoée izvajati meriino neoporeéno, tehnitno ustrezno in brez
nevarnostt za izvajalca meritev, fer da je ob vsakem &asu mozen odvzem
reprezentativhega vzorca surove odpadne vode na vtoku na napravo in precidcene
odpadne vode pred iztokem iz naprave v vode.

Upravljavec mora porodilo o prvih meritvah predloZiti Agenciji Republike Slovenije za
okolie v tridesetih dneh po opravlienih meritvah, porogilo o obratovalnem
monitoringu odpadnih voda mora upravijavec naprave predloZiti Agenciji Republike
Slovenije za okolie vsako leto najpozneje do 31. januarja za preteklo leto. Prve
meritve in obratovaini monitoring odpadnih voda sme opravijati samo poobladéeni
izvajalec prvih meritev in obratovalnega monitoringa.

Upravijavec naprave mora v &asu vzoréenja zagotoviti merjenje koli¢ine preciséene
odpadne vode na iztoku iz naprave.

Upravljavec mora zagotoviti trajne meritve koli¢ine odpadnih vod na iztoku iz
naprave.

Upravljavec mora blato, ki nastaja pri obratovanju naprave, oddati kot odpadek.

Upravljavec mora vsak izpad v obratovanju naprave pruawtl inspekciji, pristojni za
varstvo okolja.

2. To okoljevarstveno dovaljenje se izdaja za doloden &as, in sicer za obdobje desetih let od

dneva
datum

zatetka obratovanja nove naprave. Za zaletek obratovanja nove naprave se Steje
dokon&nosti uporabnega dovoljenja ali odlotbe o odreditvi poskusnega cbratovanja,

kadar je bilo odrejeno poskusno obratovanje.

3. Upravliavec mora zahtevati podalj$anje _ckoljevarstvenega dovolienja najkasneje tri
mesece pred iztekom njegove veljavnosti.

4.  Upravijavec mora vsako narﬁeravano spremembo v obratovanju naprave, Ki je povezana z
delovanjem ali raz$iritvijo naprave in lahko vpliva na ckolie, ali spremembo glede
upravljavca pisno prijaviti Agenciji Republike Slovenije za okolje, kar izkazuje s potrdilom o

oddan

i posiljki.
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5. Upravljavec mora o© namen dokonénega prenehanja obratovanja naprave pred
prenehanjem veljavnosti tega okoljevarstvenega dovoljenja pisno obvestiti Agencijo
Republike Slovenije za okolje, kar izkazuje s potrdilom o oddani posiljki.

6. Vtem postopku stroski postopka niso nastali.

Obrazlozitev

Agencija Republike Slovenije za okolje, ki kot organ v sestavi Ministrstva za kmetijstvo in okolje
opravlja naloge s podrogja varstva ckolja (v nadaljevanju. naslovni organ), je dne 22. 5. 2014
-prejela viogo stranke Obéina Slovenska Bistrica, Kolodvorska 10, 2310 Slovenska Bistrica, ki jo.
zastopa Zupan dr. lvan Zagar, njega pa po pooblastilu Jelka Kopse, HidroinZeniring d.o.o0.,
Slovengeva 95, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: upravljavec), za izdajo okoljevarstvenega
dovoljenja glede emisij v vode za obratovanje nove komunalne gistilne naprave Pragersko.

Po 82. ¢lenu Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, &t 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD,
66/06-0dl.US, 33/07-ZPNacrt, 57/08-ZFC-1A, 70/08, 108/08, 48M2, 57M12 in 92M13; v
nadaljevanju: ZV0O-1) mora upravijavec pridobiti okoljevarstveno dovoljenje tudi za obratovanje
druge naprave, ki ni dolotena s predpisom iz Cefrtega odstavka 68. ¢lena ZVO-1, ali za
opravijanje dejavnosti, ée je s predpisi iz 17., 19. ali 20. &lena tega zakona dologena obveznost
pridobitve okoljevarstvenega dovoljenja.

V drugem odstavku 22. ¢lena in prvem odstavku 25. élena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri
odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo {Uradni list RS, &t. 64/12) je podrobneje
predpisano, da mara za obratovanje komunalne &istilne naprave, ki odvaja komunalno odpadno
vodo neposredno v povrdinske vode, upravljavec naprave pridobiti okoljevarsiveno dovoljenje.
Okoljevarstveno dovaljenje se izda za obratovanje naprave pod naslednjimi pogoji;

¢ Naprava mora zagofavljati obratovanje v skladu z zahtevami citirane uredbe in
zahtevami posebnih predpisov, &e se ti predpisi nanasajo na napravo.

+» Upravljavec naprave mora izvajati predpisane ukrepe za zmanjdevanje emisije snovi
in toplote ter ravnanje z odpadnimi vodami.

» Naprava mora pri odvajanju odpadnih voda zagotavijati, da predpisane mejne
vrednosti em|sue snovi in toplote niso preseZene,

» Upravljavec naprave mora zagotavljati izvajanje obratovalnega monitoringa v skladu
s programom, ki je podrobneje dolo€en v okoljevarstvensm dovoljenju.

-V skladu z dolo¢bami 83. ¢lena ZVO-1 mora vioga za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja-
vsebovati podatke o upravljavcu, podatke o napravi in njenem cobratovanju in o predvidenih
ukrepih za izpolnitev pogojev dologenih v predpisih iz 17., 19. ali 20. €lena istega zakona ter
drugega in trefjega odstavka 23. &lena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih
voda v vode in javno kanalizacijo. V skladu s 26. ¢lenom iste uredbe je v okoljevarstvenem
dovoljenju freba doloéiti:
« vrsto naprave, za katero se izda okoljevarstveno dovoljenje,
. lokacijo naprave, iztokov in merilnin mest v drzavnem koordinatnem sistemu,
« zmogljiivost naprave in vrsto tehnoloskega postopka, zaradi katerega nastaja v
napravi odpadna voda,
najvecjo letno koli¢ine odpadne vode, razen za padavinsko odpadno vodo,
meijne vrednesti parametrov onesnazenosti v skladu z zahtevami citirane uredbe,
¢ parametre onesnazenosti, ki so vklju¢eni na seznam prvih meritev in meritev
obratovalnega monitoringa,
program prvih meritev in obratovalnega monitoringa ter nacin poro€anja,
najvedji esturni povpreéni pretok in najvecjo dnevno koli¢ino odpadne vode,
pogoje v zvezi s poslovhikom in vodenjem obratovalnega dnevnika in
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e das veljavnosti okolievarsivenega dovolienja, pogoje v zvezi z njegovim
podaljsanjem ter druge pogoje v zvezi z obratovanjem naprave, ki vplivajo na okolie
zaradi odvajanja odpadne vode.

V ugotovitvenem postopku je naslovni organ odlogal na podlagl navedb v vlogi, dopolnitvi vloge,
iz lastnih evidenc ter naslednje dokumentacije:

*  Pooblastilo podjetiu HidroinZeniring d.o.0., Slovengeva 95, 1000 Ljubljana in vodji
projekta Jelki KopSe, &t. 410-150/2009-631-1033, 1. 4. 2014, Ob¢ina Slovenska
Bistrica, Kolodvarska 10, 2310 Slovenska Bistrica; .

»  Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja PGD (7. Tehnologki naért) 4t. 52-1484-
00-2010/CNPr, marec 2014, HidroinZeniring d.0.0., Slovenéeva 95, 1000 Ljubljana;

»  Naravovarstveno soglasje $t. 35620-4624/2013-4, 19. 12. 2013, Agencua Republike
Slovenije za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana;

+  Vodno soglasje, 5t. 35506-2378/2014-4, 6. 5. 2014, Agencija Republlke Slovenije za
okolje, Oddelek poregja reke Drave, Krekova 17, 2000 Maribor;

+ |okacijska informacija, §t. 3501-435/2014-2-1033, 4. 4. 2014, Ob¢ina Slovenska
Bistrica, Kolodvorska 10, 2310 Slovenska Bistrica;

* Situacija predvidenega stanja, &t nacrta: G-52-1484-00-2010/CNPr, &t risbe:
3.5.1.a., marec 2014, HidroinZeniring d.c.0., Slovendeva 95, 1000 Ljubljana;

» Situacija predvidenega stanja z iztoénim kanalom, &t naérta: G-52-1484-00-
2010/CNPr, &t risbe: 3.5.1.b., marec 2014, HidroinZeniring d.o.c., Slovenceva 95,
1000 Ljubljana.

Na podlagi navedenega je naslovni organ ugotovil, da bo komunalna &istilna naprava Pragersko
nova komunalna &istilna naprava zmogljivosti 8.500 PE, ki se bo nahajala na parc. §t. 1047/5,
1430/1, 1583, 1587, k.o. Spodnja Polskava in 745, k.0. Gaj. Na njej se bodo &istile komunalne
odpadne vode iz naselij Zgornja Polskava, Gabernik, Bukovec, Ogliensak, Pokose, Sele,
Spodnja Polskava, Pragersko, Gaj, Stari Log, Leskovec, Crednjevec in Vrhloga ter komunalne
in industrijske odpadne vode pripadajote industrije {male obrti in Centra za ravnanje z odpadki)
v 8,5 % delezu skupne letne koli¢ine ¢igtene odpadne vode.

Qdpadna voda iz kanalizacijskega sistema bo dotekala v vhodno crpahsce {prostornine 4 6 m’),
kjer so v prvem delu mehanskega predgiséenja (prostornine 38 m°) predvidene fine elektro
motorne grablie s kompaktiranjem. lzlogeni cdpadki-ograbki se bodo preko izmetne . cevi
odlagali v neskonéno vreCo in zabojnik. V drugem delu vhodnega érpali$¢a bodo names&éene tri
potopne &rpalke. Crpalke bodo odpadno vodo iz vhodnega &rpaliséa Erpale v natok peskolova z
lovilcem mascob. Pesek se bo usedal na dnu peskclova, od koder se bo &rpal v pralnik peska.
Izio&eni in oprani pesek se bo transportiral v zabojnik, ki ga bo praznilo in odvaZzalo komunalno
vozilo. Za izloanje plavajocih snovi bo v peskolovu vgrajen prezracdevalni sistem. Plavajode
snovi, se bodo odvajale preko lameine potopne stene v lovilec masdéob in se ob&asno roéno
posnemale prek prelivnega korita v jasek mascob. V. jasku bo vgrajen cevovod za odvzem
maséob s priklopom za komunalno vozilo za odvoz. Na iztognem delu peskolova bo vgrajen
dovodni cevovod, ki bo vodil v selektor in dalje v sekvenéne bazene (SBR bazene), kjer bo
potekalo biolodko ¢&isCenje cdpadne vode, Pred\ndena sta 2 SBR bazena (vsak s pripadajogim
selektorjem) (skupne prostomine 2.829 m?) Kier bo potekalo, s pomodjo aktivnega biolosSkega
blata, odstranjevanje organskega onesnaZenja in denitrifikacija za odstranjevanje dusika. Na
vtoénem delu SBR bazenov bo voda iz peskolova najprej prehajala v selektor kamor se bo
vratalo povratno blato. Povratno blato se bo v selektor ¢rpalo s pomodjo potopne &rpalke iz
SBR bazena. Selektor bo deloval v anaerobnih/anoksignih pogojih, ki bodo omogodali rast
bakterij za povetano biolosko odstranjevanje fosforja, poleg tega pa se bo vrsi tudi proces
denitrifikacije. Odpadna voda bo iz selektorja nato izmeni¢no dotekala po dovodnem cevovodu
v posamezen SBR bazen. Posamezni ciklus obratovanja SBR bazenov se bo pricel z
odpiranjem zapomic na dovodnem cevovodu. Vodna gladina v SBR bazenih bo cikliéno nihala
kot se bosta izmenitno polnila oz. praznila bazena. V fazi polnjenja in prezratevanja bo
prelivnik dvignjen nad vodno gladino. Po fazi bistrenja-usedanja se bo prelivnik spustil do nivoja
vode v bazenu in preciiéena voda se bo prelivala prek prelivhega roba v iztoéno kineto, od tu
pa skozi kontrolni jagek iztoka (merilno mesto MM1) v iztogni kanal in nato v vodotok Polskava.

Po dokon&anju faze polnjenja in prezraevanja seé bo pri¢ela faza usedanja blata pri Semer se
bo ob koncu faze presezno blato izérpalo v zgoséevalec in zalogovnik blata (prostornine 257
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m®). Blato se bo v zgos&evalcu zgoséalo in usedalo na dno bazena, odcejalna blatenica pa se
bo prek prelivnika prelivala v vtok selektorjev. V sistemu za strojno zgo&&anje bo mesalo
zagotovljalo homogeniziranje vsebine bazena. Blato se bo nato &rpalo v centrifugo za strojno
zgoscanje blata. Lo€ili se bosta trdna faza (pogaga - dehidriran mulj) in teko¢a faza (voda)
slednja bo po interni kanalizaciji odtekala nazaj v vhodno Crpali§ce Cistilne naprave. Zgosceno
blato pa se bo transportiralo v kontejner in eddalo pooblagéenim prevzemalcem za mulje CN.
Naprava za sprejem grezniénih gos¢ in go8¢ iz malih &istiinih naprav bo nameséena v
samostojnem objekiu ob internem &rpaliséu. Sestavljena bo iz posode v kateri bodo names¢ene
fine grablje-sito ter brezosni transporter, ki bo izlo&ene ograbke skompaktiral in opral ter izlog&il v
neskonéno vreto nameddeno v kontejnerju. Mehanskih delcev oliséena go3ta iz naprave za
sprejem gos¢ bo gravitacijsko iztekala v zbirni bazen za gosé&e, od tu pa se bo s pomodjo
potopne &rpalke spuséa v interno &rpalidée. V' bazen grezniénih go3¢ bodo pritekale tudi
industrijske odpadne vode iz centra za ravnanje z odpadki. :

Iz evidenc naslovnega organa izhaja, da je srednji mali pretok vodotoka Polskava na mestu
iztoka iz komunalne d&istiine naprave Pragersko 0,18 m3/s in je manj3i od desetkratnika
najvedjega B-urnega povprecnega pretoka iz komunaine Cistilne naprave, ki je po podatkih iz
vioge 95 I/s. Zato mora upravljavec komunalne Gistilne naprave v skladu z Uredbo o emisiji
shovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih &istilnih naprav {Uradni list RS, &t. 45/07, 63/09
in 105/10) zagotoviti terciarnoc Ciddenje.

Iztok precisene odpadne vode iz komunalne istilne naprave Pragersko ni lociran na najoZjem
vodovarstvenem obmodju in ne na prispevnem obmodju naravnih jezer in kopalnih voda. lztok
pretiscene odpadne vode iz komunalne cCistiine naprave Pragersko se bo nahajal na Sirsem
vodovarstvenem obmodéju VVO It (drzavni nivo, rezim 3) po Uredbi o vodovarstvenem cbmodju
za vodno telo vodonosnikov Dravsko-ptujskega polja (Uradni list RS, 8§8/07, 32/11 in 24/13), v
katerem tako odvajanje komunalne odpadne vode ni prepovedanco.

Na pedlagi navedenega je naslovni organ ugotovil, da je moZno upravljavcu — stranki Obgina
Slovenska Bistrica, Kolodvorska 10, 2310 Slovenska Bistrica izdati okoljevarstveno dovoljenje
za obratovanje nove komunalne gistilne naprave Pragersko glede emisi] v vode. Upravljavec
mora v zvezi z obratovanjem naprave iz 1. tocke izreka tega dovolienja zagotoviti ukrepe za
izpolnjevanje pogojev skladno s prvim odstavkom 25. Elena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri
" odvajanju odpadnih voda v vode in javne kanalizacijo, kar izhaja iz 83. ¢lena ZVO-1,

Naslovni organ je v skladu s 26. ¢lenom Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih
voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS §t. 64/12) ter na podlagi podatkov iz vioge
doloéil podatke o lokaciji iztoka in najvedjih koli¢inah odpadne vode v todki 1.1 izreka tega
dovoljenja.

Naslovni crgan je obveznosti izvajanja obratovalnega monitoringa in izvedbo prvih meritev o
emisijah snovi v vode iz to¢k 1.2, 1.3 in 1.4 izreka tega dovoljenja dolotil na podlagi 29. in 30.
¢lena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju cdpadnih veda v vode in javno kanalizacijo
ter 8., 9. in 10. ¢lena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem manitoringu odpadnih voda ter
o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, &t. 54/11).

Prve meritve se izvedejo med poskusnim obratovanjem. Ce poskusno obratovanje ni doloéeno,
se prve meritve izvedejo po vzpostavitvi stabilnih obratovalnth razmer, vendar ne prej kot v treh
in ne kasneje kot v devetih mesecih po prvem zagonu haprave.

Nabor in mejne vrednosti parametrov za izvedbo prvih meritev in za izvajanje obratovalnega
monitoringa, doloéene v Tabeli 1 izreka tega dovoljenja ter €as vzoréenja in pogostost izvajanja
ohratovalnega moniteringa iz to¢k 1.2 in 1.3 izreka tega dovoljenja, je naslovni organ dolo&il v
skladu z 2. in 5. ¢lenom Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju cdpadnih voda v vode in
javno kanalizacijo, s 5. in 6. &lenom Uredbe o emisiji shovi pri odvajanju odpadne vode iz
komunalnih &istilnih naprav (Uradni list RS, &t 45/07, 63/09 in 105/10) ter 3., 4., 5., 9. in 10.
¢lenom Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda ter o} pogqih za
njegovo izvajanje.
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Pri dolocitvi nabora in mejnih vrednosti za parametra celotni dusik in celotni fosfor v skladu s 8.
¢lenom Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz komunalnih &istilnin naprav, kateri
zahteva terciarno &idéenje, je naslovni organ uposteval dejstvo, da bo odpadna voda iz nove
Cistiine naprave Pragersko iztekla v vodotok Polskava, katerega srednji malii pretok (0,18 m Is)
Je manjsi od desetkratnika najvecjega Sesturnega povprenega pretoka predigene odpadne
vode iz &istilne naprave.

Obveznost izvajanja meritev na vioku na komunalno gistilno naprave v tocki 1.4 izreké tega
dovolienja je naslovni organ dolo&il ob upostevanju drugega odstavka 16. ¢lena Pravilnika o
prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter o pogojih za njegovo izvajanje.

Naslovni organ je obveznosti v zvezi s posloviikom in vodenjem obratovalnega dnevnika, iz
tocke 1.5 izreka tega dovoljenja, dologil na podlagi 34. in 35. ¢lena Uredbe o emisiji snovi in
toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo .

Obveznost v zvezi z urejenostjo merilnega mesta iz totke 1.6 izreka tega dovoljenja je naslovni
organ dolocil v skladu z 11. &lenom Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz
komunalnih &istilnih naprav in s 16. ¢lenom Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem
monitoringu odpadnih voda ter o pogojih za njegovo izvajanje. '

Obveznosti izdelave porotila in poroganja iz tocke 1.7 izreka tega dovoljenja je naslovni organ
doloCit na podiagi 20. in 21. &lena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu
odpadnih voda ter o pogojih za njegovo izvajanje.

Obveznost merjenja koli¢ine pretiStene odpadne vode na izioku iz komunalne é&istilne naprave
v €asu vzoréenja v tocki 1.8 izreka tega dovoijenja je naslovni organ dolodil na podlagi prvega
odstavka 15. élena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda tero
pogojih za njegovo izvajanje.

Obveznost v zvezi z zagotavljanjem trajnih meritev koli¢ine odpadnih vod na iztoku iz
komunalne &istiine naprave iz tocke 1.9 izreka tega dovoljenja je dolodena na podlagi tretjega
odstavka 31. €lena Uredbe o emisiji shovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno
kanalizacijo.

Obveznost v zvezi z ravnanjem z blatom iz komunalne &istilne naprave iz totke 1.10 izreka tega
dovolienja je dolo&éna na podiagi 19. ¢lena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju
odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo,

Naslovni organ je v tocki 1.11 izreka tega dovolienja obveznost v zvezi s prijavo o izpadu
- obratovanja komunalne gistilne naprave dologil v skladu z 12. &lenom “Uredbe o emisiji snovi pri
odvajanju odpadne vode iz komunalnih &istilnih napray.

To okoljevarstveno dovolienje se v skladu z doloébami Cetrtega odstavka 82. ¢lena ZVO-1
izdaja za dologen &as, in sicer za obdobje desetih let od dneva pricetka cbratovanja naprave,
pri emer se v skladu s tocko 8.1 iz 3. €lena ZVO-1 za zadetek obratovanja naprave, ker gre v
tem primeru za nove napravo, ki zahteva gradnjo, Steje datum dokonénosti upcrabnega
dovoljenja ali odloébe o odreditvi poskusnega obratovanja, kadar je bilo odrejenc poskusno
obratovanje, zato je bilo odloéeno, kot izhaja iz 2. to¢ke izreka tega dovoljenja.

Upravljavec naprave mora skladno s sedmim odstavkom 82, élena ZVO-1 zahtevati podalj$anje
okoljevarstvenega dovoljenja najkasneje tri mesece pred iztekom njegove veljavnosti, kot je
doloeno v 3. to€ki izreka tega dovoljenja.

Vsako nameravano spremembo v obratovanju naprave, ki je povezana z delovanjem aii
razsiritvijo naprave in lahko vpliva na okolje, ali spremembo glede upravljavca mora upravljavec
skladno z drugim odstavkom 85. &lena v povezavi s 77. &lenom ZVO-1 pisno prijaviti Agenciji
Republike Slovenije za okolje, kar dokazuje s potrdilom o oddani posiljki, tako kot izhaja iz 4.
totke izreka tega dovoljenja.
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Upravljavec, ob ste€aju pa steCajni upravitelj, mora v skladu s &etrtim odstavkom 85. &lena
ZV0O-1 pisno obvestiti Agencijo Republike Slovenije za okolje o nameri dokonénega prenshanja
obratovanja komunalnhe istilne naprave iz tocke 1. izreka tega dovoljenja, kot to izhaja izb 5.
tocke izreka tega dovoljenja.

V skladu z dolo¢bami petega odstavka 213. élena v povezavi s 118. élenom Zakona o splognem
upravhem postopku (Uradni list RS, &t. 24/06-ZUP-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in
82/13) je bilo treba v izreku tega dovolienja odlogiti tudi o strodkih postopka, Glede nato, dav
tem postopku stroski niso nastali, je bilo glede stroskov odloceno, kot izhaja iz 6. tocke izreka
tega dovoljenja.

Vloga in odlocba sta po 1. todki 23. &lena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, &t. 106/10-
ZUT-UPB5) takse prosti.

Pouk o pravnem sredstvu: Zoper to odlocho je dovoljena pritoZba na Ministrstvo za kmetijstvo

in okolje, Dunajska cesta 22, Ljubljana, v rcku 15 dni od dneva vroditve te odlogbe. PritoZzba se
vloZi pisno ali poda ustno na zapisnik pri Agenciji Republike Slovenije za okolje, Vojkova cesta
1b, 1000 Ljubliana. .

Postopek vodil;

Marjan Zajc
vigji svetovalec i

Vroéiti; ‘
— HidroinZeniring d.o.o., Slovenéeva 95, 1000 Ljubljana — osebno.

Poslati po osmem odstavku 84. ¢lena ZVO-1 tudi:

— Ingpektorat RS za kmetijstvo in okolie, Inépekcija za okolje in naravo, Parmova 33, 1000
Ljubljana — po elektronski posti,

— InSpektorat RS za kmetijstvo in okolje, InSpekcija za bkolje in naravo, Obmo¢na enota
Maribor, Ul. Heroja Tomsi¢a 2, 2000 Maribor — po elektronski posti in

— Obcina Slovenska Bistrica, Kolodvarska 10, 2310 Slovenska Bistrica — po elektronski
posti.
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