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PODATKI O OSKRBI S PITNO VODO V OBČINAH 

SLOVENSKA BISTRICA, KIDRIČEVO, RAČE-FRAM, 

MAKOLE IN OPLOTNICA 
 

 

OCENA TVEGANJA 

Ocena tveganja vključuje: 

 

• diagram procesov pridobivanja, priprave in distribucije vode sistema  

• seznam tveganj, ki se lahko pojavljajo na konkretnem sistemu 

• seznam nujnih ukrepov 

 

OBVLADOVANJE TVEGANJA  
 

Obvladovanje tveganja vključuje: 

• preučene vse vire (finančna sredstva, oprema, eksperti, osebje), ki so potrebni za 

določeno izboljšavo 

• opredeljene  prioritetne naloge (glede tveganja za zdravje porabnikov in potrebnih 

virov) 

• plan za izvajanje nalog 

PREPREKE (BARIERE) PRED KONTAMINACIJO 

 

PREPREKA (BARIERA): 

 

RAZLAGA 

 

Preprečitev kontaminacije surove 

vode 

 

OPIS VODNEGA VIRA IN MOŽNOSTI VAROVANJA 

ZALOG PITNE VODE 

 

- občutljivost vodnih virov 

- možnost barier je majhna 

- vpliv dogajanja na vodozbirnem območju je hiter in ne 

dolgotrajen 

 

Odstranitev delcev iz vode  

- filtri 

 

Uničevanje bakterij - kloriranje 

- kadar doziranje ni avtomatizirano lahko pride do 

pomanjkljive dezinfekcije v primeru poslabšanja 

kakovosti vode zaradi vdora dežja... 

Preprečevanje naknadne 

kontaminacije po dezinfekciji 

- vsi ukrepi za preprečevanje kontaminacije po pripravi 

vode   

- vodohrani so zavarovani pred vstopom kontaminantov; 

- omrežje ki vodi od vodohranov je popolnoma zaprto, 

- urejeni so ukrepi, ki preprečujejo nasprotni tok vode 

- v primeru sanacijskih del na omrežju zagotovljeno 

dodatno kloriranje 
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ANALIZA BIOLOŠKIH, KEMIČNIH IN FIZIKALNIH DEJANIKOV 

TVEGANJA 

DOLOČITEV TVEGANJA GLEDE NA VODOVODNI SISTEM OSKRBE S PITNO 

VODO 
 

SISTEM SLOVENSKA BISTRICA-ŠIKOLE 

 

Vodni viri: 

 

• Vodarna Zgornja Bistrica« - SUROVA VODA: površinski vodotok 

• Črpališča »Velenik«  - 2. globinska vodnjaka (globina vodnjaka 200 m) 

• Črpališče »Šikole«  - 3. površinski vodnjaki (v sistem je vključen en vodnjak, globina 

vodnjakov 40m), 2 globinska vodnjaka (globina vodnjakov 160m) 

• Vodni vir Vauharica 

 

 

SISTEM SLOVENSKA BISTRICA - ŠIKOLE 
 

Zajetje Vauharica leži jugozahodno od vasi Zgornja Nova vas, neposredno nad strugo reke 

Bistrice. Voda iz zajetja je namenjena za oskrbo javnega vodovoda.  

 

Koordinate zajetja so: 

Zajetje Vauharica:  x = 142250  y = 541250 

 

Vodonosnik se nahaja v razpoklinski coni, ki jo gradi granodiorit. Njeno dimenzijo je nemogoče 

določiti, saj se najverjetneje razširja tako lateralno kot tudi verikalno znotraj ostalih kamnin 

Pohorja. Iz zajetja Vauharica je povprečno zajeto okoli 7 l/s podzemne vode.  

Vodno telo zajetja Vauharica je zajeta podzemna voda. 

 

Priprava vode se izvaja s kloriranjem z uporabo NaClO (natrijev hipoklorit). 

 

 

 
 

Slika: Vodohran Rajh 
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Vrtini Velenik VL-1 in VL-2 se nahajata vzhodno od Slovenske Bistrice na grebenu hriba 

Velenik. Voda iz pliocenskega vodonosnika na Dravskem polju je namenjena za vodooskrbo 

Slovenske Bistrice z okolico. 

 

Koordinate vrtine so: 

 

• VL-1:  x = 5140130  y = 5548672 

• VL-2:  x = 5139961  y = 5548672 

 

Pliokvartarni vodonosnik regionalno zavzema obrobja vzhodnega Pohorja med Mariborom in 

Slovensko Bistrico, kjer se nadaljuje na območje Dravinjskih goric in sega še zahodneje vse do 

Ptujske gore. V osrednjem delu ga prekrivajo prodno-glinasti nanosi reke Drave ter njenih 

pritokov. Ocenjena površina vodnega telesa znaša 1.110.075 m2 (1,1 km2), povprečna debelina 

pa se giblje okoli 40 m, njegov volumen je torej okoli 44.403.000 m3. 

Priporočene črpalne količine iz vrtine VL-1 so cca 11,5 l/s, črpanje iz vrtine se izvaja občasno 

tako, da so dovoljene črpalne količine do 15 l/s. Iz vrtine GV-2 pa so priporočene črpalne 

količine odvzema vode cca. 3,5 l/s, ki se lahko zvišajo v krajših intervalih do 4 l/s. 

Vodno telo iz katerega je z vrtinama VL-1 in VL-2 zajeta podzemna voda ni ogroženo.  

 

Priprava vode se izvaja s kloriranjem z uporabo NaClO (natrijev hipoklorit). 

 

Vrtine Šikole Pv-1, Pv-2, Pv-3  se nahajajo severovzhodno od vasi Šikole na najvišji prodni 

terasi na Dravskem polju. Načrpana voda iz vrtin je namenjena za oskrbo občine Slovenska 

Bistrica, Rače-Fram in občine Kidričevo. 

 

Koordinate vrtin so: 

 

- Vrtina Pv-1:  x = 141105  y = 555363 

- Vrtina Pv-2:  x = 141160  y = 555396 

- Vrtina Pv-3:  x = 141065  y = 555336 

 

Vodno telo zavzema velike površine in ga je lokalno nemogoče opredeliti ter je sestavljeno iz 

treh vodonosnikov. Regionalno zavzema obrobja vzhodnega Pohorja med Mariborom in 

Slovensko Bistrico, kjer se nadaljuje na območje Dravinjskih goric in sega še zahodneje vse do 

Ptujske gore. V osrednjem delu ga prekrivajo prodno-glinasti nanosi reke Drave ter njenih 

pritokov. Njegova površina je ocenjena na 429,3 km2, globina pa ponekod presega 1000 m. 

Predviden skupni odvzem iz vodnjakov je okoli 100 l/s vode. 

Vodno telo iz katerega je z vodnjaki Pv-1, Pv-2 in Pv-3 zajeta podzemna voda je ogroženo, saj 

leži sorazmerno plitvo pod površino in je od površja ločeno z dokaj prepustno plastjo, le lokalno 

z debelo glineno plastjo. Ogroženost predstavljajo kmetijstvo, industrija, greznice in nesanirane 

gramoznice.  

 

Vrtini Šikole Gv-1 in Gv-2 se nahajata pri Šikolah, vzhodno od glavne ceste Slovenska 

Bistrica – Ptuj. Z zajeto podzemno vodo iz vrtin GV-1 in GV-2 se oskrbuje območje občine 

Slovenske Bistrice, Rače – Fram in Kidričevo. 

 

Koordinate vrtin so: 

- GV-1:  x = 5141069  y = 5555336 

- GV-2:  x = 5141140  y = 5555569 
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Pliokvartarni vodonosnik regionalno zavzema obrobja vzhodnega Pohorja med Mariborom in 

Slovensko Bistrico, kjer se nadaljuje na območje Dravinjskih goric in sega še zahodneje vse do 

Ptujske gore. V osrednjem delu ga prekrivajo prodno-glinasti nanosi reke Drave ter njenih 

pritokov. Ocenjena površina vodnega telesa znaša 2.552.875 m2 (2,5 km2), povprečna debelina 

pa se giblje okoli 54 m, njegov volumen je torej okoli 121.655.250 m3. 

Priporočene črpalne količine iz vrtine GV-1 so cca 13,2 l/s, črpalne količine se lahko zvišajo v 

krajših intervalih do 17,5 l/s. Iz vrtine GV-2 pa so priporočene črpalne količine odvzema vode 

cca. 13,5 l/s, ki se lahko zvišajo v krajših intervalih do 18,1 l/s. 

Vodno telo iz katerega je z vrtinama GV-1 in GV-2 zajeta podzemna voda ni ogroženo.  

 

  

 

 

 

 

 

 

Slika: Menjava črpalke v Šikolah 

 

Priprava vode se izvaja s kloriranjem z uporabo plinskega klora Cl2. 

 

Zajetje vodarna Zg. Bistrica Zb-1 se nahaja na desni strani reke Bistrica, voda iz vodarne je 

namenjena za oskrbo Slovenske Bistrice in okolice. 

 

Koordinate zajetja so: 

Zb-1:  x = 5140956  y= 5541292 

 

Vodno telo je površinska voda potoka Bistrica in se skoraj v celoti napaja iz padavin, v manjši 

meri pa z infiltracijo podzemne vode iz debele plasti preperine, ki nastane nad primarnimi 

magmatsko-metamorfnimi kameninami. Dolžina Bistrice od izvira do izliva v Ložnico znaša 

18,8 km; od izvira do zajetja pa 10,8 km, Hidrografsko območje zavzema ozek del južnega 

pobočja Pohorja okoli doline Bistrice s površino 32,41 km2. 

V Vodarni Zb-1 je zajeto maksimalno 45 l/s vode v deževnem obdobju ter 20 l/s v sušnem 

obdobju. 

Večji del povodja reke Bistrice leži v regijskem parku Pohorje, ki hkrati predstavlja zaščitena 

območja, ki spadajo v Naturo 2000. Poleg tega spada Bistrica v večjem delu svojega toka v 

razred delno naravnega vodotoka. Zaradi velikega pretoka vode v vodnem telesu so količine 

zajete vode sprejemljive ter ne vplivajo na samo ekološko stanje vodnega telesa.  

 

Vodno telo je v večji meri ogroženo zaradi naslednjih stanj: 

- razpršeni viri onesnaženja, predstavljajo jih kmetijske površine na območju povodja 

potoka Bistrica  

- točkovni viri onesnaženja, najdemo jih predvsem v divjih odlagališčih različnih 

odpadkov ter objektih z neurejeno kanalizacijo. Prav tako pa vidimo veliko stopnjo 

ogroženosti prav v sprehajalni poti ob celotnem potoku Bistrica in malih živalih, psov 

- črpanje in dreniranje 

- drugi posegi, ki spreminjajo naravno občutljivost vodnega telesa 
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V letu 2009 je bila na Vodarni Zgornja Bistrica sanirana tehnologija priprave pitne vode s 

spremembo peščene filtracije v ultrafiltracijo. V septembru je bilo uvedeno poskusno 

obratovanje, ki bo trajalo šest mesecev vključno s šolanjem kadra za potrebe upravljanje 

tehnologije vodenja in rokovanja z ultrafiltracijsko napravo. Na sistemu so bile zgrajene nove 

grablje pri odvzemnem objektu v gaberitih obstoječih grabelj, ostali objekti so ostali 

nespremenjeni in se je nova tehnologije umestila v obstoječe objekte. V nadaljevanju prilagamo 

nekaj slikovnega materiala posnetih ob izgradnji UF naprave. 

 

 

 

 

 

 

Slika: Odvzemni objekt 

- grablje 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika: Modulni sistem UF 

naprave 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika: Povezovalni 

cevovodi 

 

    

Tabela: Seznam vodnih virov – sistem SLOVENSKA BISTRICA - ŠIKOLE 
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VIR PITNE 

VODE – IME 

ID 

VODN

EGA 

VIRA 

X 

VODNEGA 

VIRA 

Y 

VODNEGA 

VIRA 

ID 

VODOVOD

NEGA 

SISTEMA 

ŠTEVILKA 

ODLOČBE O 

VODNI 

PRAVICI 

Vauharica 12 142.250.00 541.250.00 1053 

35527-58/2014-6 
(povezava 35527-
76/2011-5; 35527-
179/04); 35527-
247/2020-2  

Velenik 1 1147 140.130.00 548.672.40 1053 35527-98/2012-10 
(povezava 35527-
222/04); 35527-
240/2020-2  Velenik 2 1148 139.804.62 548.732.58 1053 

Trnovec 1149 135.368.53 550.543.05 1053 

35527-16/2014-2 
(35527-218/04); 
35527-241/2020-2 

Šikole pov. 1  1153 141.105.20 555.363.00 1053 

Šikole pov. 2 1155 141.065.10 555.336.70 1053 

Šikole pov. 3 1154 141.160.70 555.396.70 1053 

Šikole globinski 1 1145 141.039.50 555.307.60 1053 

Šikole globinski 2 1146 141.181.70 555.382.10 1053 

Vodarna Zgornja 

Bistrica 21 140.956.00 541.292,00 1053 

35527-32/2013-14 
(povezava 35527-
191/04)  

 

Priprava vode se izvaja s kloriranjem z uporabo NaClO (natrijev hipoklorit). 

 

Osnovni mikrobiološki onesnaževalci vode in njihov pomen: 

 

Mikrobiološke preiskave so ena najosnovnejših preiskav za oceno kakovosti oziroma 

zdravstvene ustreznosti pitne vode zaradi možnosti obolenja za različnimi boleznimi, ki se 

prenašajo preko vode. 

 

Največje tveganje predstavlja kontaminacija vode s humanimi ali živalskimi izločki, 

predvsem fecesom. 

Bakterije organskega izvora: 

 

- Escherichia coli – je kazalec fekalnega onesnaženja, ni posebno odporna proti zunanjim 

vplivom, kaže zgodnje onesnaženje, v pitni vodi preživi 90 dni. Voda z E. coli ni pitna! 

- Enterokoki – najdemo jih v fekalijah poleg E. coli. Zunaj živega organizma se ne 

morejo razmnoževati. Če so v vodi enterokoki, ni pa E. coli pomeni, da je bila voda 

kontaminirana preko onesnaženega zemljišča in ne direktno. 

Klice sumljivega porekla  

- Poleg E. coli najdemo v sveže onesnaženi vodi tudi druge koloformne bakterije. Te 

bakterije so v zunanjem okolju odpornejše od E.coli ter jih lahko smatramo kot možen, 

vendar pa ne zanesljiv znak fekalne onesnaženosti. 

- Kadar so v vodi skupne koliformne bakterije gre v 90% primerov za klebsielo. Skupne 

koliformne bakterije so indikatorski parameter, onesnaženje potrdimo, če dokažemo 

prisotnost sulfitoreduktornih klostridijev ali nespecifičnih fagov. 
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- Clostridium perfringensa so pogosti v človeskih in živalskih iztrebkih, vendar redkejši 

kot enterokoki in zlasti kot E. coli. V kontaminiranih vodah se dolgo časa zadržujejo, 

ker so njihove spore zelo odporne. So idealen znak stare in občasne kontaminacije. 

 

FIZIKALNO – KEMIJSKO TVEGANJE 

 

Kemijski onesnaževalci 

 

Fizikalno – kemijsko tveganje je posledica uživanja vode onesnažene s kemijskimi agensi 

(pesticidi, nitrati, težke kovine) ali vode neprimernih fizikalnih lastnosti. Ponavadi gre za 

dolgotrajno uživanje manjših količin teh snovi, ki lahko povzročajo obolenja po dolgotrajnem  

uživanju onesnažene vode. Takojšnje posledice so možne le v primeru kratkotrajne 

izpostavljenosti visokim koncentracijam in v redkih primerih pri ogroženih skupinah 

prebivalcev tudi pri minimalni prekoračitvi veljavnih normativov (npr. methemoglobinemija 

pri dojenčkih pri uživanju nitratov). 

Al 
Aluminij je najbolj razširjena kovina v zemeljski skorji. V pitni vodi je lahko prisoten primarno, 

predvsem pa sekundarno zaradi dodajanja aluminijevih soli, ki se uporabljajo kot koagulanti v 

pripravi pitne vode. Pri nepravilni uporabi lahko pride do izločanja in posledično sprememb v 

barvi in motnosti vode. V zvezi z učinki na zdravje poudarjajo predvsem njegovo potencialno 

strupenost za živčevje. Mejna vrednost 200 µg/l je bila postavljena kot kompromis med uporabo 

aluminijevih spojin pri pripravi vode in možnimi organoleptičnimi spremembami, velja pa 

priporočilo, da naj bodo koncentracije čim nižje. Povišane koncentracije aluminija v pitni vodi 

kažejo predvsem na neustrezno pripravo vode.  

 

Doziranje koagulanta pri pripravi pitne vode je 2,0 polihidroksialuminijevklorid. 

 

Pesticidi 

Pesticidi ali fitofarmacevtska sredstva oziroma sredstva za varstvo rastlin so spojine, ki jih 

uporabljamo za zatiranje škodljivcev rastlin, mikroorganizmov, ki na njih povzročajo bolezni, 

in plevelov. Z njimi varujemo gojene rastline, v manjšem obsegu pa tudi gozdno drevje ali 

gozdne nasade.  

Fitofarmacevtska sredstva so po kemični sestavi anorganske (žveplova, bakrova sredstva) ali 

organske spojine. V zadnjem obdobju se v glavnem uporabljajo umetno pridobljene organske 

spojine, bakrovi in žveplovi pripravki pa le še v vinogradništvu. 

Delitev glede na kemijsko strukturo – dejavniki tveganja  

 

Kemijsko jih glede na njihovo kemijsko strukturo delimo tudi drugače:  

- Triazinski pesticidi (atrazin, desetilatrazin,desizopropilatrazin, simazin, propazin) 

- amonij, nitrati, nitriti – vse so dušikove spojine, ki so vključene v ciklus naravnega 

kroženja dušika v naravi. Amonij vključuje obliki NH3 in NH4
+; vir amonija v vodi: 

produkt metabolizma, poljedelstvo, industrija in dezinfekcija s kloraminom. Do 

kontaminacije z amonijem lahko pride zaradi povečane aktivnosti kmetijstva oz. 

živinoreje na območju vodozbirnega območja ali pa celo zaradi cementnih oblog na 

cevovodu. Povečana vsebnost amonija v vodi je indikator možnega onesnaženja vode z 
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bakterijami, odplakami ali živalskimi izločki. Sama prisotnost amonija v pitni vodi nima 

neposredne povezave s škodljivimi vplivi na zdravje porabnikov, vendar pa poleg tega, 

da je indikator bakterijskega onesnaženja, ovira tudi učinkovitost dezinfekcije tako, da 

se v omrežju tvorijo nitriti. Nitrati in nitriti so med seboj povezani in lahko prehajajo iz 

ene oblike v drugo obliko. Če v vodi opazimo povečano koncentracijo nitratov, lahko 

sklepamo na povečano intenziteto kmetijstva na vodozbirnem območju. Čeprav 

obstajajo tudi določene indikacije o rakotvornosti nekaterih nitratnih spojin, so mejne 

vrednosti določene zgolj na podlagi preprečitve pojava methemoglobinemije. Ogrožena 

je skoraj izključno populacija dojenčkov do 4 meseca starosti. Obolenje je možno po 

predhodni pretvorbi nitratov v nitrite. 

- trihalometani – spojine ogljika s splošno formulo CHX3 (X=Br, I, F, Cl), od katerih so 

z vidika kontaminacije pitne vode pomembne štiri in sicer: bromoform – CHCl3, 

dibromoklorometan – CHBr2Cl, bromodiklorometan – CHBrCl2 in kloroform – CHCl3. 

Trihalometani nastajajo v pitni vodi kot stranski produkti kloriranja, kjer prihaja do 

reakcij klora in broma s huminskimi snovmi v vodi. V surovi vodi jih redko najdemo. 

Imajo karcinogen učinek. IARC jih je razvrstil v skupino 3 (bromoform, 

dibromoklorometan) in skupino 2b (bromdiklormetan, kloroform). 

Fizikalno kemijski parametri 

- Elektroprevodnost – pomeni direktno koncentracijo v raztopini prisotnih ionov in ker 

so soli definirane kot kombinacija ionov, to pomeni, da je meritev elektroprevodnosti 

direktno proporcionalna prisotnosti soli v raztopini. Izraža se v µs/cm. Iz vrednosti za 

elektroprevodnost je možno pridobiti množino trdnih snovi, raztoplenih v vodi. Ta dva 

parametra sta v razmerju eden z drugim, faktor je cca. 2. Na primer, 100 µs/cm ustreza 

50 mg/l raztopljenih trdnih delcev.  

- Barva – pove, da je prišlo do spremembe delovanja sistema ali okvare na sistemu, zato 

je potrebno takoj izvesti ukrepe za zagotovitev ustreznosti pitne vode. 

- pH in oksidacijsko redukcijski potencial – pH vrednost pove, ali je voda kisla, 

bazična ali nevtralna. Je pomemben parameter pri določanju kakovosti vode. Pri 

čiščenju in pripravi vode je najbolj primeren pH med 6,5 in 8,5. Od pH vrednosti so 

namreč odvisni mnogi drugi parametri: učinkovitost dezinfekcije vode je manj 

učinkovita, kadar pH presega vrednost 8. 

- Oksidacijsko – redukcijski potencial pove zmožnost vode, da oddaja oz. veže proste 

elektrone. Enota merjenja je navadno mV. Vrednost kaže, kako onesnažena je voda. 

- Temperatura – igra zelo pomembno vlogo pri določevanju kakovosti vode zaradi svoje 

neposredne povezave s praktično vsemi drugimi fizikalno – kemijskimi parametri. 

Posredno je temperatura vode povezana tudi z mikrobiološko kakovostjo vode. 
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BIOLOŠKA TVEGANJA – PREPREČITEV VDORA NAŠTETIM 

GLODALCEM IN MRČESU 

 

Mrčes 

 

V času pozne pomladi in poletja, ko ozračje postaja toplo, se začne pojavljati tudi najrazličnejši 

mrčes. Prebujajo se mravlje, muhe, ose, pajki, komarji, različni hrošči,… So zelo nadležni, zato 

jih moramo ustaviti že na začetku in preprečiti, da bi se naselili v obratih in vodohranih. Če pa 

so v naših prostorih že prisotni, jim moramo onemogočiti razširjanje iz prostora v prostor. 

Škodljiv mrčes lahko zatiramo neposredno, če se žuželke močno namnožijo, ali pa ukrepamo 

preventivno preden se pojavijo, če pričakujemo njihov razmah. Preventivno delovanje v boju 

proti nezaželenemu mrčesu vsekakor pomeni vzdrževanje in uporaba različnih zastorov na 

vratih oziroma oknih objektov, mrež na zračnikih in pravilno nameščeni in vzdrževani žabji 

poklopci. Z vsemi temi ukrepi mrčesu preprečimo vstop v stanovanjske prostore ali prekinemo 

njihov razmnoževalni in razvojni cikel. 

Mravlje 

 

Okolje, v katerem se naselijo, prilagajajo svojim potrebam z masovnim delovanjem in delitvijo 

dela med člani kolonije – delavke iščejo hrano in skrbijo za gnezdo (ga čistijo in varujejo), 

kraljice in samci pa skrbijo za reprodukcijo. Njihovo uspešnost lahko v največji meri pripišemo 

ravno veliki organiziranosti. 

Ose 

 

Smatramo jih za mrhovinarje, ki povečujejo škodo, ki so jih naredili drugi škodljivci ali bolezni. 

Potreba po lesu za gradnjo gnezd nam nakazuje, da lahko ose poškodujejo lesene dele zgradb, 

lesene plotove in vrtne ute. 

Še posebej nadležne so ose ob koncu poletja.  

Muhe 

 

Navadna hišna Pri nas so muhe najštevilnejše v toplih poletnih mesecih, od junija do 

septembra. Pozimi se razmnožujejo le v toplih sobah in hlevih. 

Hišne muhe in vinske mušice niso le nadloga, lahko tudi prenašajo povzročitelje različnih 

bolezni. To jim omogoča zelo dobro prilagojena struktura telesa in vedenje. Hranijo se namreč 

na razpadajočem organskem materialu, kjer so številni mikrobi - na iztrebkih in izbljuvkih, kjer 

se bakterije in drugi drobni organizmi oprimejo dlačic, s katerimi je pokrito mušje telo. Ker pa 

se muhe hranijo tudi na hrani človeka, prenašajo že omenjena bitja nanjo. 

Virusna bolezen – Trahom, ki jo razširja hišna muha, je najpogostejši vzrok slepote pri človeku. 

Ocenili so, da je s to boleznijo okuženih 40 milijonov ljudi po celem svetu. Muhe prenašajo 

tudi povzročitelje tifusa, kolere, griže, tuberkoloze in vraničnega prisada.  

Komarji 
 

Komarje poznamo ljudje širom sveta, saj živijo v skoraj vseh podnebnih pasovih od tropov do 

arktike. So 3 do 6 mm velike žuželke z dolgimi nogami in vitkim trupom. Imajo globularno 

glavo, katere največji del zavzemajo velike sestavljene oči. Hranijo se z nektarjem in sadjem, 

samice pa poleg tega potrebujejo za tvorjenje jajčec obroke krvi, bogate s proteini. Najraje se 
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hranijo na velikih sesalcih, kako pogosto napadejo človeka pa je odvisno predvsem od prilike. 

Samice imajo izredno dobro razvita čutila, s katerimi zaznavajo vonj telesa, toploto in vlago, ki 

izhlapeva iz telesa potencialnega gostitelja. Tem stimulusom sledi, dokler gostitelja ne najde. 

Večina komarjev se hrani od zore naprej, najbolj aktivni pa so zvečer. Ko se uležemo k  

počitku, nas njihovo svojevrstno brenčanje opozarja, da iščejo žrtev. Komarji so s stališča 

človeka ena od najpomembnejših skupin žuželk, saj prenašajo povzročitelje številnih bolezni, 

na primer malarije, rumene mrzlice in filarijaze.  

 

Glodalci 

 

Glodalci oz. njihovi izločki in telesne tekočine so za človeka zelo nevarni. Okuženi so namreč 

lahko s številnimi povzročitelji nalezljivih bolezni, od tistih, ki pri človeku povzročajo črevesne 

težave, pa vse do takšnih, ki lahko privedejo do resnih zdravstvenih težav, tudi s smrtnim 

zapletom, kot sta mišja mrzlica in leptospiroza, ne nazadnje pa tudi steklina.  

V večini razvitih območij so populacije razdeljene v skupine - v nekaterih delih je glodalcev 

več, v drugih manj. Populacije glodalcev so navadno razporejene glede na specifične pogoje v 

določenem okolju. Na primer, populacije glodalcev so običajno večje v tistih delih urbanih 

naselij, kjer so higienske razmere slabe in kjer ni celostne obravnave in kontrole zatiranja 

glodalcev. 

Miši 

Navadne miši običajno živijo s človekom, lahko pa preživijo tudi v divjini, kjer se občasno 

razmnožijo v velike populacije. Miši so v mnogih značilnosti podobne podganam, obstaja pa 

nekaj razlik v vedenju, ki so za uspešno zatiranje zelo pomembne. 

 

V zgradbah so miši bolj problematične kot podgane, saj se v njih naseljujejo. Ker so majhne, 

jih pogosto razširjamo ljudje sami – v različnih škatlah in zabojih.Spolno dozorijo že po dveh 

mesecih, zato se populacija povečuje hitreje kot pri podganah. Pomembno je tudi vedeti, da se 

miši hranijo večkrat v manjših obrokih, podgane pa redko in pojedo velike obroke. Miši jedo 

bolj ali manj enako hrano kot ljudje, najraje pa imajo zrnje, škrobnate materiale, sir, meso in 

krompir. 

Podgane 

Podgane so inteligentne in socialne živali. Živijo v kolonijah, ki jih sestavlja več kot sto članov. 

Dobro plavajo, plezajo in skačejo in so nočne živali. Imajo močan nagon po kopanju in svoja 

skrivališča si izkopljejo na prostem, vendar v bližini človeka in vodnih virov. V zgradbah se 

redko naseljujejo. 

Ker so podgane nočne živali, jih redko vidimo, podnevi navadno le, če je populacija že zelo 

velika. Če ne vidimo samih podgan, pa lahko opazimo znake njihove prisotnosti: 

Črna podgana živi v majhnih družinskih enotah v zgradbah ali na prostem. V zmernih 

klimatskih razmerah gnezdi v stanovanjih, trgovinah z živili, skladiščih, pogosto pa tudi v 

škatlah in med raznimi vrečami. 

Rjava podgana živi v krdelih. Znotraj stavb se zadržuje v razpokah, stenah in tleh. Zunaj 

pogosto živi blizu vode, ob kanalih in v kanalizacijskem sistemu. 

 

V zapisih je potrebno spremljati stanje na vsakem posameznem rezervoarju in ob rednih 

pregledih zapisati vsako spremembo, ki je opazna. Vzdrževalec presodi ali je ugotovljeno 

stanje zadovoljivo in ali je potreben katerikoli korekcijski postopek ali urgentno 

ukrepanje. 
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Svoje ugotovitve poda v zapisnik, ki ga izpiše ob vsakem posameznem rednem ali 

izrednem obhodu sistema. 

 

POSEBNOSTI 

Kemikalije, ki se uporabljajo za pranje UF membran in ne prihajajo v stik z vodo. 

 

Za pranje ultrafiltracijskih membran občasno (intreval 8 – 36 ur) v pralno vodo pri povrtanem 

pranju dodajamo kemikialije: 

 

- Kombinacijo NaOH ( do pH12)  in NaOCl (do 200 ppm) za dezinfekcijo membran in 

odstranjevanje biofilma 

- Solno ali žvepleno kislino za odstranjevanje kamna (do pH 2) 

 

Pranje z dodatkom kemikalij poteka v neslednjih fazah: 

- Obišajno povratno pranje 

- Doziranje kemikalij 

- Namakanje 

- Izpiranje 

 

Pranju s kombinacijo lug/hipoklorit vedno sledi pranje s kislino. 

 

Pralne vode kemijskega pranja se zbirajo v bazenu za nevtralizacijo. V bazenu za nevtralizacijo 

z dodatkom kisline ali luga nastavimo pH in z dodatkom raztopine Natrijevega metabislufita 

razstrupimo (reduciramo) aktivni klor. Po nevtralizaciji pralno vodo izčrpamo v odtok.  

 

Nevtralizacijo krmilimo z merjnejem pH-ja. Za nadzor jedodan še kontrolna meritev. 

 

Razstrupljanje (redukcijo) aktivnega klora izvajamo z izračunano in preverjeno količino 

doziranja raztopine Na-metabisulfita. Efekt razstrupljanja kontroliramo z merjnejm redox 

potenciala. 

 

Za ravnanje s kemikalijami so na razpolago navodila za delo s kemikalijami. Navodila so 

napisana za vsako kemikalijo in opravilo posebej: 

 

• Zamenjava embalaže 

• Polnjenje zalogovnika 

• Pregled delovanja dozirnega sistema 

• Delo na cevovodu za kemikalijo 

 

Kemikalija /  

Razvrstitev* 

R-stavki 

Koncentracija skladiščenja 

Količina skladiščenja 

(embalaža) 

Koncentracija 

uporabe 

Solna kislina 30- 31%  

Klorovodikova kislina 

C – Jedko 

R35 – Povzroča hude opekline 

ali 

Žveplena kislina 30- 31%  

Žveplova (VI) kislina 

30 – 31 % 

 

350 g/lit 

600  litrov (IBC) 

do 0.6 g/liter 

pralne vode  (pH 

2) 
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C – Jedko 

R35 – Povzroča hude opekline 

Natrijeva lužina 30 % 

Natrijev lug raztopina 

C – Jedko 

R35 – Povzroča hude opekline 

30 % 

 

400 g/lit 

600 litrov (IBC) 

do 0.5 g/liter 

pralne vode 

(pH12) 

Natrijev hipoklorit  

Natrijev hipoklorit raztopina 

C – Jedko  

N – Okolju nevarno 

R31 - V stiku s kilsinami se sprošča 

strupen plin 

R34 – Povzroča opekline 

R50 – Zelo strupeno za vodne 

organizme 

15 % 

 

150 g/lit 

1,25 

 

600 litrov (IBC), 200 litrov 

HDPE sod 

do 200 ppm v 

pralno  vodo 

 

do 0,4 ppm v 

prefiltrirano 

vodo 

PAC – Kemiclar 200 

Polihodroksialuminijev klorid 50-70% 

C – jedko 

R34 – Povzroča opekline 

50 – 70 % 

 

685 – 980 g/lit 

200 litrov (HDPE sod) 

do 2,5  ppm  Al 

v vhodno vodo  

   

*Razvrstitev kemikalij lahko odstopa glede na dobavitelja oz. nova spoznanja 

 

Ravnanje s kemikalijami 

Vodarna stoji ob potoku, zato je ravnanje z namenom preprečiti možnost izliva kemikalij v 

potok s kemikalijami (manipulacija, skladiščenje, doziranje) posebej opredeljeno z navodili za 

delo.  

V vodarni se nahajajo čimmanjše količine kemikalij in, sicer tiste, ki se nahajajo v zalogovniku 

iz katerega se napajajo dozirne črpalke. Kot zalogovnik služi transportna embalaža. 

 

Zaščita pred izlitjem v času skladiščenja: IBC zalogovniki za natrijevo lužino, solno ali 

žvepleno kislino, vodikov peroksid se nahahajo v zaprti komori nad nevtralizacijskim bazenom.  

 

Nevtralizacijski bazen služi kot lovilna skleda v primeru razlitja. 

 

Natrijev hipoklorit in kogulant se skladiščita v drugem prostoru v 200 litrskih PE posodah, ki 

sta postavljeni v lovilno skledo.  

 

Ravnanje z embalažo je v pristojnosti dobavitelja kemikalij. 
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Grablje

F02

Merjenje 

vstopne 

motnosti

Ribji 

test

Rotacijski

Filter B04

Rezervoar

B08
Prelivni

Stolp

B09

Napajalni 

črpalki UF

P10/P11

UF 13

UF 12

Pralni črpalki UF

P15/16

Bazen za prefiltrirano vodo

B14

Nevtralizacijski bazen

B17

Črpalki 

nevtralizacijskega 

bazena

P18/P19 Dozirne črpalke

P21/P22/P23/P24/P25
Zalogovniki 

kemikalij

VM

Izstop prefiltriarne vode/

Vstop pralne vode

VM

Voda za

pranje

Merjnje

redox 

potenciala

Merjneje 

pH-ja

Vstop surove vode/

Izstop pralne vode

VM

VM

Merjneje

Izstopne

motnosti

Prefiltrirana voda za pranje

Merjenje

koncentracije

aktivnega 

klora

Odtok v muljno jamo Odtok nevtralizirane pralne vode

Odtok vode povratnega pranja

Merjenje

ORP

Merjenje

pH 2 x

Kislina in lug 

za nevtralizacijo

Kislina, lug,

 hipoklorit

 za pranje

VM

VM

Natrijev hipoklorit za

dezinfekcijo

Prefiltrirana voda

v Črnec

Zajem vode iz

potoka

VM

p
H

O
R

P

Voda za Impol

 
 

 

Slika: Shema ultrafiltracije na Vodarni Zgornja Bistrica 
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SISTEM KOVAČA VAS, VISOLE, OPLOTNICA- KEBELJ, DEŽNO, ŠMARTNO – 

POKOŠE, CEZLAK, DOLINA LOŽNICE - MAKOLE 

 

Vodni viri Kovača vas: 

- izviri »Močnik« 

 

Priprava vode se izvaja s kloriranjem z uporabo NaClO (natrijev hipoklorit). 

 

Vodni viri Visole: 

- izviri »Urh« 

- izvir »Rep«  

 

Priprava vode se izvaja s kloriranjem z uporabo NaClO (natrijev hipoklorit). 

 

Vodni viri Oplotnica - Kebelj: 

- izviri »Kot« 

- izvir »Gričnik«  

- izviri »Podgrad« 

- izviri »Sujek« 

 

Priprava vode se izvaja s kloriranjem z uporabo plinskega klora Cl2. 

 

Vodni viri Dežno: 

- izviri »Ravno Cerje« 

 

Vodni viri Šmartno - Pokoše: 

- izviri »Žigart« 

- izviri »Kopač«  

 

Priprava vode se izvaja s kloriranjem z uporabo NaClO (natrijev hipoklorit). 

 

Vodni viri Cezlak: 

- vodni vir »Cezlak« 

 

Priprava vode se izvaja s kloriranjem z uporabo NaClO (natrijev hipoklorit). 

 

Vodni viri Doline Ložnice – Makole: 

- Jelovec 1,2,3 

 

Priprava vode se izvaja s kloriranjem z uporabo NaClO (natrijev hipoklorit). 

 

Zajem točkovnega izvira 

 

Objekt je vkopan in leži na neprepustni plasti tako globoko, da vodo zajemamo 3 do 4 metre 

pod površino. Vtok vode v objekt je obložen z grobim enozrnatim kamenim granulatom, ki je 

pred padavinsko vodo zaščiten z vsaj 0,5 metra debelim slojem gline. 

Vtok vode mora biti tik nad neprepustno plastjo, izdelan je strokovno, da voda ne odteka  

 

 



 

15 

Zajem izvira v plasti  

 

Kadar voda izvira v širši plasti, je najbolje, da jo zajamemo z drenažo. Zato od najmočnejšega 

izvira kopljemo pravokotno na plastnice po neprepustni plasti sledeč najmočnejšemu vodnemu 

toku. Po nekaj metrih, odvisno od nagiba terena, določimo mesto, kjer bomo zgradili zbirni 

jašek premera vsaj 80 cm, ki bo služil za pregled in čiščenje drenažnih cevi, ki sta nanj 

priključeni. Drenažni cevi sta položeni v jarka, ki sta vzporedno s plastnicami skopana na obeh 

straneh jaška. Za drenažne cevi so uporabljene  perforirano PVC-cevi premera 100 - 200 mm, 

odvisno od izdatnosti izvira. Cevi so oblolžene s filtrirnim kamenim agregatom, ki je prekrit z 

glinenim nabojem ter zaščiten s PVC folijo, ki preprečuje vdor površinskih vod, oziroma 

preprečuje stik s površinsko vodo. 

 

DEZINFEKCIJA PITNE VODE 

Kloriranje pitne vode je zelo nadzorovan postopek.  

Dezinfekcija pitne vode zagotavlja ključno zaščito javnega zdravja. Z dezinfekcijo uničimo 

bakterije in viruse ter preprečimo širjenje bolezni, ki se prenašajo z vodo. 

 

Klor je najpogosteje uporabljeno sredstvo za dezinfekcijo pitne vode. Učinkovito deluje proti 

širokemu spektru bolezni, ki jih povzročajo organizmi, priljubljen pa je zaradi relativno nizkih 

stroškov uporabe in zelo zanesljivega delovanja. 

Plinski klor 

• Je najstarejša metoda dezinfekcije 

• Koncentracija dezinfektanta (aktivni klor Cl2) kar 99,9% 

• Shranjen je kot tekoči klor v jeklenkah, vendar ga z vakuumsko tehniko izvzamemo kot 

plinski klor in ga doziramo v vodo 

 
Natrijev hipoklorit 

Natrijev hipoklorit se za dezinfekcijo pitne vode uporablja na vseh sistemih. Hipoklorit je v 

tekoči obliki. Glede na lastnosti sistema in kvalitete surove vode upravljavec določi količino 

dodane klorne raztopine, ta pa se nato dozira preko dozirne črpalke, namenjene točnemu 

odmerjanju raztopin, ki se avtomatsko kontrolirajo na skadi podjetja, ki jo nadzira 24-urna 

dežurna služba. 
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PREGLED VODNIH VIROV PITNE VODE PO KOORDINATAH 
 

SISTEM DEŽNO 
 

Zajetje Ravno Cerje predstavljajo trije manjši izviri: Rc-1, Rc-2 in Rc-3, ki so v stali uporabi. 

Nahajajo se južno od Starega Grada pod Plešivcem, v bližini Velikega potoka in imajo 

spremenljivo izdatnost. Voda iz obravnavanega vodnega vira je namenjena za vodooskrbo 

sistema Dežno. 

 

Vodonosnik gradijo peščeno lapornati sedimenti z manjšimi vložki gline. Vodonosnik zavzema 

vzhodni del Plešivca, greben Male Kope, vse do kote okoli 600 m, kjer je večja nepropustna 

plast z visoko vsebnostjo gline, ki predstavlja hidreogeološko bariero. 

Ocenjena površina vodnega telesa znaša 795.750 m2, njegov volumen pa okoli 79.575.000m3. 

Iz izvirov Ravno Cerje je zajeto maksimalno 1 l/s podzemne vode ob visokih vodah in 0,7 l/s 

podzemne vode v sušnih obdobjih. 

Vodno telo iz katerega je z zajetjem Ravno Cerje zajeta podzemna voda je srednje ogroženo.  

Tabela: Seznam vodnih virov – sistem DEŽNO 

 

VIR 

PITNE 

VODE - 

IME 

ID 

VODNEG

A VIRA 

X 

VODNEGA 

VIRA 

Y 

VODNEG

A VIRA 

ID 

VODOVO

DNEGA 

SISTEMA 

ŠTEVILKA 

ODLOČBE O 

VODNI PRAVICI 

Ravno 

cerje 

1,2,3 

1 125.972.70 551.386.00 1049 35504-108/2004-18  

 

 
SISTEM DOLINA OPLOTNICA-KEBELJ 
 

Zajetje Kot se nahaja na jugovzhodnih pobočjih Pohorja, v grapi zahodno od cerkvice Svetih 

treh kraljev, nad Cezlakom. Voda iz zajetja je namenjena za vodooskrbo občine Slovenska 

Bistrica in Oplotnica. 

 

Vodonosnik zajetja Kot se nahaja v razpoklinski coni v granodioritnem magmatskem telesu in 

deloma v preperinskem pokrovu, ki ga najdemo nad metamorfno-magmatskimi kamninami 

Pohorja. Površina vodonosnika je ocenjena na 2,4 km2, povprečna debelina vodonosnega 

preperinskega pokrova pa znaša nekaj metrov. V zajetju Kot je zajeto maksimalno 1,5 l/s 

podzemne vode.  

Zaradi gozdnatih površin na območju vodnega telesa je verjetnost onesnaženja majhna. Poleg 

tega večina zajete vode priteka iz razpoklinskega vodonosnika, za katerega je značilna počasna 

infiltracija in velika samoočiščevalna sposobnost.    

 

Zajetje Podgrad se nahaja na jugu Pohorskega masiva, severno od Oplotnice v smeri proti 

Cezlaku. Zajetje leži v naselju Podgrad. Voda iz zajetja je s pomočjo izkopanega jaška in je 

namenjena za oskrbo javnega vodovoda za občino Oplotnica. 

 

Vodno telo zajetja Podgrad se nahaja v preparinski plasti, ki se nahaja nad metamorfno-

magmatskimi kamninami Pohorja. Površina vodonosnika je ocenjena na 135.880 m2, povprečna 
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debelina vodonosnega preperinskega pokrova pa znaša nekaj metrov. Iz zajetja je povprečno 

zajeto okoli 1,5 l/s podzemne vode, minimalno pa manj kot 1 l/s.  

Vodno telo, iz katerega je z zajetjem Podgrad zajeta podzemna voda, je zaradi majhne debeline 

nezasičene cone ogroženo tako s točkovnimi onesnaženji od katerih so največji problem 

komunalne odplake iz vasi Podgrad, nevarnost pa predstavljajo tudi izlitja goriva ali divja 

odlagališča, kot tudi razpršenimi viri onesnaženja zaradi pašništva.  

 

Zajetje Koritno Gričnik in Mini se nahajata na jugu Pohorskega masiva, severno od Oplotnice 

v smeri proti Cezlaku. Zajetje leži v naselju Koritno, na zahodnem pobočju nad reko Oplotnico. 

Voda iz zajetja Koritno je namenjena za oskrbo javnega vodovoda za občino Oplotnico. 

 

Vodno telo zajetja Koritno se nahaja v preparinski plasti, ki se nahaja nad metamorfno-

magmatskimi kamninami Pohorja. Površina vodonosnika je ocenjena na 0,103 km2, povprečna 

debelina vodonosnega preperinskega pokrova pa znaša nekaj metrov. Iz zajetja je povprečno je 

zajeto okoli 0,5 l/s podzemne vode. Količina vode v zajetju je konstantna.  

 

Vodno telo, iz katerega je z zajetjem Koritno zajeta podzemna voda. Zaradi gozdnatih površin 

na območju je verjetnost onesnaženja majhna. Učinkovito zaščito pred poslabšanjem kvalitete 

vode predstavlja strogo upoštevanje vodovarstvenih con. 

 

Tabela: Seznam vodnih virov – sistem OPLOTNICA 

 

VIR 

PITNE 

VODE – 

IME 

ID 

VODNE

GA 

VIRA 

X 

VODNEGA 

VIRA 

Y 

VODNEG

A VIRA 

ID 

VODOVO

DNEGA 

SISTEMA 

ŠTEVILKA 

ODLOČBE O 

VODNI PRAVICI 

Kot 5 143.524.00 534.774.00 1051 35527-81/2011-6 
(povezava 35527-
210/04); 35527-
242/2020-2  

Podgrad 6 140.890.24 534.615.86 1051 

35527-83/2011-6 
(povezava 35527-
173/04); 35527-
232/2020-2  

Koritno - 

Gričnik 7 141.005.70 533.954.80 1051 

35527-82/2011-5 
(povezava 35527-
170/04); 35527-
234/2020-2  Koritno - 

Mini 7 140.069.03 533.891.92 1051 

 
 
SISTEM KOVAČA VAS 
 

Zajetja Močnik 1 in 2 se nahajata severozahodno od Slovenske Bistrice, med vasjo Planina 

pod Šumikom ter kmetijo Močnik na vzhodnih pobočjih Jesenkovega vrha. Okolica zajetja je 

poraščena večinoma z mešanim gozdom. Na teh površinah prevladuje ekstenzivno kmetijstvo 

in gozdarstvo. 

 

Vodno telo zajetji MO-1 in MO- 2 se nahaja v preparinski plasti nad magmatskim plutonom 

granodiorita. Površina vodnega telesa je ocenjena na 0,153 km2, povprečna debelina 

vodonosnega preparinskega pokrova pa znaša nekaj metrov. 
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Vodno telo iz katerega je z zajetjema Močnik zajeta podzemna voda. 

 

Zajetje Motaln se nahaja približno 5 km severno od Slovenske Bistrice, med naseljema 

Zgornja Nova vas in Ošelj. Podzemna voda iz zajetja Motaln je namenjena za oskrbo javnega 

vodovoda Kovača vas.    

 

Vodno telo zajetja Motaln se nahaja v preperinski plasti nad magmatskim plutonom 

granodiorita. Površina vodonosnika je ocenjena na 0,113 km2, povprečna debelina vodonosnega 

preperinskega pokrova pa znaša nekaj metrov. 

 

Iz zajetja Motaln je povprečno zajeto okoli 2 l/s podzemne vode, v sušni dobi pa je vode precej 

manj kot 1 l/s. 

 

Vodno telo, iz katerega je z zajetjem Motaln zajeta podzemna voda. Zaradi gozdnatih in 

travniških površin nad območjem vodnega telesa je verjetnost onesnaženja majhna.  

 

Tabela: Seznam vodnih virov – sistem KOVAČA VAS 

 

VIR 

PITNE 

VODE – 

IME 

ID 

VODNE

GA 

VIRA 

X 

VODNEGA 

VIRA 

Y 

VODNEG

A VIRA 

ID 

VODO

VODN

EGA 

SISTE

MA 

ŠTEVILKA ODLOČBE O 

VODNI PRAVICI 

Močnik 1 9 144.038.79 537.552.66 1052 
35527-4/2018-7 (povezava 
35527-216/2013)  

Motaln 11 143.411.05 541.356.37 1052 

35527-80/2011-5 (povezava 
35527-182/04); 35527-
246/2020-2  

 

SISTEM VISOLE 
 

Zajetje Rep se nahaja na vzhodnih pobočjih Pohorja severozahodno od vasi Veliko Tinje v 

grapi nad domačijo Repnik. Voda iz obravnavanega vodnega vira je namenjena za vodooskrbo 

občine Slovenska Bistrica. 

 

Vodno telo zajetja Rep se nahaja v debeli preperinski plasti, ki jo najdemo nad metamorfno-

magmatskimi kamninami Pohorja. Vodonosnik zajema večji del območja nad zajetjem na 

južnih obronkih Repnikovega vrha. Površina vodonosnika je ocenjena na 857.400 m2 (0,8 km2), 

povprečna debelina vodonosnega preperinskega pokrova pa znaša nekaj deset metrov. 

Iz zajetja Rep je v deževnem obdobju zajeto približno 1 l/s vode, v sušnih obdobjih pa največ 

do 0,9 l/s vode.   

Vodno telo iz katerega je z zajetjem Rep zajeta podzemna. Točkovnih virov onesnaženja na 

tem pretežno gozdnatem področju ni. 

 

Zajetji Urh 1 in Urh 2 se nahajata severozahodno od Slovenske Bistrice, med vasjo Planina 

pod Šumikom ter Jurišno vasjo na južnih/jugovzhodnih pobočjih Repnikovega vrha in 

Urhovega vrha. Zajetje Ur-1 leži na območju kmetije Očkej, zajetje Ur-2 pa se nahaja južno od 

zajetja Ur-1 pod kmetijo Korant. Voda iz zajetij je namenjena za oskrbo lokalnega vodovoda. 
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Vodno telo zajetij Ur-1 in Ur-2, se nahaja v preparinski plasti nad metamorfnim kompleksom 

blestnika, deloma pa tudi v sami matični kamnini. Površina vodnega telesa je ocenjena na 0,435 

km2, povprečna debelina vodonosnega preperinskega pokrova pa znaša nekaj metrov. Z 

zajetjem Urh 1 je povprečno zajeto okoli 1 l/s podzemne vode, z zajetjem Urh 2 pa okoli 0,5 

l/s. Vodno telo, iz katerega je z zajetjem Urh 1 in 2 zajeta podzemna voda.  

Tabela: Seznam vodnih virov – sistem VISOLE 

 

VIR 

PITNE 

VODE – 

IME 

ID 

VODNE

GA 

VIRA 

X 

VODNEGA 

VIRA 

Y 

VODNEG

A VIRA 

ID 

VODOVO

DNEGA 

SISTEMA 

ŠTEVILKA 

ODLOČBE O VODNI 

PRAVICI 

Rep 22 142.651.33 537.923.25 1054 35527-75/2011-5 
(povezava 35527-185/04); 
35527-245/2020-2  Urh 23 142.808.48 538.753.08 1054 

 
 
SISTEM ZGORNJE PREBUKOVJE - ŠMARTNO  
 

Zajetje Žigart se nahaja na vzhodnih pobočjih Pohorja, v grapi zahodno od cerkve Svetega 

Areha. Voda iz zajetja Žigart je namenjena za vodooskrbo občine Slovenska Bistrica. 

 

Zajetje Žigart se nahaja v debeli preperinski plasti, ki jo najdemo med metamorfno-

magmatskimi kamninami Pohorja. Vodonosnik zavzema večji del območja nad zajetjem na 

južnih obronkih Žibertovega vrha. Površina vodonosnika je ocenjena na 1,1 km2, povprečna 

debelina vodonosnega preperinskega pokrova pa znaša nekaj deset metrov. V zajetju Žigart je 

zajeto maksimalno 1,5 l/s podzemne vode. 

Vodno telo iz katerega je z zajetjem Žigart zajeta podzemna. 

 

Zajetje Kopač se nahaja na vzhodnih pobočjih Pohorja. 

 

Zajetje Kopač in Uršula se nahaja v debeli preperinski plasti, ki jo najdemo med metamorfno-

magmatskimi kamninami Pohorja. Vodno telo je z zajetjem Kopač in Uršula zajeta podzemna. 

Tabela: Seznam vodnih virov – sistem ZGORNJE PREBUKOVJE - ŠMARTNO 

VIR 

PITNE 

VODE – 

IME 

ID 

VODNE

GA 

VIRA 

X 

VODNEGA 

VIRA 

Y 

VODNEG

A VIRA 

ID 

VODOVO

DNEGA 

SISTEMA 

ŠTEVILKA ODLOČBE 

O VODNI PRAVICI 

Žigart 24 149.797.92 537.476.76 1055 35527-56/2014-8 (povezava 
35527-77/2011-5; 35527-
199/04); 35527-244/2020-2  Kopač 25 148.942.84 537.565.19 1055 
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SISTEM CEZLAK  
 

VIR 

PITNE 

VODE – 

IME 

ID 

VODNE

GA 

VIRA 

X 

VODNEGA 

VIRA 

Y 

VODNEG

A VIRA 

ID 

VODOVO

DNEGA 

SISTEMA 

ŠTEVILKA ODLOČBE 

O VODNI PRAVICI 

Ce 1-4 26 

142.527 

142.469 

142.475 

142.116 

534.171 

534.156 

534.204 

534.212 2969 

35527-4/2018-7 (povezava 
35527-216/2013)  

 

Zajetje Cezlak se nahaja na jugovzhodnih pobočjih Pohorja, v grapi zahodno od cerkvice 

Svetih treh kraljev, nad Cezlakom. Voda iz zajetja je namenjena za vodooskrbo občine 

Slovenska Bistrica. 

 
Osnovni mikrobiološki onesnaževalci vode in njihov pomen: 

 

Mikrobiološke preiskave so ena najosnovnejših preiskav za oceno kakovosti oziroma 

zdravstvene ustreznosti pitne vode zaradi možnosti obolenja za različnimi boleznimi, ki se 

prenašajo preko vode. 

 

Največje tveganje predstavlja kontaminacija vode s humanimi ali živalskimi izločki, 

predvsem fecesom. 

Bakterije organskega izvora: 

 

- Escherichia coli – je kazalec fekalnega onesnaženja, ni posebno odporna proti zunanjim 

vplivom, kaže zgodnje onesnaženje, v pitni vodi preživi 90 dni. Voda z E. coli ni pitna! 

- Enterokoki – najdemo jih v fekalijah poleg E. coli. Zunaj živega organizma se ne 

morejo razmnoževati. Če so v vodi enterokoki, ni pa E. coli pomeni, da je bila voda 

kontaminirana preko onesnaženega zemljišča in ne direktno. 

Klice sumljivega porekla  

- Poleg E. coli najdemo v sveže onesnaženi vodi tudi druge koloformne bakterije. Te 

bakterije so v zunanjem okolju odpornejše od E.coli ter jih lahko smatramo kot možen, 

vendar pa ne zanesljiv znak fekalne onesnaženosti. 

Fizikalno kemijski parametri 

- Elektroprevodnost – pomeni direktno koncentracijo v raztopini prisotnih ionov in ker 

so soli definirane kot kombinacija ionov, to pomeni, da je meritev elektroprevodnosti 

direktno proporcionalna prisotnosti soli v raztopini. Izraža se v µs/cm. Iz vrednosti za 

elektroprevodnost je možno pridobiti množino trdnih snovi, raztoplenih v vodi. Ta dva 

parametra sta v razmerju eden z drugim, faktor je cca. 2. Na primer, 100 µs/cm ustreza 

50 mg/l raztopljenih trdnih delcev.  

- Barva – pove, da je prišlo do spremembe delovanja sistema ali okvare na sistemu, zato 

je potrebno takoj izvesti ukrepe za zagotovitev ustreznosti pitne vode. 
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- pH in oksidacijsko redukcijski potencial – pH vrednost pove, ali je voda kisla, 

bazična ali nevtralna. Je pomemben parameter pri določanju kakovosti vode. Pri 

čiščenju in pripravi vode je najbolj primeren pH med 6,5 in 8,5. Od pH vrednosti so 

namreč odvisni mnogi drugi parametri: učinkovitost dezinfekcije vode je manj 

učinkovita, kadar pH presega vrednost 8. 

- Oksidacijsko – redukcijski potencial pove zmožnost vode, da oddaja oz. veže proste 

elektrone. Enota merjenja je navadno mV. Vrednost kaže, kako onesnažena je voda. 

- Temperatura – igra zelo pomembno vlogo pri določevanju kakovosti vode zaradi svoje 

neposredne povezave s praktično vsemi drugimi fizikalno – kemijskimi parametri. 

Posredno je temperatura vode povezana tudi z mikrobiološko kakovostjo vode. 

BIOLOŠKA TVEGANJA 

 

Obvladovanje tveganja se izvaja skladno s točko 6 tega sistemskega postopka glede na tveganje.  
 

 

SISTEM DOLINA LOŽNICE – MAKOLE 
 

Zajetje Jelovec predstavljajo trije manjši izviri: J-1, J-2, J-3, ki so v stalni uporabi. Nahajajo 

se severovzhodno od Starega Grada, v bližini potoka Šege in Šoder grabna ter so spremenljive 

izdatnosti. Voda iz zajetij Jelovec je namenjena za vodooskrbo OBČINE Makole in KS Laporja. 

 

Vodonosnik, ki je hkrati tudi vodno telo gradijo svetlosivi do beli apnenci. Vodonosnik 

zavzema širše območje Šuštarice. Površina vodonosnika znaša 410.255 m2, njegov volumen pa 

je ocenjen na okoli 82.051.000 m3. 

 

Iz izvirov Jelovec je zajeto maksimalno 6 l/s podzemne vode ob visokih vodah in 1 l/s 

podzemne vode v sušnih obdobjih.  

 

Vodno telo iz katerega je z zajetjem Jelovec zajeta podzemna voda je zelo ogroženo zaradi 

svoje zgradbe ter načina pretakanja podzemne vode. Edina učinkovita zaščita pred 

poslabšanjem kvalitete vode je natančno upoštevanje vodovarstvenih con. 

 

 

   

Slika: Ograjena zajetja pitne vode na Jelovcu 
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V letu 2020 – 2021 smo spremenili sistem čiščenja pitne vode na UF Jelovec z optimizacijo 

filtracije, zamenjavo krmilnikov ter s tem dosegli 50% povišanje vrednosti količin 

permeata za vodooskrbovalni sistem. 

 

V letu 2022 se predvideva avtomatizacija predčiščenja s povezavo v centralni telemetrijski 

nadzorni sistem.  

Tabela: Seznam vodnih virov – sistem DOLINA LOŽNICE – MAKOLE 

 

VIR 

PITNE 

VODE – 

IME 

ID 

VODNEG

A VIRA 

X 

VODNEGA 

VIRA 

Y 

VODNEG

A VIRA 

ID 

VODOVO

DNEGA 

SISTEMA 

ŠTEVILKA 

ODLOČBE O 

VODNI PRAVICI 

Jelovec 1 2 127.597.00 550.654.00 1050 35527-78/2011-7 
(povezava 35527-
207/04); 35527-
243/2020-2  

Jelovec 2 3 127.670.00 550.839.00 1050 

Jelovec 3 4 127.674.00 550.879.00 1050 

 

Največje tveganje predstavlja kontaminacija vode s humanimi ali živalskimi izločki, 

predvsem fecesom. 
 
 

 
 

Slika: Črpalni blok UF pitne vode Jelovec 
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Bakterije organskega izvora: 

 

- Escherichia coli – je kazalec fekalnega onesnaženja, ni posebno odporna proti zunanjim 

vplivom, kaže zgodnje onesnaženje, v pitni vodi preživi 90 dni. Voda z E. coli ni pitna! 

- Enterokoki – najdemo jih v fekalijah poleg E. coli. Zunaj živega organizma se ne 

morejo razmnoževati. Če so v vodi enterokoki, ni pa E. coli pomeni, da je bila voda 

kontaminirana preko onesnaženega zemljišča in ne direktno. 

Klice sumljivega porekla  

- Poleg E. coli najdemo v sveže onesnaženi vodi tudi druge koloformne bakterije. Te 

bakterije so v zunanjem okolju odpornejše od E.coli ter jih lahko smatramo kot možen, 

vendar pa ne zanesljiv znak fekalne onesnaženosti. 

- Kadar so v vodi skupne koliformne bakterije gre v 90% primerov za klebsielo. Skupne 

koliformne bakterije so indikatorski parameter, onesnaženje potrdimo, če dokažemo 

prisotnost sulfitoreduktornih klostridijev ali nespecifičnih fagov. 

- Clostridium perfringensa so pogosti v človeskih in živalskih iztrebkih, vendar redkejši 

kot enterokoki in zlasti kot E. coli. V kontaminiranih vodah se dolgo časa zadržujejo, 

ker so njihove spore zelo odporne. So idealen znak stare in občasne kontaminacije. 

Fizikalno kemijski parametri 

- Elektroprevodnost – pomeni direktno koncentracijo v raztopini prisotnih ionov in ker 

so soli definirane kot kombinacija ionov, to pomeni, da je meritev elektroprevodnosti 

direktno proporcionalna prisotnosti soli v raztopini. Izraža se v µs/cm. Iz vrednosti za 

elektroprevodnost je možno pridobiti množino trdnih snovi, raztoplenih v vodi. Ta dva 

parametra sta v razmerju eden z drugim, faktor je cca. 2. Na primer, 100 µs/cm ustreza 

50 mg/l raztopljenih trdnih delcev.  

- Barva – pove, da je prišlo do spremembe delovanja sistema ali okvare na sistemu, zato 

je potrebno takoj izvesti ukrepe za zagotovitev ustreznosti pitne vode. 

- pH in oksidacijsko redukcijski potencial – pH vrednost pove, ali je voda kisla, 

bazična ali nevtralna. Je pomemben parameter pri določanju kakovosti vode. Pri 

čiščenju in pripravi vode je najbolj primeren pH med 6,5 in 8,5. Od pH vrednosti so 

namreč odvisni mnogi drugi parametri: učinkovitost dezinfekcije vode je manj 

učinkovita, kadar pH presega vrednost 8. 

- Oksidacijsko – redukcijski potencial pove zmožnost vode, da oddaja oz. veže proste 

elektrone. Enota merjenja je navadno mV. Vrednost kaže, kako onesnažena je voda. 

- Temperatura – igra zelo pomembno vlogo pri določevanju kakovosti vode zaradi svoje 

neposredne povezave s praktično vsemi drugimi fizikalno – kemijskimi parametri. 

Posredno je temperatura vode povezana tudi z mikrobiološko kakovostjo vode. 

BIOLOŠKA TVEGANJA 

 

Obvladovanje tveganja se izvaja skladno s točko 6 tega sistemskega postopka glede na tveganje.  
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KOVAČA VAS 
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VISOLE 
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ŠMARTNO – PREBUKOVJE 
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OPLOTNICA 
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DOLINA LOŽNICE – MAKOLE 
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DEŽNO 
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CEZLAK 
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ANALIZA TVEGANJ - DOLOČITEV  KONTROLNE TOČKE NA 

MESTU ZAJEMA VODE 
 

KRITIČNE KONTROLNE TOČKE NA MESTU ZAJEMA VODE 
 

 

 

 

 

 

 

 

Vzrok pojava 

tveganja 

Preventivni ukrepi Kontrola preventivnih ukrepov Korektivni ukrepi 

Kaj 

kontroliramo 

Kdaj moramo 

ukrepati 

VODNI VIR 

Pojav: KONTAMINACIJA VSTOPA V VODO V AKUMULACIJI V VODOZBIRNEM OBMOČJU 

Voda je že pri 

vstopu v zajetje 

lahko 

kontaminirana 

zaradi: 

- naravnega 

onesnaženja iz 

okolice 

 

- pregled okolice 

zajetja in širšega 

vodozbirnega 

območja 

- vizuelna 

kontrola vode na 

zajetju 

- po potrebi 

mikrobiološke 

analize 

 

Morebitne 

sledove človeške 

dejavnosti na 

območju zajetja: 

- smeti 

- sledi gnojenja 

- sledi živine 

- skladovnice 

drugega 

materiala 

 

- kontaminacija 

zaradi odpadkov se 

lahko pokaže kot 

znatno povečanje 

prevodnosti in pH 

- Bakteriološke in 

kemijski kazalci 

kakovosti vode niso 

ustrezni 

 

- priprava vode s  

postopki, ki bi 

zmanjšali 

koncentracijo 

najdenega 

kontaminanta 

- priprava 

programov, ki bi 

postopno znižali 

vpliv 

določenega 

kontaminanta 

Pojav: KONTAMINACIJA VSTOPA V ZBIRNIK ZAJETJA 

- Poškodovani 

stiki oz. 

razpoke na 

stenah zbirnika. 

- V zbirnik 

doteka 

površinska 

ali 

meteorna 

voda. 

- Zajetje je 

preblizu 

viru 

kontamina

cije. 

- Vandalize

m, 

sabotaža. 

- uporaba 

ustreznih 

materialov 

- izgled vode v 

zbirniku 

 

- motna oz. obarvana 

voda 

- Bakteriološke 

in kemijski 

kazalci 

kakovosti vode 

niso ustrezni 

 

- sanacija 

zbirnika zajetja  

- odstranitev 

vira 

kontaminac

ije 

- poglobitev 

zajetja 
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KT MESTO DEZINFEKCIJE 

 
 

 

Vzrok pojava 

tveganja 

 

Preventivni ukrepi 

Kontrola preventivnih ukrepov  

Korektivni ukrepi 
Kaj kontroliramo Kdaj moramo 

ukrepati 

MESTO DEZINFEKCIJE 

Pojav:  IZREDNO KLORIRANJE 

Doziranje klora ni 

ustrezno: 

- neupoštevanj

e navodil 

proizvajalca 

- ustrezno 

izobraževanje 

glede kloriranja 

- koncentracijo 

prostega klora 

- zapise o 

vzdrževalnih 

delih in 

pregledih ob 

izrednem 

kloriranju 

 

- koncentracija 

prostega klora v 

vzorcu ni v skladu 

z določili HACCP 

dokumenta 

- ugotovi, zakaj 

doziranje ni 

ustrezno  

 

Kljub slabši 

kakovosti vode, 

doziranje klora ni 

ustrezno 

povečano. 

- izvajaj meritve 

prostega klora 

tako, da bo stalno 

zagotovljena 

količina prostega 

klora vsaj 0,05  

mg/l 

 

 

- koncentracijo 

prostega klora 

- izgled vode 

- koncentracija 

prostega klora v 

vzorcu ni v skladu 

z določili HACCP 

dokumenta 

- monitoring 

kvalitete voda 

izvajaj v primeru 

dežja pogosteje, 

prav tako meritve 

prostega klora 

- ročno dodajaj 

klor, dokler 

vrednosti niso 

dosežene 

 

Pojav: PREVISOKA KONCENTRACIJA KLORA 

Sprememba v 

kvaliteti vode 

zaradi povečane 

motnosti 

 

 

 

 

- zagotovljen

a količina 

dodanega 

klora max. 

0,5 mg/l 

- koncentraci

jo prostega 

klora 

- vonj in okus 

vode 

- takoj ko zaznamo 

spremembo 

- izvajaj 

monitoring 

vode bolj 

podrobno 

- izpiraj cevovod 

toliko časa, da bo 

voda bistra,  

- redno vzorčenje 
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KT VODOHRAN 

 

 

Vzrok pojava 

tveganja 

 

Preventivni ukrepi 

Kontrola preventivnih ukrepov  

Korektivni ukrepi 
Kaj kontroliramo Kdaj moramo 

ukrepati 

Pojav:  KONTAMINACIJA VSTOPA V VODOHRAN 

Živali pridejo v 

vodohran. 

- uredi ustrezne 

fizične ovire na 

odprtinah 

vodohranov in 

poskrbi, da ustrezno 

tesnijo 

  odstrani vegetacijo 

v neposredni bližini 

vodohrana 

 mesečno 

preglej 

vodohran 

 mrtve živali v 

vodohranu 

 poškodbe na 

fizičnih ovirah 

proti dostopu 

živali 

 neprijeten vonj in 

okus vode 

 odstrani ostanke 

živali in izvedi 

dezinfekcijo 

vodohrana 

 zamenjaj oz 

popravi 

poškodovane 

fizične ovire 

Nabiranje 

usedline v 

vodohranu. 

 letno čiščenje 

vodohrana 

-  dvocelični pretočni 

vodohran preprečuje 

prenos sedimenta iz 

prve v drugo celico 

 mesečno 

preglej 

vodohran 

 neprijeten vonj in 

okus vode 

 motna voda 

 vidna usedlina na 

dnu 

 izvedi program 

pregleda in 

čiščenja 

  uredi, izgradi 

drugo celico na 

vodohranu 

 

KT OMREŽJE 
 

 

Vzrok pojava 

 tveganja 

 

Preventivni ukrepi 

Kontrola preventivnih ukrepov  

Korektivni ukrepi 
Kaj kontroliramo Kdaj moramo 

ukrepati 

MESTO DISTRIBUCIJE VODE - OMREŽJE 

Pojav:  KONTAMINACIJA VSTOPA V VODO PO PRIPRAVI 

Prelomi, razpoke in 

druge okvare na 

ceveh. 

• kjer je možno, 

izvajaj pregled 

cevi vsakih 6 

mesecev in po 

večjem deževju, 

če so morda 

opazni znaki 

okvar 

 zmanjšanje 

korozivnosti 

vode (marmorni 

odkruški v 

vodohranu) 

 omrežje iz 

korozivnih 

materialov 

 cevi so na 

površju, morajo 

biti zaščitene 

 vizuelni iztoki 

vode 

 znaki iztekanja 

vode ob 

preverjanjih 

 veliko večja 

poraba, kot bi 

pričakovali 

 rjasto obarvana 

voda oz. voda s 

kovinskim 

okusom 

 pogosto prihaja 

do iztekanja 

vode 

 

 

 

 

 cevi začni 

preverjati redno 

 poskrbi za nižjo 

korozivnost 

vode 

 ugotovi, če je 

možno cevi 

dodatno zaščititi 
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pred 

poškodbami 

  izogibanje 

visokemu 

pritisku in hitrim 

spremembam 

pritiska v ceveh 

 

Kontaminacija 

vstopa v vodo zaradi 

popravil na omrežju. 

 

 

 

 

 

- popravila izvaja 

usposobljeno 

osebje 

 o izvedenih 

popravilih se 

vodijo natančne 

evidence 

 izgled vode 

 zapise o 

popravilih 

 

 prisotnost E. coli 

v 100 ml vzorcu 

 voda je 

organoleptično 

spremenjena 

 ljudje obolevajo 

 popravilo ni 

zabeleženo 

 delo naj izvaja 

usposobljeno 

osebje 

 preverjaj, 

koncentracijo 

prostega klora v 

omrežju  

 cevovod je 

potrebno izpirati 

do iztoka čiste 

vode na izpustih 

 

Kontaminacija pride 

v omrežje zaradi 

nasprotnega toka 

(vsesavanje). 

- preveri mesta na 

omrežju, kjer 

zaradi padca 

pritiska lahko 

pride do 

nasprotnega toka 

- na takšnih 

mestih morajo 

biti  

- nameščena 

varovala 

proti 

nasprotnem

u toku (ali 

zračna 

prepreka ali 

dvojni 

ventil) 

- preveri 

sistem in 

ugotovi 

mesta, kjer 

je potrebna 

preprečitev 

nasprotnega 

toka 

 

- pri 

preverjanju 

so odkrita 

mesta, kjer 

je nasproten 

tok možen, 

ni pa naprav 

za njegovo 

preprečitev 

- voda je 

obarvana 

oz. je 

neprijetnega 

vonja in 

okusa 

 ljudje obolevajo  

 na mestih, 

kjer je 

potrebno, 

vstavi 

naprave, ki 

preprečujejo 

nasprotni 

tok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

37 

 

STANDARDIZACIJA POSTOPKA ROČNEGA KLORIRANJA SISTEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROČNO KLORIRANJE SISTEMA Z NaOCl V DOVOLJENIH  KONCENTRACIJAH 

V PRIMERU IZREDNIH RAZMER SE IZVAJA ENKRAT MESEČNO PO 

NAVODILIH PROIZVAJALCA DEZINFEKCIJSKEGA SREDSTVA. Vsebnost 

prostega klora v pitni vodi je lahko od 0 – 0,3 mg/l. 

 

V PRIMERU IZREDNIH RAZMER KOT SO večja deževja ali taljenje snega, se ob 

izvajanju kloriranje vodijo zapisi na evidenčnih listih, kjer se kontrolira vsebnost 

prostega klora.  

Vrednosti prostega klora v litru vode ob izrednih razmerah je lahko od 0,05 mg/l do 0,3 

mg/l.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REDNA  KONTROLA  

OBJEKTOV 

 

ODPRAVA 

POMANJKLJIVOSTI  

PREGLED 

OBJEKTOV IN 

OKOLICE 

 

IZREDNA   KONTROLA  

OBJEKTOV V PRIMERIH: 

1. ob vsakem deževju 

2. v primeru taljenja snega 

(odjuge) 

 

ROČNO 

KLORIRANJE 

SISTEMA V 

DOVOLJENIH  

KONCENTRACIJAH   

ROČNO KLORIRANJE 

SISTEMA V 

DOVOLJENIH  

KONCENTRACIJAH   

 

 

KONTROLA 

KONCENTRACIJE IN 

ZAPIS VREDNOSTI V 

EVIDENČNE LISTE  
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PLAN IZBOLJŠAV 
 

Redni letni plani vzdrževanja in novogradenj se formirajo do 20.10. tekočega leta za naslednje 

leto in se usklajujejo ob sprejetju proračuna Občine v začetku naslednjega leta. 
 

OBVLADOVANJE KONTROLNE MERILNE TEHNIKE 

 
Za kalibracijo merilne opreme in kontrolnih instrumentov, predvidenih v nadzoru KKT, 

se izvajajo letni servisi. 

 

 

MENJAVE VODOMEROV 

 

Skladno z Zakonom o meroslovju (Ur.l. RS št. 22/00) in Navodili o načinu izvajanja 

meroslovnega nadzora nad merili v uporabi (Ur.l. RS št. 59/02), smo kot upravljalec 

vodovodnega sistema v občini Slovenska Bistrica dolžni izvajati menjave vodomerov 

vsakih 5 let. Po preteku zakonsko določenega časovnega obdobja se vodomeri zamenjajo 

z novimi. 
 

 

OBRATOVANJE, NADZOR IN PREGLEDI 
 

Zaradi prizadevanja, da bi zmanjšali število prekinitev pri oskrbi s pitno vodo, preprečili 

negativne posledice na okolju in delovali v prid splošnemu zdravstvu, moramo sisteme za 

oskrbo s pitno vodo nadzirati in s preizkusi ugotavljati poškodovanost, netesnost cevi in ostalih 

elementov cevovodov. Nadzor obsega meritve pretokov in tlakov, ugotavljanje zanesljivosti 

obratovanja ter ostale obratovalne kontrole. Uporablja se lahko ročne ali avtomatizirane 

postopke, odvisno od lokalnih razmer. 

 

DOKUMENTI IN ZAPISI 
 

Za dokumentiranje postopka je odgovoren vodja vodooskrbe. 

 

Zunanja dokumentacija 

Splošni predpisi 

 

- Uredba o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 88/12)  

- Uredba o pitni vodi  (Uradni list RS, št. 61/23) 

- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04, 17/06 - Uradni list RS, št. 41/04, 20/06, 49/06 - ZMetD, 

66/06 - odl. US, 33/07 - ZPNačrt, 57/08 - ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 - ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 

56/15, 102/15, 30/16, 60/17 - ZDMHS, 61/17 - GZ, 21/18 - ZNOrg, 84/18 - ZIURKOE, 49/20 - ZIUZEOP, 

61/20 - ZIUZEOP-A, 158/20)  

- Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 - ZGO-1, 2/04 - ZZdrI-A, 41/04 - ZVO-1, 57/08, 57/12, 

100/13, 40/14, 56/15, 60/17 - ZDMHS, 49/20 - ZIUZEOP, 65/20, 80/20 - ZIUOOPE, 152/20 - ZZUOOP, 

175/20 - ZIUOPDVE, 112/21 - ZIUPGT)  

- Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – 

ZUKN in 57/11 – ORZGJS40)  

- Zakon o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06, 203/20 - ZIUPOPDVE) 

- SRS (Ur. list RS 95-3751/2015, 81/18) 

- Uredba  evropskega  parlamenta  in  sveta  št.  852/2004  z  dne  29.  aprila  2004  o  higieni  živil 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-3498
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-1443
https://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=E_82d3cc16-3fd9-497a-80f0-ba2fb2251c6d
https://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=aE_1a21d4bf-e630-4772-a516-b2fe70f771c3
https://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=aE_784d907a-7ccf-43d3-ad4f-b0dbc0b3c7f2
https://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=aE_6e242ea4-2abc-44d3-8adb-88777d0243d3
https://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=aE_ea38ab6b-7a8b-4054-97b5-548fd4df47b7
https://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=aE_9e5f6e42-32c5-4fa8-9908-ec34a04083e7
https://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=2e14386f-3318-42f1-a811-af572cc73bbd
https://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=9f968398-6463-4283-8d38-c49494f88777
https://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=420f5022-4049-40e0-b3f9-2cee2ad4b7b7
https://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=547fdd2b-7c60-47de-8a75-2a3194d452a1
https://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=ae7c995b-1b7d-495d-be6b-a7aefa5c3918
https://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=3a1bafa6-6c63-4855-9093-020005096aec
https://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=bdcdd898-30a9-4aa4-ba7e-98c6da3fa5e5
https://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=f67d37ee-6500-41d3-a912-8136e0105d93
https://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=60938433-082c-4cbb-a0bb-c02c0eb552ff
https://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=6c62297e-c6a7-4332-9692-6cd13542bafa
https://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=0fc9aec9-c90e-434c-9a0a-719de76ce109
https://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=abb9c87b-f60e-4adb-b746-caddc25a4cff
https://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=ba9df4fa-922f-491a-9647-fec77efa5de1
https://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=f660377f-147f-46e8-98d7-2302b288ac35
https://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=277ed0b6-c570-4a7c-8838-13732406d359
https://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=83d8499d-2956-4a75-a1b3-62b7b917d48e
https://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=12b39039-0a26-4795-9358-4470dc2db383
https://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=E_9d00c46c-8add-4ef8-aa5b-8a1cb7450d36
https://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=aE_8de12eaa-03cc-47c8-83e8-8be5fc860dd9
https://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=aE_14e295f6-5faa-40cf-b28e-f07dcf1c60c9
https://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=aE_82d3cc16-3fd9-497a-80f0-ba2fb2251c6d
https://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=052d7b1f-71f0-43f4-a55f-09c6c98dc935
https://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=22f89841-f405-46ce-a28f-c4e81618e8b7
https://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=167861aa-65f3-4206-bd85-da241a6b09bb
https://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=85268b11-5778-4a94-b3f9-40fa6e01d077
https://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=20b3690c-3e15-4ab2-aeef-47a031048c46
https://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=0fc9aec9-c90e-434c-9a0a-719de76ce109
https://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=277ed0b6-c570-4a7c-8838-13732406d359
https://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=65fc07bf-8d04-4318-803d-845bacbea194
https://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=d15d79ef-e86d-456c-bfa9-ef83de6ed546
https://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=d1309f9f-04a2-42f3-9e20-5e9f36caadff
https://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=16bf06d3-cc04-4035-a363-c725ccb7e6f8
https://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=b0168184-a203-4c10-8672-df6d1f56d0cc
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1993-01-1350
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1998-01-1224
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-5348
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-1847
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-2638
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-5348
https://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=6c2dd300-3f90-4eef-b5fe-adfb40021f32
https://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=10ef595b-9026-4bb3-86e0-119fd14d8302


 

39 

- Uredba o izvajanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) o novih živilih (Uradni list RS, št. 38/10) 

- Uredbo  (ES)  št.  178/2002  Evropskega  parlamenta  in  Sveta  z  dne  28.  januarja  2002  o  določitvi 

splošnih  načel  in  zahtevah  živilske  zakonodaje,  ustanovitvi  Evropske  agencije  za  varnost 

hrane  in  postopkih,  ki  zadevajo  varnost  hrane 

- Uredba o izvajanju delov določenih uredb Skupnosti glede živil, higiene živil in uradnega nadzora nad živili 

(Uradni list RS, št. 72/10) 

- Uredba o stanju površinskih voda (Uradni list RS, št. 14/09, 98/10, 96/13 in 24/16) 

- Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15, 

60/17 - ZDMHS, 49/20 - ZIUZEOP, 65/20, 80/20 - ZIUOOPE, 152/20 - ZZUOOP, 175/20 - ZIUOPDVE, 

112/21 - ZIUPGT 

- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah (ZV-1A, Ur.l. RS št. 57/2008) 

- Zakon o dopolnitvah Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 100/13)  

- Uredba o stanju podzemnih voda (Uradni list RS, št. 25/09, 68/12 in 66/16) 

- Pravilnik o monitoringu stanja površinskih voda (Uradni list RS, št. 10/09, 81/11 in 73/16)  

- Pravilnik o obratovalnem monitoringu onesnaževanja podzemne vode (Ur.l. RS, št. 114/09)  

- Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obratovalnem monitoringu stanja podzemne vode (Uradni 

list RS, št. 4/18) 

- Pravilnik o obratovalnem monitoringu stanja površinskih voda (Uradni list RS, št. 91/13) 

- Pravilnik o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15, 51/17) 

- Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (Uradni list RS, št. 52/00, 

42/02 in 47/04 – ZdZPZ)  

- Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika o higieni živil (Uradni list RS, št. 54/07)  

- Pravilnik o spremembi Pravilnika o zdravstvenih zahtevah za osebe, ki pri delu v proizvodnji in prometu z 

živili prihajajo v stik z živili (Uradni list RS, št. 25/09) 

- Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (Uradni list RS, št. 52/00, 

42/02 in 47/04 – ZdZPZ) 

- Pravilnik o kriterijih za določitev vodovarstvenega območja (Uradni list RS, št. 64/04, 5/06, 58/11 in 15/16) 

- Pravilnik o podrobnejših kriterijih za ugotavljanje kopalnih voda (Uradni list RS, št. 39/08)  

- Pravilnik o kriterijih za označevanje vodovarstvenega območja in območja kopalnih voda (Uradni list RS, št. 

88/04 in 71/09) 

- Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Dravsko-ptujskega polja (Uradni list RS, št. 

59/07, 32/11, 24/13, 79/15) 

 

Gradnja objektov za oskrbo s pitno vodo 

 

- Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, 175/20 - ZIUOPDVE) 

- Gradbeni zakon (GZ) (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17, 49/20 - ZIUZEOP, 65/20, 15/21 - ZDUOP) 

- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o graditvi objektov (ZGO-1B) (Uradni list RS, št. 126/07) 

- Zakon o rudarstvu (Uradni list RS, št. 61/10, 62/10, 76/10, 57/12, 111/13, 61/17 - GZ, 112/21 - ZIUPGT)  

- Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 56/99, 31/00, 119/02, 41/04, 61/06 - ZDru-1, 32/08 - Ursus 

arctos, 8/10 - ZSKZ-B, 46/14, 21/18 - ZNOrg, 31/18, 82/20 ) 

- Uredba o spremembah Uredbe o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje (Uradni list RS, št. 24/13)  

- Pravilnik o vsebini vlog za pridobitev projektnih pogojev in pogojev za druge posege v prostor ter o vsebini 

vloge za izdajo vodnega soglasja (Uradni list RS, št. 25/09) 

- Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o projektni in tehnični dokumentaciji (Uradni list RS, št. 

54/05)  

- Pravilnik o vsebini vloge za pridobitev vodnega dovoljenja in o vsebini vloge za pridobitev dovoljenja za 

raziskavo podzemnih voda (Uradni list RS, št. 79/07)  

Oblikovanje cene storitev 

 

- Odredba o pošiljanju obvestila o spremembi cen (Uradni list RS, št. 37/02)  

- Uredba o vodnih povračilih (Uradni list RS, št. 103/02 in 122/07, 3/21) 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-1849
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-3896
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-0437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-5091
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3445
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-0995
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2002-01-3237
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-0064
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-1694
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-2417
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2418
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3602
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-1618
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2360
https://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=0fc9aec9-c90e-434c-9a0a-719de76ce109
https://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=277ed0b6-c570-4a7c-8838-13732406d359
https://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=65fc07bf-8d04-4318-803d-845bacbea194
https://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=d15d79ef-e86d-456c-bfa9-ef83de6ed546
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- Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva 

okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17, 78/19) 

 

Notranja dokumentacija 

Tehnološka dokumentacija 

• Program HACCP 

• Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav vodovodnega omrežja 

• Evidenca odjemnih mest in vodomerov 

Zapisi 

− Inšpekcijske odločbe 

− Reklamacijski zapisnik 

− Analize pitne vode (MB in FK) 

− Obvestilo o prekinitvi oskrbe s pitno vodo – tajništvo 

− Seznami oseb, ki morajo biti ob prekinitvi še posebej obveščene 

− Poročilo o preiskavi pitne vode 

− Dežurna knjiga - operativa 

− Dnevnik vodohrana – operativa, arhiv 

− Zapisniki o poškodbah na vodovodnem sistemu - arhiv 
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