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I OPOMBE !

TEHNOLOSKA OPREMA SORTIRNICE NI DEL NACRTA ARHITEKTURE IN JE OBDELANA V 7/1
TEHNOLOSKEM NACRTU, ST. 202/10-KH/1!

IZBRANI| IZVAJALEC TEHNOLOSKE OPREME MORA PRISKRBETI VSE POTREBNE PODATKE O
OPREMI DIMENZIJE, TEZO, POGOJE ZA VGRADNJO OPREME IN V PRIMERU ODSTOPANJ ALI
SPREMEMB USKLADITI PROJEKTNO DOKUMENTACIJO, OZIROMA PRIDOBITI POTRDITEV
PROJEKTANTA'!

OB VSAKI SPREMEMBI MORA 1ZVAJALEC NAROCITI SPREMEMBO PROJEKTNE DOKUMENTACIJE!

IZVAJALEC MORA PRED ZACETKOM DEL PREVERITI IN POTRDITI POZICIJE PREBOJEV!

IZVAJALEC MORA PRED ZACETKOM DEL PREVERITI IN POTRDITI POZICIJE VSEH ELEMENTOV
ELEKTROINSTALACIJ IN  STROJNIH INSTALACIJ,TER OSTALIH ELEMENTOV V SPUSCENEM
STROPU!

VS| JEKLENI DELI NOSILNE KONSTRUKCIJE SO VROCECINKANI!

PRI STIKOVANJU ELEMENTOV 1Z RAZLICNIH KOVIN JE ZARADI PREPRECITVE NASTANKA
GALVANSKEGA CLENA OBVEZNA IZVEDBA STIKOV Z USTREZNIMI IZOLACIJSKIMI MATERIALI!

MERE OBVEZNO KONTROLIRATI NA MESTU SAMEMI! MOZNOST ODSTOPANJA MER USKLADITI S
PROJEKTANTOM ARHITEKTURE!
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