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Tehnicni pravilnik za upravljanje in vzdrzevanje
javne razsvetljave in cestne svetlobne
signalizacije v ob¢ini Slovenska Bistrica



. SPLOSNO

1. clen

S Tehnicnim pravilnikom za upravljanje in vzdrZevanje javne razsvetljave in cestne
signalizacije v obCini Slovenska Bistrica (v nadaljevanju: Pravilnik) se dolo&ajo
podrobnej$a navodila in tehni¢ni normativi za upravljanje in vzdrZevanje javne razsvetljave
ter cestne signalizacije na obmocju ob¢ine Slovenska Bistrica (v nadaljevanju: obgina).
Javna razsvetljava po tem pravilniku obsega zunanjo razsvetljavo, ki je v lasti ob&ine in je
namenjena za osvetljevanje drzavnih cest v obmocju naselij, lokalnih cest, javnih poti,
drugih javnih povrsin in javnih objektov (v nadaljevanju: javne povr$ine) in zajema:

— elektroomarice,

— drogove javne razsvetljave,

— svetilke,

— svetlobne vire (Zarnice, sijalke, LED diode),

— energetske kable (nadzemne in podzemne),

— prizigali§¢a,

— cestno prometno svetlobno signalizacijo,

— druge pripadajoCe elemente, ki so potrebni za nemoteno delovanje javne
razsvetljave.

Cestna signalizacija obsega vso svetlobno signalizacijo, ki je nepremi¢no names$éena na
cestah, ki so v upravljanju obcine.

2. c¢len
(splosno)

Upravljavec in vzdrzevalec javne razsvetljave na celotnem obmogju obéine Slovenska
Bistrica je Komunala Slovenska Bistrica, d. 0. o., Ulica Pohorskega bataljona 12, 2310
Slovenska Bistrica, v nadaljevanju upravljavec.

3. €len
(upostevanje podro¢ne zakonodaje in ostalih dokumentov)

Upravljavec mora pri izvajanju del upostevati:

— Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnazevanja okolja (Ur.l. RS, §t.
81/2007 z vsemi spremembami),

— Priporocila SDR — javna razsvetljava,

— Pravilnik o projektiranju cest (Ur.l. RS, $t. 91/2005 z vsemi spremembami),

— Zakon o pravilih cestnega prometa (Ur./. RS, §t. 109/2010 z vsemi spremembami),

— Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Ur./. RS, §t.
46/2000 z vsemi spremembami),

— Zakon o javnih financah (Ur.l. RS, §t. 79/1999 z vsemi spremembami),

- Zakon o cestah (Ur./l RS, st. 109/2010 z vsemi spremembami),
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— Uredbo o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naroéila
investicijskega znacaja (Ur.l. RS, §t. 82/1998 z vsemi spremembami), ter

— ostalo zakonodajo, ki ureja podroéja javne razsvetljave, cestne signalizacije in
javnih financ.

4. clen
(obveznost)

Ta pravilnik je obvezen za lastnika, upravljavca in pogodbene podizvajalce vzdrzevanija
javne razsvetljave ter cestne signalizacije na obmodju obdine.

5. €len
(nadzor)

Lastnik infrastrukture javne razsvetljave vr&i nadzor nad izvajanjem nalog upravljavca.
Il. UPRAVLJANJE IN VZDRZEVANJE INFRASTRUKTURE JAVNE RAZSVETLJAVE

6. clen
(vzpostavitev nadzornega sistema za vodenje, nadziranje in analiziranje vzdrZzevalnih
procesov)

Upravljavec mora vzpostaviti ratunalniki sistem za upravljanje in vzdrZevanije, ki vsebuje:
— vodenje registra napak na infrastrukturi,
— vodenje registra popravil na infrastrukturi na:
e svetilko in
e odjemno mesto,
— izdajanje delovnih nalogov,
— tekocCe spremljanje porabe elektri¢ne energije po merilnih mestih, opravlja do konca
pogodbe Tehmar.

7. ¢len
(administracija)

Upravljavec je odgovoren za vodenje administracije, ki je predmet upravljanja in
vzdrzevanja infrastrukture javne razsvetljave pri ¢emer mora:

— slediti in nadzorovati pogodbene obveznosti podizvajalcey,

— preverjati zaraCunane cene v skladu s pogodbami,

— preverjati vgrajene materiale, da so v skladu s pogodbami, projekti, popisi ter ostalo
tehni¢no dokumentacijo,

— vgrajevati kvalitetne in originalne nadomestne dele,

— izbirati energetsko ucinkovita svetlobna telesa z visokim svetlobnim izkoristkom, ki
morajo biti skladna z predpisom iz 4. ¢lena Uredbe o mejnih vrednostih
svetlobnega onesnaZevanja okolja,



— izvajati vsa dela v skladu s predpisi, ki zagotavljajo varno delo,
— ekolosko neoporecno odstranjevati odpadke, ki nastanejo zaradi vzdrzevalnih
procesov.

Finance

Upravljavec sodeluje z lastnikom pri nadzoru nad financami (proradunskimi postavkami), ki
S0 namenjene za obratovanje in vzdrZzevanje, novogradnje ter ostale aktivnosti, ki so
povezane z javno razsvetljavo.

Upravljavec sodeluje z lastnikom pri:

— sprotnem vodenju administracije v zvezi s finan€nim poslovanjem,
— spremljanju proracunske postavke,

— sprotno voditi administracijo v zvezi s finan¢nim poslovanjem,

— lo¢eno voditi raunovodstvo,

— voditi materialno poslovanje,

— pravocasno izstavljati racune.

8. ¢len
(vodenje vzdrZzevalnih procesov)

Upravljavec vodi in nadzira vzdrZevalne procese in sicer:

Vodi register napak, ki zajema:
— sprejemanje in evidentiranje obvestil o napakah na infrastrukturi,
— razvrscati napake po merilnih mestih,
— razvrsc¢ati napake na prioritetno listo,
— mesecno opraviti pregled javne razsvetljave,
— razvrSCati napake med redna, izredna in investicijska vzdrZevalna dela ter
— preko informacijskega sistema voditi register napak.

Redna vzdrzevalna dela

Redno vzdrzevanje se izvaja na podlagi popisov okvar s strani upravljavca. Pogodbeni
vzdrzevalec ne sme opravljati vzdrZevalnih del brez soglasja upravljavca.

Upravljavec mora izdajati popise za redno vzdrZevanje dvakrat mese¢no. Rok za odpravo
okvare je 10 dni od ugotovitve oziroma prejema obvestila o napaki.

Redno vzdrZevanje zajema predvsem:
— zamenjavo Zarnic, sijalk, predstikalnih naprav, stekel, in ostalih elementov svetilke,
- Ci&Cenje sencil in odprava manjSih napak v instalaciji po programu,
— odprava okvar na prikljuénih kablovodih,
- odprava okvar in nastavitev krmilnih elementov v krmilnih omaricah,
- izvajanje meritev zascite pred udarom elektricnega toka v instalacije po popravilih,
- izvajanje vseh del, ki so potrebna za normalno obratovanje, ohranjanje vrednosti in
funkcionalnosti infrastrukture javne razsvetljave.

-5 -



Izredna vzdrzevalna dela

Za izredna vzdrZevalna dela se Stejejo dela, ki so posledica naravnih ali drugih nesreg, ki s
svojim delovanjem oz. nedelovanjem ogroZajo zdravje, Ziviienje ljudi in Zivali ter
predstavljajo groZnjo okolju.

Upravljavec mora po prijavi okvare organizirati ogled kraja napake in pripraviti popis del.

V primeru, ¢e napaka predstavlja neposredno groznjo zdravju, Zivijenju ljudi in Zivali, mora
upravljavec napako odpraviti oziroma sanirati do te mere, da ne predstavija neposredne
groznje.

Upravljavec pripravi potrebno dokumentacijo (predradun) za izvedbo izrednih vzdrzevalnih
del ter jo poSlie lastniku infrastrukture, ki jo potrdi v roku treh delovnih dni. V kolikor
upravljavec v navedenem roku potrdila ne prejme se smatra, da se lastnik strinja s
predloZzeno dokumentacijo.

Investicijsko vzdrzevanje

Upravljavec mora do konca oktobra tekofega leta pripraviti letni naért investicijskih
vzdrzevalnih del za naslednje leto s finanéno oceno.

Investicijski vzdrZevalni nacrt mora upravljavec uskladiti z lastnikom, glede na nujnost del
in razpoloZljiva finan¢na sredstva. Lastnik potrdi letni naért investicijskih vzdrZzevalnih del.

Investicijska vzdrZevalna dela obsegajo:
— zamenjava svetilk,
— zamenjava drogov,
— popravilo in barvanje drogov,
— prestavitev obstojecih odjemnih mest iz transformatorskih postaj,
— zamenjava zracnih vodov z zemeljskimi vodi,
— ostala dela na infrastrukturi javne razsvetljave, ki se lahko vnaprej naértujejo.

9. ¢len
(nacCrtovanje in razvoj omrezja infrastrukture javne razsvetljave)
Izdaja soglasij/mnenj za novogradnje
Upravljavec je zadolzen za izdajanje soglasij/mnenj za novogradnje javne razsvetljave.

Predlagatelj novogradnje javne razsvetljave mora vloZiti zahtevo za izdajo soglasja ali
mnenja, pisno pri upravljavcu.

Novogradnja javne razsvetljave mora vsebovati:
— idejno zasnovo,
— situacijo obstojeCega stanja,



— geodetski nacrt z vrisanimi objekti javne razsvetljave (novogradnje) in potekom
trase (okvirna dologitev),

— predlagane tipe in moci svetilk ter skupno mo¢ razsvetljave in

— mesto prikljucitve/nov prikljucek.

Pred izdajo soglasja/mnenja mora upravljavec preveriti:
— upravicenost izdelave javne razsvetljave na obravnavanem podrodju,
— povecanje porabe elektricne energije na prebivalca ter
— ustreznost tehnicne resitve — pregled idejne resitve ali ustrezne dokumentacije.

V kolikor predlagana razsvetljava ne ustreza zahtevam, mora upravljavec zavrniti predlog
oz. podati pogoje pod katerimi se javna razsvetljava lahko izvede.

Upravljavec mora izdati pozitivno soglasje/mnenje v primeru, ko novogradnja ustreza
vsem zahtevam.

Soglasje mnenje mora vsebovati:
— skupno moc¢ dodatnih svetilk,
— mesto priklju€itve,
— mnenje na predlog javne razsvetljave ter
— pogoje, ki jih mora projektant upostevati pri projektiranju (energetska uginkovitost in
tehnicne lastnosti svetilk, nagin delovanja razsvetljave).

Projektant mora pri naCrtovanju upo$tevati zahteve iz soglasja/mnenja.

Izdelava predlogov za novogradnje

Upravljavec mora po nalogu lastnika in na njegov racun izdelati predlog za novogradnjo
infrastrukture na vnaprej doloCenem obmod&ju. Upravljavec mora sodelovati pri pripravi
obcinskih prostorskih nacrtov (v nadaljevanju: OPN) in obginskih podrobnih prostorskih
nacrtov (v nadaljevanju: OPPN). Predlog se usklajuje z lastnikom.

Predlog mora biti zasnovan v obliki projektne naloge in mora vsebovati najmanj:
— podrocje javne razsvetljave z oznacitvijo cest in javnih povrsin,
— okvirno $tevilo svetilk in lokacij brez izdelave svetlobnotehniénih izradunov,
— okvirno moc svetilk,
— zahteve glede energetske ucinkovitosti,
— nacin delovanja svetilk,
— zunanji izgled svetilke,
— ocenjeno povecanje porabe elektri¢ne energije na prebivalca ter
— mesto priklopa, v kolikor gre za nadgradnjo (podaljSanje) obstojecih tras javne
razsvetljave.

Projektna naloga mora biti izdelana tako, da ima projektant jasna navodila za izdelavo
projekta.

Upravljavec mora oceniti poveCanje vzdrZevalnih in obratovalnih stro§kov za predvidene
nove odseke javne razsvetljave.



Nadzor nad izvajanjem novogradenj

Upravljavec mora izvajati nadzor nad izvajanjem novogradenj. Nadzor se opravija
komplementarno s projektantskim nadzorom v skladu z ZGO-1. Upravljavec je dolzan
opozarjati nadzornika in lastnika o morebitnih tezavah, ki se pojavljajo pri gradnji oziroma
na morebitna neskladja z obcinskimi strateskimi dokumenti na podrocju javne razsvetljave.

10.¢len
(analiziranje in optimizacija omreZja javne razsvetljave)

Analiza napak na infrastrukturi javne razsvetljave

Upravljavec mora sprotno analizirati napake, ki se pojavljajo na infrastrukturi, ter iskati
mozne resitve. Analiza napak se navezuje na:

— prekomerno zamenjevanje sijalk/Zarnic na posamezni svetilki,

— prekomerno izklapljanje svetilk zaradi pregorelegalizklopljenega varovalnega
elementa,

— prekomerno segrevanje elementov v priklopni omarici,

— ponavljajoéi se vandalizem na svetilkah,

— ponavljajoCe se okvare zaradi vremenskih vplivov, ter

— ostale napake, ki se periodi¢no ponavljajo na istih elementih javne razsvetljave in
niso posledica konca Zivljenjske dobe elementa.

Analizo napak izvaja upravljavec na podlagi podatkov iz rednih, izrednih in investicijskih
vzdrzevalnih del ter po potrebi z ogledom in meritvami na terenu.

11.¢len
(strokovne naloge)

Vodenje katastra GJI javne razsvetljave

Upravljavec mora voditi spremembe katastra GJI javne razsvetljave v skladu z zahtevami
zakonodaje.

Spremembe katastra GJI javne razsvetljave se nanasajo na:
— nove drogove in svetilke,
— nova odjemna mesta,
— nove trase kablovodov in
— odstranitev posameznih delov infrastrukture javne razsvetljave.

Spremembe na infrastrukturi javne razsvetljave in cestno prometni svetlobni signalizaciji se
morajo vnesti v kataster najkasneje v 30 dneh po prevzemu oz. priklopu.

Upravljavec pripravlja ustrezne elaborate za vpis GJl javne razsvetljave v skladu s
spremembami in jih poSilja na Geodetsko upravo republike Slovenije.



Gospodarska javna infrastruktura se nanasa na:
— drogove in svetilke,
— odjemna mesta ter
— kablovode.

Vsebina elaborata za vpis GJI javne razsvetljave v zbirni kataster mora biti v skladu s
Pravilnikom o vsebini in nacinu vodenja zbirke podatkov o dejanski rabi prostora (Ur.l. RS,
§t. 9/2004).

Za potrebe upravljanja in vzdrZevanja mora upravljavec zagotoviti $e dodatne podatke o
infrastrukturi javne razsvetljave za svetilke, odjemna mesta in kablovode.

Za svetilke:
— ID (oznaka posamezne svetilke),
— GKY (koordinate svetilk),
— GKX(koordinate svetilk),
— H (nadmorska visina svetilke),
— $tevilka odjemnega mesta,
— naziv odjemnega mesta,
— Stevilka merilnega mesta,
— naziv merilnega mesta,
— lastniStvo svetilk,
— tip svetilk,
— Stevilo svetilk,
— moc celotne svetilke,
— skladnost z uredbo,
— tip sijalke,
— mot sijalke,
— redukcija na OM,
— ustrezen naklon svetilke,
— tip droga,
— material droga,
— obdelava droga,
— premer droga,
— visina droga,
— tip vodnika do svetilke in
— vrsta droga.

Za odjemna mesta:
— ime odjemnega mesta,
— Stevilka odjemnega mesta,
— &tevilka merilnega mesta,
— Stevilka Stevca namescenega v odjemnem mestu,
— GKY (koordinate odjemnega mesta),
— GKX (koordinate odjemnega mesta),
— H (nadmorska viSina odjemnega mesta) ter
— ostale tehniCne karakteristike, ki so na voljo (napajalni kabel, $tevilo vej,
varovalke...).



Za kablovode:
— pripadajoCe odjemno mesto,
— tip kabla,
— stevilo kablov,
— Stevilo Zil v kablu in
— presek vodnikov v kablu, $tevilo napajalnih vej, tip napajalnega kabla svetilk, $tevilo
vodnikov, presek vodnikov, Stevilo dodatnih vodnikov in presek dodatnega vodnika.

Vodenje dokumentacije o elektriénih meritvah zas¢ite in strelovodnih napeljav

Upravljavec mora voditi dokumentacijo o periodi¢nih meritvah za$&ite in strelovodnih
napeljav. Skrbeti mora, da se pregledi in meritve opravljajo periodi¢no v skladu z veljavno
zakonodajo in tehni¢nimi smernicami.

12. ¢len
(obratovanje javne razsvetljave)

Javna razsvetljava se vklaplja / izklaplja samodejno na dva nacina:
— s fotocelico
— astronomska ura
- nastavitev vklopa: son&ni zahod + 30 min,
- nastavitev izklopa: soncni vzhod — 30 min.

Odjemna mesta imajo naslednje obratovalne rezime:
— polno obratovanje,
— redukcijsko obratovanje v obdobju med 24.00 in 04.00,
— izklop v obdobju med 24.00 in 04.00.

Redukcijsko obratovanje in izklopi niso dovoljeni na konfliktnih podrogjih ( krozigéa,

-----

Upravljavec je dolzan skrbeti za nemoteno delovanje vseh naprav, ki skrbijo za vklapljanje
in izklapljanje ter krmiljenje obratovalnih reZzimov.

Nastavitve in dolocanje vklopov/izklopov ter delovanje obratovalnih reZimov, lahko izvaja
samo upravljavec ali njegov podizvajalec po naroilu lastnika infrastrukture javne
razsvetljave.

Dostop do prizigalis¢

Dostop do priZigaliSC ima izkljuéno upravijavec oz. pooblastene osebe s pisnim
pooblastilom.



Izredni priklopi

Izredni priklopi so:
— priklopi ob prireditvah,
— priklopi novoletne razsvetljave,
— ostali priklopi.

Izredni priklopi so dovoljeni izkljuéno s predhodnim soglasjem upravijavca.

Soglasje mora vsebovati:
— namen priklopa,
— lokacijo priklopa s podatki o mo¢i prikljucitve na posamezni tocki,
— skupna dodatna prikljuéna moc¢,
— nacin obratovanja,
— nacin spremljanja porabe elektri¢ne energije.

Priklopljene naprave ne smejo ogroZati delovanja JR in morajo biti priklopljene tako, da ne
ogroZajo Zivljenja in zdravja ter ne po$kodujejo obstojece infrastrukture.
Po koncanju izrednega priklopa, mora upravi¢enec priklopa vzpostaviti prvotno stanje
infrastrukture. Upravljavec potrdi odpravo izrednega priklopa z zapisnikom, ki mora
vsebovati:

— trajanje izrednega priklopa,

— lokacije in moci priklopa,

— porabljena elektricna energija/ocenjena poraba elektricne energije,

— morebitne poskodbe zaradi izrednega priklopa.
Upravljavec mora, ob letnem obracunu stanja prihranka elektricne energije, predloZiti vse
podatke o izrednih priklopih. Ocenjene vrednosti oz. izmerjene porabe elektricne energije
vplivajo na spremembo izracuna prihranka elektricne energije.

13. ¢len
(priklop novih odsekov)

Upravljavec infrastrukture JR izdaja soglasje za priklop novih odsekov na obstojeda
odjemna mesta. Brez soglasja, se novega odseka ne sme priklopiti.

Ob priklopu novega odseka na obstoje¢o odjemno mesto, je potrebno izdelati zapisnik o
priklopu, ki vsebuje:

— datum priklopa,

— Stevilo, tip in mo¢ svetilk,

— ocenjena letna vrednost porabljene elektriCne energije.

Upravljavec mora, ob letnem obraCunu stanja prihranka elektriéne energije, predloZiti vse
podatke o novih odsekih. Ocenjene vrednosti porabe elektricne energije vplivajo na
spremembo referencnih vrednosti.



14. ¢len
(daljsi izklopi odsekov JR)

V primeru daljSih izklopov odsekov JR ( nad 2 dni) mora upravljavec izdelati zapisnik o
daljSem izklopu JR, ki mora vsebovati:

— datum izklopa,

— Stevilo, tip in mo¢ svetilk,

— datum ponovnega vklopa,

— ocenjena vrednost prihranka elektri¢ne energije zaradi izklopa JR.

Upravljavec mora, ob letnem obracunu stanja prihranka elektri¢ne energije, predioziti vse
podatke o daljSih izklopih JR. Dalj$i izklopi JR, se ne obravnavajo, kot prihranek elektriéne
energije. To opravlja do konca pogodbe Tehmar.

IV. VZDRZEVANJE CESTNO SVETLOBNE PROMETNE SIGNALIZACIJE

15. ¢len
(splosno)

Upravljavec in vzdrzevalec cestno svetlobne prometne signalizacije (v nadaljevanju: CPS)
je Komunala Slovenska Bistrica, d. 0. o. Ulica Pohorskega bataljona 12, 2310 Slovenska
Bistrica, v nadaljevanju upravljavec, ki opravija vse naloge vzdrZevalca v skladu s tem
pravilnikom.

16.¢len
(zahteve za vzdrzevalca)

Splosno

Upravljavec mora pri izvajanju del upostevati vse zakonodajne obveznosti, ki izhajajo iz
opravljanja vzdrzevalnih del.

Upravljavec mora pri izvajanju vzdrZevalnih procesov:
— vgrajevati kvalitetne in originalne nadomestne dele,
— izbirati energetsko ucinkovita svetlobna telesa z visokim svetlobnim izkoristkom,
— izvajati vsa dela v skladu s predpisi, ki zagotavljajo varno delo, in pravilniki, ki
obravnavajo cestno prometno signalizacijo in drugo opremo,
— ekolosko neoporecno odstranjevati odpadke, ki nastanejo zaradi vzdrzevalnih
procesov.

17.¢len
(redno vzdrzevanje)
Redno vzdrZzevanje se izvaja na podlagi izdanih popisov napak s strani upravljavca.

Pogodbeni vzdrzevalec ne sme opravljati vzdrZevalnih del brez soglasja upravijavca,
razen v nujnih primerih iz 18. ¢lena Pravilnika.
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Pogodbeni vzdrZevalec ( v nadaljevanju: vzdrZevalec),mora izvesti popravilo v roku, s
katerem je dogovorjen z upravljavcem. V kolikor dela ni mogoée izvesti zaradi vecjega
obsega popravil, mora vzdrZevalec o tem pisno ali ustno obvestiti upravljavca.

V kolikor vzdrzevalec ugotovi da okvara, zaradi vedjega obsega, ne spada med redna
vzdrzevalna dela, mora napako sanirati do te mere, da ne ogroza zdravje in Zivljenje ljudi
ter o tem obvestiti upravijavca. VzdrZevalec mora pripraviti popis del o okvari ter ga
posredovati upravljavcu.

Redno vzdrzevanje zajema:

— zamenjavo Zarnic/sijalk, predstikalnih naprav, stekel in ostalih elementov cestno
prometne signalizacije,

— odpravo manjsih napak v instalaciji,

— odpravo okvar in nastavitev krmilnih elementov v krmilnih omaricah,

— odpravo okvar na priklju¢nih kablovodih,

— izvajanje meritev zasCite pred udarom elektriénega toka v instalaciji po popravilih,

— popravila okvar, ki so posledica namernih in nenamernih poskodb,

— izvajanje vseh del, ki so potrebna za normalno obratovanje, ohranjanje vrednosti in
funkcionalnosti cestno prometne signalizacije.

18. €élen
(izredno vzdrzevanje)

Izredno vzdrZevanje obravnava vse izredne dogodke, ki so posledica naravnih nesrec,
namerne in nenamerne poSkodbe ter ostale dogodke, ki niso posledica redne uporabe
CPS (izredne razmere). Izredno vzdrzevanje se vedno usklajuje z upravljavcem.

Vzdrzevalec lahko sam, brez predhodnega dogovora z upravljavcem, opravi popravilo na
infrastrukturi, ki predstavlja neposredno nevarnost za zdravje in Zivijenje ljudi ter varnost v
prometu. Popravilo se opravi do te mere, da napaka ne predstavlia neposredne

nevarnosti.
VzdrZzevalec mora pripraviti popis potrebnih del/popravil in jih dostaviti upravljavcu.

V izredna vzdrzevalna dela spadajo vsa popravila, ki so posledica pogkodb zaradi izrednih
razmer. lzredna vzdrZevalna dela doloci upravljavec.

19.€len
(investicijsko vzdrZzevanje)

Upravljavec mora do konca oktobra tekoCega leta pripraviti letni naért investicijskih
vzdrZzevalnih del za naslednje leto s finanéno oceno, ki dolo¢a vse tehnicne, finanéne in

terminske nacrte za izvajanje.

Investicijski vzdrzevalni nacrt mora upravijavec uskladiti z lastnikom, glede na nujnost del
in razpoloZljiva finanCna sredstva. Lastnik potrdi letni nacrt investicijskih vzdrzevalnih del.
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Investicijska vzdrZzevalna dela obsegajo:
— zamenjavo semaforizacije,
— zamenjavo drogov,
— popravilo in barvanje drogov,
— zamenjavo svetlobnih/oznacgevalnih tabel,
— ostala dela na infrastrukturi CPS, ki se lahko vnaprej naértujejo.

Pravilnik za¢ne veljati 25.04. 2015

Slovenska Bistrica: 24. 04. 2015

irektor:

Bla Gregori, Ugfiy/ dipl. in2. str.
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